OBIEKT IV
RZUT DACHU
Skala 1:50
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‘ LEGENDA:
‘ ***** — proj. zwdd poziomy prowadzony na uchwytach dystansowych — drut
K4 odgromowy FeZn 88;
. I \ ~e— — proj. przewdd odprowadzajgcy — drut odgromowy FeZn 98;
‘ B — proj. pofgczenie skrecane FeZn — ziqeze krzyzowe;
— proj. zacisk probierczy FeZn w n/t skrzynce kontrolnej;
‘ <« — proj. zacisk do obrdbek blacharskich i do rynien.
- — _— LEGENDA
- Proj. jednostka zewnetrza K - z‘(qcze/ kontrolne; .
‘ systemu klimatyzacji pomieszczen ;s - p;zewod odprowadzajqcy;
sterowni i socjalneqo — zfgcze rynnowe;
‘ J 9 / MO1, MO2 — maszt odgromowy, wys. 3m.

UWAGL:
‘ 1. Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykona¢ z drutu odgromowego FeZn 98,
prowadzonego po potaciach dachowych na uchwytach klejonych do poszycia dachu.
‘ 2. Przewody odprowadzajqce inst. odgromowej nalezy wykona¢ z drutu odgromowego FeZn 88
prowadzonego w rurze przeznaczonej do przewodéw odprowadzajgcych pod warstwq docieplenia.
‘ 3. W razie kolizji przewodéw odprowadzajgcych z ciggami okiennymi nalezy odcinki przewodow

JZ3

odprowadzajgcych wykonywaé jako naciggowe.

4. Przewody odprowadzajqce nalezy pofqczy¢ z wypustami uziemienia poprzez zaciski probiercze
zabudowane w elewacji budynku (warstwa docieplenia) w skrzynkach kontrolnych p/t na wys. ok
1,2m.

5. Do proj. instalacji odgromowej podigczy¢ nalezy: metalowe poszycie dachu, metalowe obrobki
dekarskie, metalowe rynny, iglice kominowe, itp.

6. W przypadku montazu dodatkowych urzqdzef na dachu (nie wyszczegdlnionych na rzucie dachu)
nalezy chroni¢ je zgodnie z normg PE-EN 62305.

7. Uziemienie budynku nalezy wykona¢ za pomocq uziomu otokowego wykonanego z bednarki FeZn
30x4 ukfadanej w gruncie na gfebokosci ok 0,8m.

8. Rezystancja uziemienia powinna mie¢ wartos¢ Ru<1,6Q — wartos¢ tq nalezy potwierdzi¢

PO /K5 pomiarami a w przypadku jej przekroczenia uziemienie nalezy rozbudowac.

9. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowaé, zasili¢ oraz sterowa¢ zgodnie z DTR podang przez

producenta dla zastosowanego urzqdzenia.

MO2 + |

NBM Technologie

N B M . Mroczka i Wspdinicy Spétka Jawna
\/I 42-202 Czgstochowa ul. Bér 143/157
K7 K6 NB Technologle tel /fax. 34 365-75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
WAGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU I i

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWECKA 100, 62—100 WAGROWIEC CEESC BEKTRMCAUA

NR EWID. NR EWIDENCYJUNY DZIAtKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WAGROWIEC ALK

DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS.:.  OBIEKT NR IV — PLAN INSTALACJ ODGROMOWEJ 1:50

PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: SPECJALNOSE: PODPIS: DATA: NR_ARKUSZA:

mgr inz. Pawet KOZUCH SLK/4013 /PWOE /11 ELEKTRYCZNA 12.2020 1 /1

SPRAWDZE:

mgr inz. Cezary Sykuta - ELEKTRYCZNA 12.2020 NR_RYSUNKU:

SPRAWDZE:

mgr inz. Pawet BLADY SLK /0366 /PWOE /04 ELEKTRYCZNA 12.2020 E_|V1 4




