ZAPROJEKTOWANY

TRANSFORMATOR - TR1
15,75 kV; Al/Al; LI95

Charakterystyka elektryczna

Moc (kVA) 160 | 250 || 400 [ 630 | so0 [ 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Napiecie gorne (kV) 15,75

Napiecie dolne (V) 400 (na zyczenie 420) (bez obcigzenia)

Poziom izolacji GN (kV) 17,5

Wytrzymato$¢ napieciowa GN (kV) AC-38, LI-95

Wytrzymato$¢é napieciowa DN (kV) min. AC-3

Regulacja GN (%) +2x2,5 (w stanie beznapieciowym)

Grupa potaczen Dyn5 lub Dyn11, Dyn1 (inne do ustalenia)

Maksymalne straty AoBK I AOAK

Straty jatowe (W) 400 520 750 1100 1300 1550 1800 2200 2600 3100 .g
Straty obcigzeniowe przy 120°C (W) 2900 3800 5500 7600 8000 9000 11000 | 13000 | 16000 | 19000 *E
Napiecie zwarcia (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 E
Poziom hatasu dB(A): 2
- moc akustyczna L, 57 57

Wymiary i masa

Bez obudowy IPO0
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Moc (kVA) 160 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Wymiary - A (dtugos¢) 1520 1580 1630 1710 1660 1710 1690 1780 1840 1980 °
(mm) - B (szerokos¢) 760 760 850 860 860 950 950 950 950 1200 E
- C (wysokos¢) 1490 1500 1510 1700 1680 1970 2110 2240 2520 2640 §
- D (rozstaw két) 520 520 670 670 670 820 820 820 820 1070 §
Masa (kg) 1400 | 1450 | 1650 | 2050 | 2500 | 2950 | 3400 | 4250 | 4950 | 6350
Wymiary - A1 (dtugose) 1790 | 1820 | 1890 | 2000 | 1950 | 2020 | 1990 | 2110 | 2180 | 2360 .
(mm) - B1 (szerokosc) 1140 | 1150 | 1170 | 1200 | 1180 | 1200 | 1190 | 1220 | 1230 | 1290 5
5
- C1 (wysokos¢) 1940 | 1960 | 1960 | 2120 | 2070 | 2280 | 2420 | 2520 | 2690 | 2820 g
- D (rozstaw ko) 520 520 670 670 670 820 820 820 820 | 1070 rz“é
Masa catkowita (kg) 1540 | 1600 | 1810 | 2250 | 2760 | 3210 | 3690 | 4540 | 5300 | 6730

Masa i wymiary przyblizone

Zobowigzania kontraktowe dotycza tylko ostatecznych rysunkéw dostarczonych w odpowiedzi na zamoéwienie.
Jezeli wartos¢ ktdéregokolwiek parametru elektrycznego ( napiecie GN, napiecie DN, uk%, grupa potaczen, dodatkowe napiecie itp.) wykracza poza wartosci podane
w abelach, wéwczas masa transformatora oraz jego wymiary réwniez ulegng zmianie. W takim przypadku zalecany jest kontakt z przedstawicielem

-37-


cp
Prostokąt

cp
Prostokąt

cp
Prostokąt


