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UWAGI: 1.	W ob. nr II należy wykonać z bednarki FeZn 25x4, prowadzonej n/t na uchwytach W ob. nr II należy wykonać z bednarki FeZn 25x4, prowadzonej n/t na uchwytach dystansowych główną szynę wyrównawczą GSW. Do GSW za pomocą linki LgYżo 6, 16, 25, należy podłączyć: metalowe rury, drabiny, urządzenia el., korytka kablowe oraz wszystkie dostępne elementy przewodzące.  2.	Uziemienie budynku należy wykonać za pomocą uziomu mieszanego składającego się: Uziemienie budynku należy wykonać za pomocą uziomu mieszanego składającego się: - uziomu otokowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4 układanej w gruncie na głębokości ok 0,8m;, - z uziomu pionowego wykonanego z pręta FeZn Ø20 o długości 10m pogrążanego mechanicznie w gruncie na głębokość 11m. 3.	Rezystancja uziemienia powinna mieć wartość Ru<1,6Ω - wartość tą należy potwierdzić Rezystancja uziemienia powinna mieć wartość Ru<1,6Ω - wartość tą należy potwierdzić pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziemienie należy rozbudować  o dodatkowe uziomy pionowe wykonane z prętów FeZn Ø20 pogrążanych mechanicznie w gruncie. 4.	Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.
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