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Skala 1:50

LEGENDA:

- proj. n/t tablica rozdzielcza, IP6S5;

— proj. tablica rozdzielcza czesci technologicznej, IP6S;

— proj. centrala alarmowa, IP65;

— proj. centrala sygnalizacji pozaru, IP85;

— proj. rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, IP65;

— proj. przycisk wyfgcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicia;
— proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanafowej, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanatowej, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza krat schodkowych i prasopfuczki skratek, kompletna dostawa wraz z kratg schodkowg;
— proj. centrala kontroli dostepu, IP65.

LEGENDA:
— proj. korytka kablowe.

UWAGI:
1. Korytka kablowe ze stali nierdzewnej w pom. 0.1 nalezy instalowa¢ w ciggach poziomych na wspornikach Sciennych ze stali
nierdzewnej.

2. Korytka kablowe nalezy wyposazyé w pokrywy.
3. Potqczenia korytek kablowych nalezy wykona¢ za posrednictwem perforowanych kolan systemowych doposazonych w pokrywy.
4. Przewody/kable prowadzone w korytkach kablowych nalezy wyprowadza¢ z korytek poprzez dtawice kablowe.
5. Korytka kablowe nalezy pofqczy¢ z GSW pomieszczen, w ktérych sq prowadzone linkg LgYzo 16mm2
6. Wymiary korytek kablowych, drabinek oraz wys. ich montazu podano na rys.
7. Rury sfuzqce do przejs¢ kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo.
8. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z DTR podanq przez producenta dia zastosowanego urzqdzenia.
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ZADANIE: PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
WAGROWCU
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU DO
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWIECKA 100, 62—100 WAGROWEC mlmm“
NR EWD. NR EWIDENCYJNY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWIEC ALk
DZIAKEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:  OBIEKT NR Il — PLAN INSTALACJ KORYT KABLOWYCH 1:30
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