Uziom pionowy pretowy 820mm

o dfugosci min. 1=10m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromfotem. Pofqczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym

Bednarka FeZn 30x4 —

do pofqczenia w kierunkow
ob. Ill, ob. IV

Bednarka
Fe/n 30x4

Bednarka FeZn 30x4 —

do pofqczenia w kierunkdw
ob. Ill, ob. IV

Uziom pionowy pretowy ¢20mm

o dfugosci min. 1=10m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromfotem. Pofgczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym

Fe/n 30x4

Uziom pionowy pretowy 20mm

o dfugosci min. 1=10m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromfotem. Pofqczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym
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Uziom pionowy pretowy 620mm

o dfugosci min. 1=10m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromfotem. Pofgczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym

UWAGL:

OBIEKT Il
R/ZUT PRZYZIEMIA
Skala 1:50

LEGENDA:
- proj. n/t tablica rozdzielcza, IP65;

proj. tablica rozdzielcza czgsci technologicznej, IP65;

proj. centrala alarmowa, IP65;

proj. centrala sygnalizacji alarmu, IP65;

proj. rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, IP65;

proj. przycisk wyfqcznika p.poz. UV-odporyny wyposazony w szybke do zbicia;

proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanafowej, IP65;

proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanatowej, IP65;

proj. tablica zasilajgco—sterownicza kraty schodkowej, kompletna dostawa wraz z kratq schodkowq.

LEGENDA:

— proj. wypust bednarki uziemiajqcej FeZn 30x4 dla inst. odgromowej;

proj. uziom otokowy — bednarka FeZn 30x4;

proj. pofqczenie spawane;

proj. pofqczenie wyréwnawcze — linka LgYzo 6;

proj. pofqczenie wyrdwnawcze — linka LgYzo 16;

proj. pofqczenie wyrownawcze — linka LgYzo 25;

proj. pofqczenie wyrdwnawcze — linka LgYzo 70;

proj. gtéwna szyna wyrdwnawcza GSW — bednarka FeZn 25x4;
proj. pofqczenie skrecane;

proj. uziom pionowy — pret FeZn $20 o dfugosci |=10m;
proj. rura ochronna HDPE 75mm.

W ob. nr Il nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4, prowadzonej n/t na uchwytach
dystansowych gtownq szyne wyréwnawczq GSW. Do GSW za pomocq linki LgYzo 6, 16,
25, nalezy podtqczyc: metalowe rury, drabiny, urzqdzenia el., korytka kablowe oraz
wszystkie dostepne elementy przewodzqce.

Uziemienie budynku nalezy wykonaé za pomocq uziomu mieszanego skfadajqcego sie:
— uziomu otokowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4 ukfadanej w gruncie na
gfebokosci ok 0,8m;,

— z uziomu pionowego wykonanego z preta FeZn @20 o dtugosci 10m pogrqzanego
mechanicznie w gruncie na gfgbokosé 11m.

Rezystancja uziemienia powinna mie¢ wartos¢ Ru<1,6Q — wartost tq nalezy potwierdzi¢
pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziemienie nalezy rozbudowaé

o dodatkowe uziomy pionowe wykonane z pretdw FeZn @20 pogrqzanych mechanicznie
W gruncie.

Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z DTR podanq przez producenta dla
zastosowanego urzqdzenia.
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