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LEGENDA:
RGNN B — proj. rozdzielnica gfowna niskiego napigcia, IP40;

TV ] — proj. n/t tablica zasilajgca potrzeb ogdlnych, IP43;

TAMm] - proj tablica przytqczeniowa agregatu prqdotwérczego,
dostawa i montaz wraz agregatem;

p.poz.2[@ - proj. wyfqcznik p.poz;

TL1Bme—] -~ proj n/t szafka uktadu pomiarowo—rozliczeniowego IP44;

RTT B — proj rozdzielnica zasilajgco—sterownicza uktadu kontroli
temperatury i chfodzenia transformatora 1P40;

BK1Mm] — proj. bateria kondensatoréw z regulatorem mocy biernej

(pieciostopniowa) IP40;

\\ 4 \\ 7 \\ 7 \\"\HW/ 7 TOT Bm] — proj. tablica rozdzielcza oswietlenia terenu, 1P43;
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LEGENDA:
F - proj. p/t gniazdo wtykowe 1—f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20;
213} - proj. n/t zestaw instalacyjny z fqcznikiem 0-1 230/400V AC:
1x 3—f 16A 3P+N+Z + 2x 1-f 16A P+N+Z, IP65;
W1, WD2 @ — proj. wentylator dachowy, Pn=0,065kW, In=0,21A, Un=230V, dostawa i
montaz wg proj. wentylacji;
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RT, R12 C3 — proj. termostat, zakres temperatur od 0°C do 40°C, IP54, jeden
zestyk przetqezny 10A, 250V;
i i i i %s)@ — proj. przepustnica wielopfaszczyznowa z napedem elektrycznym,

dostawa i montaz wg proj. technologicznego;

PNPWICT — proj. n/t puszka przyfqczeniowa napedu przepustnicy, IP65;
oows1 mmmmm? — proj. grzejnik elektryczny konwektorowy, Pn=1,5kW, Un=230V, dostawa
i montaz wg proj. technologicznego;
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LEGENDA:
——————— proj. kable obwodéw pomiarowych prqdowych ukfadu pom-rozl. energii elektrycznej, YKSYFty 7x2,5mm2,
e — proj. kable obwodéw pomiarowych napieciowych uktadu pom-rozl. energii elektrycznej, YKSYFty 5x1,5mm2,

NBM Technologie
OZNACZENIA: N B M . Mroczka i Wspélnicy Spotka Jawna
A — oprawa LED Klosz PC—T E IP65 barwa 840 (5186 Im; 39.0 W); l NBM HOOWSO_OWHO t\wowﬁ%w%nmmswmmwmﬁa\ 157
Baw — oprawa oswietlenia awaryjnego n/t LED < 3W, IP54, = 220Im, II kl. E e—mail: Ua«o@gcaanjgoagm.g
ochronnosci, z modufem awaryjnym AW 1h;
C - oprawa zewnetrzna nad drzwi < 20W LED, IP65, z czujkq ruchu oraz ZADANIE: PR/ZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
modufem zmierzchowym, = 2500 Im; §\>OEO<<OC
SESTAWENE Daw — oprawa o$wietlenia awaryjnego, szyba hartowana matowa, n/t LED
peSTAERE = 10W, P65, = 1500, | K. ochromosci 2 madulem avarsym AW OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU S
STAN PO REMONCIE Lt
E - oprawa LED n/t < 5W, przesfona apalizowana, IP65, 2 450im, | KI. ﬁv mw
we | wazm ochronnosci, zokres pracy: —20 < +35C, ze wspornikiem, INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACUI SP. Z 0.0
PO | POWESZCZENA wyposazona w moduf awaryjny AW Th. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWIEC CTESC ELECTRICVA
or | "o UWAG: NR EWID. NR EWIDENCYINY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 LA
Y e —— 1. Instalacje oswietlenia nalezy wykonat przewodami typu YDYz0 DZIALEK: JEDN. EWID. WAGROWIEC—MIASTO, OBREB EWD. 302801_1.0001, WAGROWIEC
- prowadzonymi n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych \4 . @O
0.3 | ROZDZELNIA SN sztywnych. NAZWA RYS.: OBIEKT NR V — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH :
o 2. W pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet el-inst. o stopniu ochrony
04| mansroRuATORA 1P20. PROJEKTOWAY: NR_UPRAWNIER:: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: NR_ARKUSZA:
3. Nalezy stosowa¢ osprzet el—inst. podany w legendzie. . ]
4. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowaé, zasilic oraz sterowaé zgodnie mgr inz. Pawet KOZUCH SLK /4013 /PWOE/M ELEKTRYCZNA 10.2020 4 \Q
zDTR podang przez producenta dla Nzastosowanego urzqdzenia. SPRAWDZI:
mgr inz. Cezary Sykufa - ELEKTRYCZNA 10.2020 NR RYSUNKU:
SPRAWDZIL: m A NV
mgr inz. Pawet BLADY SLK /0366,/PWOE /04 ELEKTRYCZNA 10.2020




