SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
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LEGENDA:

proj. n/t tablica rozdzielcza kottowni, IP65;

3\ﬁ tablica rozdzielcza, IP65;

rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, IP40;

przycisk wyfgcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicig;
przycisk wyfqcznika kottowni UV—odporyny wyposazony w szybke do zb
tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekéw surowych, IP65;

tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;
tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;
tablica zasilajgco—sterownicza pompy $ciekéw surowych, IP65;
tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;
j tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekéw surowych, IP65.

LEGENDA:

proj. p/t gniazdo wtykowe 11 pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP44;

proj. p/t gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20, DATA;
proj. p/t gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20;

proj. p/t gniazdo podwdjne teleinformatyczne RJ45 kat. Se, IP44;

proj. n/t zestaw instalacyjny z fqcznikiem 0-1 230/400V AC:

Ix 3—f 16A 3P+N+Z + 2x 1-f 16A P+N+Z, IP65;

proj. presostat z zestykiem przetgcznym, parametry techniczne wg proj. technologicznego;

proj. wentylator Scienny, Pn=0,075kW, In=0,75A, Un=230V, dostawa i montaz wg
proj. requlator temperatury 0-40°C z zestykiem STPD 10A 250V;
proj. n/t wytqcznik serwisowy 0—1, 2P, 16A z blokadq na kiddke, IP65;

proj. wentylacji;

proj. grzejnik elektryczny konwektorowy, Pn=1kW, Un=230V, dostawa i montaz wg proj. technologiczneqo;

proj. jednostka wewngtrzna klimatyzatora, dostawa i montaz wg proj. wentylacji;

proj. jednostka zewnetrzna klimatyzatora, Pn=10kW, In=20A, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. wentylac
)

pompa cyrkulacyjna Pn=~0,05kW, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu
pompa typu in—line, Pn=~3kW, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu c.

c.0;

0}

proj. zasuwa odcinajgca, Pn=~0,2kW, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. technologiczneqo;

proj. pompa $ciekdow surowych, Pn=~33kW, In=~54A, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. technologicznego;
proj. przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem pomiarowym, z komunikacjq szeregowq, zakres pomiarowy wg. branzy

stopiefi ochrony IP68, wersja roztqczna, zasilany napieciem 230V, dostawa i montaz wg. proj. technologiczneg;

proj. przetwornik przeptywomierza Fl4.1;
proj. czujnik kontaktronowy.

UWAGI:

Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami typu YDYzo/YKYzo prowadzonymi:

— p/t w bruzdach w rurach achronnych gietkich — pom. 0.1, 0.6,

— n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych - pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4.

Nalezy stosowac osprzet el-inst. podany w legendzie.

OBIEKT IV

R/UT PARTERU

Wszystkie urzqdzenia nalezy zasilic oraz sterowa¢ zgodnie z DIR podang przez producenta dla zastosowanego urzqdzenia.

Skala 1: 90

technologicznej,

Technologle

NBM Technologie

NBM Technologie

Mroczka i Wspdlnicy Spétka Jawna
42-202 Czgstochowa ul. Bor 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl
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