Spistresci

l. Opistechniczny

S TSR 1 = RSP RPRPR 1
I =070 5 = 1LY 7= W0 o =0 LV 7 g = SRS 6
2. Przedmiot i ZakreS OpraCOWEANIAL........ccueeiueeiiee e citee et e et e sre e e re e s eereesreeenns 6
3. KOMOraprZel@WOWA 1] ...oocueeiieeiie ettt st et e e se e enne e 6
L. SEANISIMIEGCY eevieerieeieeiieie ettt sttt et b et bbb a e ne s 6

I IS = I o] 101> (0. T= 0| PR 7
4. BUAYNEK KIEE [11] oottt bttt st st 8
4.1.  Zakresprac, przeznaczeniei program UZYIKOWY ........ccccieviieivee e csee e 8
A W0 - 14 ol - TSP PP 8
4.3, SN ISINIEGCY . .eiiiitiitiitieece e bbbttt ettt bbbt 8
4.3.1. Daneogdlne, formaarchitektonicznai funkcjaobiektu ...........coeeveveeiecceceeciecnene, 8
4.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne............c.cceeue.. 8
4.3.3. Istnigjagce WYKONCZENI & POMIESZCZEN .......ccueeueeeeeeieriesie sttt see b enes 8
4.3.4.  OPISKONSITUKCIT .veuveteuieiieiieiieiesie sttt st sn bbb enes 9
4.3.5. Wykonczenie dachu i leWaC]a........cccueeiuieiieiiiie et 9
4.3.6. SHOIArKA AIrZWIOWAL.....couirieiitiiieeie st st st nes 9
4.3.7. Ocena stanu technicznego budynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukgji ........... 9

44, SLAN PrOJEKIOWENY ..c.veveriieieeiieteseeste sttt sttt ettt bbbt s et e et e b e sbesbesbesbesneeneeneas 10
4.4.1. Zestawienie pomieszczen W stanie projektowanym..........cccoeeeveeeieecieeseesneesvee e 10
4.4.2. Parametry budynku po przebudowie termomoderniZagi.......cccooveveeeiveeieesiveesreennne. 10
4.4.3. Wyburzeniai demMONTEZE. ........ccooeiiiirieeieeeee e b 11
4.4.4. Projektowane wykonczeniawewnetrznei wyposazenie Wewngtrzne.........ccoceeeee.. 11
445, SEOIArKA ArZWIOWAL......ccueiiiriiesieeie ettt et sa e e e ne s 12
4.4.6. DaCh i €l@WaACIA ......c.cecieeiei e s 12
4.4.7. Rynny i obrobki blaCharskie ............coerereneinseesee s 12
N T \\F="o | o (074 BTSSP RTPRVRORRRR 12
4.4.9. Charakterystykaenergetyczna budynku............cccceviviiiiiiiinie e 12

ST 1S X0 V] 11 QI SRS R 12
ST IS = [ K 01T T PSR 12
5.2 StAN PrOJEKIOWEANY ....ccueeuieieierieste sttt sttt a e sa et b bt s ene e 13
6. Budynek przepompPowWNi [1V] oot 14
6.1.  Zakres prac, przeznaczeniei program UZYEKOWY .........cccceeerieeieeneenenesesieseesesiesesenns 14
6.2. 01 1¢: 174 o - TSR 14
LG TS = [ K 01T T SRR 15



PROJEKT WYKONAWCZY
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLAZTORNEJ W W4 GROWCU"
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukeyjna

6.3.1. Dane ogdlne, formaarchitektonicznai funkcja obiektu ..........ccoeeererereeneniereneens 15
6.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne....................... 15
6.3.3. Istnigjgce WyKoNnCzenia POMIESZCZEN........c.eeiueiiieeiieeireesieeiteesesesreesseeesreessessneesneeas 17
6.3.4.  OPISKONSITUKCIT ..ecuveeiiieiiieitie ettt ettt e sar e nae e snneenree s 17
6.3.5. Wykonczenie daChu i €lewagja.........cccceveiiiiiiine i 17
6.3.6. Stolarka OKienNai ArZWIOWAL..........cccceeuereereeieseeseesee e ste e sree e eeesseeeeeseesreeeeens 17
6.3.7. Ocena stanu technicznegobudynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukgji .......... 17
6.4,  StaN PrOJEKIOWEANY ....ccueiiiieiie ettt e ae e ebe e s ae e e be e s seeenreenneeennas 18
6.4.1. Zestawienie pomieszczen W stanie projektowanym...........cccceeverererenenesesesenenns 18
6.4.2. Parametry budynku po przebudowiei rozbudowie............cccccoveiininininninenen, 19
6.4.3. Wyburzeniai demMONtaZe............cocueiiieiiiiiie ettt 19
6.4.4.  SCIANY | WYMUIOWENIAL.......oeevecrreeeesesesesseessessessessssessessessssssssessssssssssssssssssssansassssans 20
6.4.5. Dane ogolne projektowanej Klatki SChOdOWE ..........cccoovverieirineinererees e 20
6.4.6. KategoriageoteChniCZNa obIEKIU ..........ccvviiiiirirerereser e 20
6.4.7. Dane gruntowe dlaklatki SChOdOWE ..........ccccueiiiiiiiiiiiecc e 21
6.4.8. Fundamenty Klatki SCNOUOWE .........cceeiiiiiieiiiciecce e 21
6.4.9. Konstrukcjanosnaklatki SCNOdOWE ...........ccoviiiriniiinicee e 21
6.4.10. Sciany i nadprozaklatki SChOOOWE ...........c.cveeveevreceeeeeeeseeeseeseesee s 21
6.4.11. Projektowane WyKONCZenia WEWNELIZNE .........cccveeiuieeiieeiieciiee e csvee e ere e 22
6.4.12. Stolarka OKIeNNa T ArZWIOWAL...........corueruereerieeie ettt ee e 22
6.4.13. DACH T BIBWACIA .....ccueeueeieieie ettt bbbt 22
6.4.14. Rynny i obrobki blaCharskie ...........covoeirineirineseee s 23
I LT \\F="o [ o (0 7/ TSPV 23
6.4.16. Elementy WYPOSBZENIA..........cciieiieiieecieeiteesee e e see e e sseeete e saeesreesseesreesaessneesnee s 23
6.4.17. Charakterystyka energetyCczna budynKuU............cccveveeiiieiiieiiieesee e 24
A =100 \Y/ 0 1< Q= 0= 1= Y074 0\ YA [ O SRS 24
7.1.  Zakres prac, przeznaczenie i program UZYEKOWY .........ccocceereeeieereeneneseseeseesesiesseeneens 24
2 W - 12 o - TSP P RO 24
S TS = K (01T 1o SRR 24
7.3.1. Dane ogdblne, formaarchitektonicznai funkcja obiektu ...........cccoovevvieeiecciecieenene, 24
7.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne....................... 25
7.3.3. Istnigjace WyKONCZENIA POMIESZCZEN ......ccuveeereerierieniesiesieeieeee e see e 25
7.3.4. OPISKONSITUKCIT ..ecuveeiiiiiiieciie ettt ettt st esbe e se e sareenaeesnneennee s 25

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

2


mailto:biuro@nbmtechnologie.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLAZTORNEJ W W4 GROWCU"
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukeyjna

7.3.5. Wykonczenie daChu i €lewagja.........ccceeiriiiiiiinerieeeeeeee e 25
7.3.6.  StOlarK@ OrZWIOWAL........ccveeeeecieeie ettt esreense e s neeseereesreenne e 25
7.4.  ZakresrobOt remMONtOWYCH.........cc.ooiiiiee e e 26
741, StOlArKA ArZWIOWAL........eeeeiieieeie ettt ettt n e 26
742, DaCh T BIBWACIA ... coueeueeeeeeiese ettt st 26
7.4.3. Rynny i obrobki blaCharskie ...........coureerineneiseseee e 26
A NP0 | o 0 7 PSPPSR 26
7.4.5. Charakterystyka energetyczna budynKuU...........cccovevieiiieeiie e 26
8.  Kontener MagazyNOWY [V] ....ooo ettt sttt e e nnee s 26
9. Migjsce gromadzenia odpadOw StatyCh [VIH] ...eceeeceeeieececeeeeee e 27
10.  WiatanasamoChody [V ] ..cceee ettt 27
11. Ptuczka piasku nafundamencie zelbetowym [IX] .....ccocoeeiiiiiciiecee e 27
0 O B =0 T= oo o] 1= TSR 27
11.2. Kategoria geoteChniCZna ObIEKIU..........coeiiririeeee e 27
11.3.  DaNE QIUNTOWE......ccuiiiiiieeeiiee ettt e stee e siee s te e s e e e sase e e ssse e e sbaesebaeesbeeesnbeeesabeeesnseeennseeaas 27
11.4.  KoNStrukKcjai WYKONCZENIE .......ccveeiuieiiee ettt sttt snae e nne e 28
12. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej ze stali czarng .........ccccceeveveevieevnnne 28
13. Opistechnologii reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych............c.cceeee. 28
13.1. Naprawai reprofilacjabElONU. ..o 29
13.1.1. Warunki @tmMOSTEIYCZNE........ccueeeeieieriestesiesiesiee ettt s b st nbe e 29
13.1.2. Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia.........c.ccovevveiiiiii i, 29
13.1.3. Uszczelnieniei zespolenie istNiglaCyCh ryS.......oevcvee e 31
13.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ZDrojeniowg ... 33
13.1.5. Wykonanie warstwy sczepnej na podtozu betonowym............cccceveverenenencneneenen, 33
13.1.6. Wykonanie reprofilacji betonu i odbudowanie otuliny (warstwa 6 do 40 mm).......... 34
13.2.  Minerane zabezpieczenie powtokowe betonu przed agresywnym oddziatywaniem
$CiekOW — System OChIONY DELONUL...........ooveiriiieieese e 35
13.2.1. Wykonanie chemoodpornych powtok zabezpieczajacych beton przed agresywnym
oddziatywaniem sciekOw, srodowiskao pH > 4,0. ......cccceveeiieiiceeeccere e 35
13.2.2. Wykonanie powtoki zamykajace i utwardzajace powierzchnie zabezpieczenia........ 37
14.  Opisrobdt dlamontazu projektowanych nadprozy w scianach istnigjacych...................... 37
15.  Komunikacjanaterenie INWESLYCT .....c.oceieiirierieieieese sttt s 38
16.  Ogrodzeni© tereNU INWESLYCI I ....ccueireerieeieeeesieeiesseeseeeeesseesteeeesseesseesesseessessssseessesssssseensens 39
17. OdWOANIENIE WYKOPDU .....oviiiiieiieieiesie ettt sttt sttt sae b e 39

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

3


mailto:biuro@nbmtechnologie.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLAZTORNEJ W W4 GROWCU"
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukeyjna

G T U 111V o [0 o (o] 1SRRI 39

19.  Warunki ochrony p. poz. dla obiektow przebudowywanych............cccccevveieiieieccieceennn, 40
19.1. Powierzchnia, wysokos¢, [1Cczba Kondygnacji ........ccoeverererenenieienesesie s 40
19.2.  Odlegtos¢ od obiektOw SasiadujaCyCh.........cvvviieeirerieeee e 40
19.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.........ccccccveveiiecie e, 40
19.4. Przewidywanawielkos¢ 0bcigzenia OgnioOWeJO. .......ccuruirueerieriensieeniesee e 40
19.5. KategoriazagroZenialUZ .........ccocooeiininieiieeee e 40
19.6. Ocenazagrozenia WYbUCNEM .........cco i 40
19.7.  Podzial NaStrefy POZAIOWE.........ccueeiieciie et re e 40
19.8. Klasaodpornosci pozarowe budynku. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych.41
199, WarUNKi EWEKUBC]T «..c.vevereereeeieeeesiesiesie sttt se et sae e se b e b e ene e 41
19.10. Urzadzenia przeCiWPOZBIOWE.........ccueruerterreruerereeneessessessessessessesssessessessessessessessessesseens 42
19.11. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gasZeNial.........cceecveeeueereesieeseesireesseesseesseesnnes 42
19.12. DIOQi POZAIOWE ......eeiuvieueeeteeeteeeteesseeesteesseeebeesseeesseesseeebeessseesseessseeseessseessessnseenseeannn 42

20.  PrOJEKLY ZWIGZANE .....c.veeiieeciie ettt ettt et sttt e st e e b e e nae b e e enpe e reeaneenree s 42

[I.  Rysunki
OBIEKT NR | — ISTNIEJACA KOMORA PRZEL EWOWA

1. Konstrukcja ptyty przekryciaw komorze przelewowe] 1:20.........cccoeceeveeviieeiieciieesiee e K-1.1
2. Katownik obwodowy na koronie zbiornika—detale 1:5 ........cocoveviiiiiinieeeeeeeee K-1.2
OBIEKT NR Il —ISTNIEJACY BUDYNEK KRAT
3. Rzut przyziemia— stan projektowany — Rysunek zestawczy 1:50 .......cccccevvveevvnceeneennnns K-11.1
4. Nadproze StAlOWE NSL L:10.. ...t ere e ereeennas K-I1.2
5. Fundament pod konstrukcje wsporcza pod belke serwisowg FK1 1:20.......ccccccvvveeienee. K-11.3
6. Konstrukcja wsporcza pod belke serwisowa Bwl, Bw2, belka serwisowa Bw3

2 R K-11.4
7. Katownik obwodowy istn. sciany kanatu pod krate pomostowa — detale 1.5 .................... K-11.5
8. Schemat montazowy drabiny L1:20........cccueciieiieeiie e K-I11.6
OBIEKT NR 11 = ISTNIEJACY PIASKOWNIK
9. Detal dobetonowaniasciany — detal 1:10........ccoiiiiiiiiniiiine s K-111.1
10. Podkonstrukcja pod kraty pomOStOWE L1:10.......cceiirerieierieiesiesee s K-111.2
11. Schemat montazowy Darierek 1:20........coeieiiiereiieieie e K-111.3
12. Katownik obwodowy na koronie zbiornika—detale 1:5 .........ccovrereniniiiiee e K-111.4
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13. Wykonanie otworu technologicznego w scianie zbiornika............cocceeeeeeeeienenenenennns K-111.5
OBIEKT NR 1V —ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA

14. Rzut piwnic — stan projektowany — zeStawczy 1:50 ......cccccvveveeiiieiieeceecee e K-IV.1
15. Rzut przyziemia— stan projektowany — zestawczy 1:50 .......ccccvveeveeiiieciee i e K-IV.2
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18. KONSIrUKCIataWy 1.1 1:20......ccuiieiciieieieiesie ettt K-1V.5
19. Konstrukcja sciany fundamentowe] SF1, SF2 1:20........cccoviiirininineneeeeesee e K-1V.6
20. Konstrukcja schodOw SKL 1:20........cceeiuieieeieeiieeieeeeeseeee et ere e eae s e sre e e sneesreennas K-IV.7
21. Konstrukcja stropu, wiencai Nnadproza 1:20 .........ccceeveeiieiieeciie e K-1V.8
22. Konstrukcja fundamentow pod pompy FPL 1:20.........cccoieiieieceeceee e K-1V.9
23. Wykonanie otworu technologicznego pod F 710 w $cianie zbiornika 1:20................... K-1V.10
24. Wykonanie otworu technologicznego F 510 w scianie zbiornika 1:20 ............cccceeveneene K-1V.11
25. Schemat montazowy barierek 1:20 ......c.ooiieiiiiiiecee et K-1V.12
26. Schemat montazowy drabiny L1:20........c.coeiiierenineeeeeerie e K-1V.13
27. Detale zaslepienia likwidowanych otworow 1:20..........ccevveererenenieneneene s K-1V.14
28. Nadproze StalOWE NSL 1:10.......ciiiirieeeieriesie sttt K-1V.15
29. Nadproze StAlOWE NS2 1:10......ccciiiiiciiecieesee e ere e sr e s sreesnneens K-1V.16
30. Nadproze StAlOWE NS3 1:10.......ciiiiciiecieeie ettt e e aeeneas K-1V.17
31. Nadproze StAlOWE NSA 1:10.......coieceeceeee et neas K-1V.18
32. Nadproze StalOWE NS5 L:10.......cieiieieieiesiesie sttt e K-1V.19
OBIEKT NRV —ISTNIEJACY BUDYNEK ENERGETY CZNY

33. Konstrukcja fundamentu pOd 8gIrEQat ..........ceveeeieriererene e K-V.1
PZT

34. Plan drog, makroniwelacja 1:250..........ccceeeiieerieciee et eie et r e s sreene e ZT-1
35. Przekrdj przez droge wewngtrzng, parking, opaske, chodnik i éciek drogowy 1:25.......... ZT-2
36. Przekrdj podtuzny przez droge wewngetrzng 1:100........cccooeeerereeeneneneeiese e ZT-3
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OPISTECHNICZNY
do projektu wykonawczego: " Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ulicy
Klasztorng w Wagrowcu" — czesé budowlano-konstrukcyjna

Podstawa opracowania

Umowy z Inwestorem,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

w W W

Opisu Przedmiotu Zamoéwienia ,Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Sciekow w
Wagrowcu”,

§ Programu Funkcjonalno Uzytkowego , Rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Sciekow w
Wagrowcu” ,

Uzgodnien z Inwestorem,

Wizji lokalng,

Obowigzujgcych norm i przepisow,

Danych od Uzytkownika,

w W W W wW

Koncepgji , Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Wagrowcu oraz przebudowa
kolektorow ttocznych przebiegajacych wzdtuz fragmentéw ulic Klasztorngj, Skockigj oraz
11 Listopada wraz z modernizacja i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorng”

opracowane w pazdzierniku 2019r. i zaakceptowane przez Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zakres robét branzy budowlano - konstrukcyjng w ramach
zadania: "Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztorngg w Wagrowcu"
obgmujacego: przebudowy, termomodernizacje, remonty i rozbudowy obiektéw istnigjacych
oraz budowe nowych obiektow.

3. Komora przelewowa [1]

3.1. Stan istnig acy

Istnigjaca komora przelewowa to murowana komora ,,mokra”, zagt¢hiona w gruncie. Wierzch
komory réwno z terenem otaczajacym. W rzucie komora ma ksztatt nieregularny, o dtugosci ok.
8,7m, szerokos¢ maksymalna ok. 4,4m. Obiekt przewidziany do remontu.

POWI € ZCNNIQ ZADUTOWY ...t e e eee s ee s eee e eseee s ee s ssesneseeeeseee ~23m?
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T
| =

Widok na komor¢ przelewowg od strony budynku krat
3.2. Stan projektowany

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac remontowych i adaptacyjnych:

- reprofilacja i doszczelnienie powierzchni betonowych zgodnie z punktem: "Opis technologii
zabezpieczenia powierzchni betonowych" wraz z podkuciem i nadlaniem korony $ciany,

- oczyszczenie scian murowanych i sprawdzenie szczelnosci - w razie koniecznosci zastosowac
iniekcje kurtynowe,

- wykonanie opaski chodnikowsej i utwardzonego dojazdu,

- wymiana przekrycia z desek na

a) kraty pomostowe TWS petne, demontowal ne — zakres wg. B-1.2,

b) ptyte betonowa prefabrykowang zbrojona wg. rys K-I.1, obramowang L40x4 ze dtdli
nierdzewngj,

c) obrzezem zbiornika wykonczy¢ katownikiem nierdzewnym L45x3 wg. rys K-1.2 (sciany
zbiornika przed montazem katownika, na zakresie ptyty betonowe oraz krat TWS nalezy
podku¢, wyrownac),
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- skucie stupkéw wewngtrznych oznaczonych na rysunku,

- demontaz istnigjagcych barierek.
4. Budynek krat [I1]

4.1. Zakresprac, przeznaczeniei program uzytkowy
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe, remont i termomodernizacj¢ istnigjacego
budynku krat. W budynku konieczne bedzie wykonanie prac wynikaacych ze zmian w branzy

technologiczno-sanitarney.

4.2. Lokalizacja

Istnigjacy budynek usytuowany jest we wschodnig czesci wydzielonego ogrodzeniem terenu
przepompowni $ciekow, pomig¢dzy komorg przelewowsa a piaskownikiem.

4.3. Stanistnigacy

4.3.1. Daneogdlne, forma architektonicznai funkcja obiektu

Istnigjgcy budynek ma w poziomie przyziemia wymiary maksymalne w rzucie ~6,65x9,41m i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt parterowy. Architektura obiektu prosta, typowa dlia obiektow
przemystowych z lat 80/90-tych ubiegtego wieku.

4.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
PROPONOWANE
NAZWA POWIERZCHNIA PROPONOWANE WYKONCZENIE SUFIT
NR POM. POMIESZCZENIA [m2/] WYKONCZENIE POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
0.1 HALA KRAT 47,52 betonowa ptytki przyborskie brak
RAZEM 47,52 m2/
Powierzchnia zabudoWy W StNI@ IStN............cv.ceeeveeeereeeeeresseseseseeesssessssesessssessenes ~63m?
QT (0 VOO OO ~345m°
M aksymalna wysokos¢ budynku ponad poziomem terenu w stanieistn................... ~5,1m
DIUGOSC ...ttt sne e nne e ~9,41m
S (0] (0 <] A ~6,65m
(L0747 1 (0] 010 )Y/ 7= o; | EP SRR PRTS 1

4.3.3. lstnigjace wykonczenia pomieszczen

Zgodnie z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.
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4.3.4. Opiskonstrukcji

Dane na temat obiektu pochodza z ogledzin stanu istnigjacego. Brak dokumentacji archiwalnej
branzy budowlangj. Budynek o konstrukgji tradycyjnej, murowane, ze stropem z piyt zeranskich
kanatowych (najprawdopodobnigj), o rozpietosci konstrukcyjnej 6m.

4.3.5. Wykonczeniedachu i elewacja

Stropodach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowej ~3°. Pokrycie dachu z papy. Sciany od
zewnatrz otynkowane, malowane. Obrobki blacharskie z blachy stalowe powlekang, rynny i
rury spustowe cynkowane.

4.3.6. Stolarkadrzwiowa
Bramy zewngtrzne stalowe, nieocieplone, malowane.
4.3.7. Ocena stanu technicznego budynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukcji

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istnigjagcego. W lipcu
2019r. dokonano ogledzin obiektow i okreslono stan w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji istnigjacego budynku.
W dniu ogledzin budynku stan jego elementow byt nastepujacy:

Ogledziny konstrukcji hadbudowy oraz wnetrza budynku nie wskazujg na zty stan techniczny
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fundamentow budynku. Stan konstrukcji nosnej dobry, nie wymagajacy wzmocnienia. Nie
stwierdzono przekroczenia stanu granicznego nosnosci konstrukcji budynku.

Dach w stanie dobrym, nie stwierdzono biezacych przeciekéw, widoczne natomiast slady po
starych przeciekach. Dach nie spetnia obowigzujacych przepisdw dotyczacych wymagan
termicznych przegrod.

Ogodlny stan wykonczenia scian i posadzek wewngtrznych jest niezadowalgjacy, wykonczenia
starego typu, nigjednolite, migjscami nieréwne i kwalifikuja sie do odnowy.

Stan techniczny drzwi dobry, chociaz nie spetnigjacy dzisiejszym standardow, m. in. cieplnych.
Elewacja w stanie dobrym, jednakze brak cokotu, migscowe zabrudzenia, obiekt nie spetnia
obowiazujacych standardéw termicznych.

Whioski: Ogdlny stan budynku uznaje si¢ za dobry. Stan konstrukcji budynku nie wymaga
napraw. Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia schematu statycznego budynku.

W zwiazku z powyzszym szczegOtowa ekspertyza w oparciu o badania nie jest konieczna.
Wykonczenia budynku (tynki i powtoki malarskie, wykonczenia posadzek, stolarka drzwiowa)
nalezy podda¢ wymianie nanowe. Sciany zewnetrznei dach nalezy docieplié.

4.4. Stan projektowany

Przewidziano zachowanie dotychczasoweg funkcji budynku wraz z remontem i
termomodernizacja oraz dostosowanie obiektu do zmian w branzy instalacyjnej.

4.4.1. Zestawienie pomieszczen w stanie projektowanym

Budynek bez statgj obstugi, wykonywana praca ma charakter dorazny.
Po wykonaniu przebudowy nie zmieni si¢ uktad i funkcja pomieszczen, ponize zestawienie
pomieszczen wraz z projektowanym wykonczeniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY

PROPONOWANE

NAZWA POWIERZCHNIA PROPONOWANE WYKONCZENIE SUFIT
NR POM. POMIESZCZENIA [m2/] WYKONCZENIE POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
Ptytki ceramiczne do
2,3m, powyzej

Betonowa utwardzona malowane farba

0.1 HALA KRAT 47,52 powierzchniowo hybrydowa brak
RAZEM 47,52 m2/

4.4.2. Parametry budynku po przebudowie termomoder nizagji

Parametry budynku w stanie projektowanym:

POWI €I ZCHNI B UZYLKOWEL. ... en s 47 52m?
POWI € ZCNNIA ZADUTOWY ...t eseees s ee e ss s eeesenenees ~66m?
QT (0 VOO OO ~345m°
M aksymalna wysokos¢ budynku ponad poziomem terenu..........cceveeveeeeeneereeseeee ~5,3m
DIUGOSC ...ttt e e nne e ~9,61m
SZEIOKOSC ...t a et naes ~6,85m
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LiCZDA KONAYGNACTT ...uvevitiiieciieieeeee sttt bt 1

4.4.3. Wyburzeniai demontaze

Na zewnatrz budynku zdemontowa¢ istnigjgce obrobki blacharskie, rynny i rury z uwagi na
projektowane docieplenie elewaci;

- Wyburzy¢ zadaszenie nad likwidowana brama,

- Sku¢ gtuche tynki i uzupetni¢ ubytki w tynkach,

- Przewiduje si¢ demontaz istnigjacego pokrycia dachowego — do gotych ptyt stropowych;

- Wyburzy¢ otwor pod projektowana brame roletowg wraz z nadprozem nad nia,

- Pod projektowana wentylacje i przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ przebicia w $cianach.
Wszelkie nowe otwory wykonat omijgjac elementy gtdwneg konstrukcji nosnegl (nadproza,
wience), ktorych poziomy nalezy okresli¢ w trakcie robot rozbidrkowych i demontazowych.
Ostateczng lokalizacje wszelkich otworow dopasowa¢ na montazu;

- Cala stolarke drzwiowa wymieni¢ na nowa, wg rysunku zestawienia stolarki B-11.9 — z
dopasowaniem otworéw wg rysunku wyburzen,

- Istnigjace luksfery wyburzy¢,

- Osadzi¢ belke pod wciagarke (2t) opierajac jg konce na $cianie oraz na projektowane
konstrukcji wsporcze,

- We wskazanych narzucie otworach po wyburzonych luksferach zamontowa¢ okna state,

- Drabine zewngtrzng zdemontowac,

- Przekrycie kanatow krat zdemontowac,

- Wyburzy¢ warstwy posadzki pod projektowane stopy fundamentowe,

- Wszelkie elementy zamontowane na elewacji nalezy zdemontowat z uwagi na planowane
docieplenie elewacji i relokacje bramy, w tym skrzynki: telekomunikacyjng i elektryczng oraz
zamontowa¢ ponownie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w branzy elektrycznej.

4.4.4. Projektowane wykonczenia wewnetrznei wyposazenie wewnetrzne

- Posadzki wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem tabelarycznym narzucie przyziemiarys.B-11.5,

- Sciany wykonczyé zgodnie z zestawieniem tabel arycznym narzucie przyziemiarys.B-11.5,

- Obramowanie korony kanatu wykona¢ z katownika L45x3 (przed montazem katownika sciany
kanatu nalezy podku¢ i wyrownat),

- Przekrycie kanatu wykonac z krat TWS petnych, demontowal nych,

- Wykona¢ opaske i pochylnie z kostki betonowe,

- Zamontowa¢ belke pod wciggarke — ostatecznego doboru profilu belki nalezy dokona¢ po
wyborze dostawcy urzadzenia dzwignicowego (jednak nie mnig niz HEA220), belke
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg punktu: ,Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji”. Belke
wyposazy¢ w odbojnik.

- Belke osadzi¢ jednym koncem na scianie, drugim koncem zas na konstrukcji wsporczel w
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postaci ramy z dwuteownikbw HEAZ220. Zaprojektowano rame o wezltach sztywnych,
przegubowo opartych (w plaszczyznie ramy) na projektowanych stopach fundamentowych.
Stopy o wymiarach 1,2x1,2x0,5m wykonat z betonu C30/37XAl, zazbroi¢ stala B500SP.
Szczegoty wykonaniaramy i fundamentu zgodnie z rys.K-11.3, K-11.4.
- Reprofilacja i doszczelnienie powierzchni betonowych kanatoéw technologicznych zgodnie z
punktem: "Opis technologii zabezpieczenia powierzchni betonowych".

4.45. Stolarkadrzwiowa

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe z doswietlem oraz brame rolowang. Szczegdtowe
informacje dotyczace stolarki zawarto na rysunku zestawienia stolarki B-11.9, kolorystyka -
zachowat kolorystyke istnigjaca.

4.4.6. Dachi elewacja
Przed przystagpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac
elewacj¢, dokona¢ niezbednych napraw, odbi¢ gtuche tynki, zdemontowac zbedne elementy.
Zaprojektowano termomodernizacje obiektu:
- docieplenie scian zewngetrznych powyze cokotu styropianem EPS70 gr. 10cm,
- docieplenie $cian zewnetrznych na wysokosé cokotu oraz scian fundamentowych styropianem
XPS100 gr. 10cm, sciany fundamentowe uprzednio zaizolowac przeciwwilgociowo,
- docieplenie stropodachow styropapa o grubosci 20cm.
Elewacje wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce, cokot wykonczony tynkiem mozaikowym,
rysunek elewacji zgodnie z B-11.8. Przewiduje si¢ odtworzenie kolorystyki istnigjace.

4.4.7. Rynny i obrdbki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny oraz rury spustowe z PVC. Obrébki blacharskie nowe z blachy
staloweg] ocynkowangj gr. 0,50mm. Kolorystyka obrébek zgodna z istnigjaca.

4.4.8. Nadproza
Przewidziano czesciowe zachowanie nadprozy istnigjgcych oraz montaz nowego nadproza nad

projektowang brama roletowa — nadproze wydano narys.K-I1.2.

4.4.9. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna, zgodnie z projektem budowlanym.

5. Piaskownik [I11]

5.1. Stan istnig acy

Piaskownik to obiekt zagt¢biony w gruncie, korona wystaje ponad teren O0+11lcm. Obiekt
wykonany jako zelbetowe koryto o dtugosci ~40m i szerokosci srednio 2,55, wysokos¢ srednio
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~1,75m. Wzdtuz dtuzszego boku wykonano wspornikowe koryto odciekowe (zelbetowe),
zamocowane do sciany piaskownika, obecnie zabetonowane. Obiekt przewidziany do
przebudowy i remontul.

POWI €ZCHNIA ZADUIOWY ...t eee e se s eseseese e e seeseese e seesesees ~130m?.

Widok na piaskownik od strony budynku przepompowni
5.2. Stan projektowany

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac remontowych i adaptacyjnych:

- reprofilacja i doszczelnienie powierzchni betonowych zgodnie z punktem: "Opis technologii
zabezpi eczenia powierzchni betonowych",

- wykonanie opaski chodnikowsej i utwardzonego dojazdu,

- demontaz przekrycia z desek,

- skucie skosow wewnetrznych oznaczonych narysunku B-111.2,

- skucie zewnetrznego zabetonowanego koryta,
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- czesciowe zabetonowanie koryt w dnie,

- demontaz istnigjagcych barierek,

- skucie istnigjacych schodkow,

- wykonanie podtaczenia kanatu (rury) bypass wraz z niezbednymi pracami budowlano-
konstrukcyjnymi — tj. wykucie istnigjacel sciany piaskownika, dozbrojenie otworu pod
podtagczenie technologiczne i montaz tancucha uszczelnigacego, zabetonowanie sciany
piaskownika — szczegoty wg. rys. K-111.5 — nalezy zwréci¢ szczeglng uwage na zachowanie
szczelnosci zbiornika zwtaszcza przy potaczeniu starego betonu z nowym,

- montaz przekry¢ z krat pomostowych z TWS petnych wraz z podkonstrukcja (miejscowo) oraz
obramowaniem z katownika nierdzewnego (316)

- montaz nowych barierek (316) (czesciowo uchylnych),

- przed wykonaniem prac technologicznych zwigzanych z wykonaniem bypasss-u oraz budowa
klatki schodowej dla pompowni nalezy wykonaé podbicie piaskownika min. do poziomu
posadowienia projektowanych fundamentéw proj. klatki na dtugosci wykopu oraz min. do poz.
posadowienia rury @710PE na dtugosci min.14,5m . Podbijanie fundamentow nalezy do prac
niebezpiecznych, dlatego nalezy je wykonywac z zachowaniem szczegllne ostroznosci i zasad
sztuki budowlang. Szczegolnie nalezy pamigta¢ o tym, by podbijania dokonywa¢ odcinkami nie
szerszymi niz 1,2m w zabezpieczonych wykopach. Jednoczesnie mozna podbijac co trzecie
pasmo. Wykona¢ zabezpieczenie wykopu w celu uniemozliwienia obrywania i obsypywania si¢
gruntu. Prace podbijania fundamentéw nalezy wykona¢ jako pierwsze.

6. Budynek przepompowni [IV]

6.1. Zakresprac, przeznaczeniei program uzytkowy
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe, rozbudowe, remont i termomodernizacje
istnigjgcego budynku przepompowni. Przewiduje sSi¢ uporzadkowanie i reorganizacje
pomieszczen zaplecza socjalnego wraz z budowa oddzielng klatki schodowe do czegsci

technologiczng oraz dostosowanie obiektu do zmian w branzach instalacyjnych.

6.2. Lokalizacja

Istnigjacy budynek przepompowni usytuowany jest w centralng czesci wydzielonego
ogrodzeniem terenu przepompowni.
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6.3. Stanistnigacy

6.3.1. Daneogdlne, forma architektonicznai funkcja obiektu

Istnigjacy budynek maw poziomie przyziemia wymiary maksymalne w rzucie ~12,76x10,52m i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt trzykondygnacyjny. Architektura obiektu prosta, typowa dla
obiektow przemystowych z lat 80/90-tych ubiegtego wieku.

Widok na budynek pompowni - elacja zachodnia
6.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne

W cz¢sci podziemng, pomigdzy osiami 1-2/A-D zngduja si¢ zbiorniki mokre (wierzch
konstrukcji dnaréwny poziomowi posadzki w pomieszczeniu pompowni (nr pom. -1.2).
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA - STAN ISTNIEJACY
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFIT
POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
POMOST
OBStUGOWY
-1,1 KOMOR 13,91 betonowa beton brak
-1,1A KOMUNIKACJA 5,01 betonowa beton brak
-1,2 POMPOWNIA 60,04 betonowa farba emulsyjna brak
RAZEM 78,96 m2/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIE - STAN ISTNIEJACY
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFIT
POM. POMIESZCZENIA | [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
lamperia olejnatfarba
0.1. HOL 4,02 lastriko emulsyjna brak
POMOST
0.2. KOMUNIKACYJNY | 24,45 lastriko farba emulsyjna brak
stal czarna
0.2A. KOMUNIKACJA 8,3 malowana farba emulsyjna brak
KOTLOWNIA/ posadzka
0.3. WARSZTAT 14,23 betonowa farba emulsyjna brak
POM. ROZDZIELNI lamperia olejna+farba
0.4. GtOWNE) 19,32 ptytki PCW emulsyjna brak
lamperia olejnatfarba
0.5. KOMUNIKACJA 7,36 lastriko emulsyjna brak
RAZEM 77,68 m2/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO - STAN ISTNIEJACY
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFIT
POM. POMIESZCZENIA | [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
lamperia olejnatfarba
1.1. KOMUNIKACJA 1,82 lastriko emulsyjna brak
lamperia olejnatfarba
1.2. KOMUNIKACJA 16,09 lastriko emulsyjna brak
ptytki
1.3. DYZURKA 9,6 ceramiczne panele scienne brak
POMIESZCZENIE ptytki
1.4. BIUROWE 13,22 ceramiczne boazeria brak
ptytki farba emulsyjna+ptytki
1.5. JADALNIA 23,34 ceramiczne ceramiczne nad meblami brak
1.6. SZATNIA CZYSTA | 9,61 ptytki PCW farba emulsyjna brak
ptytki ptytki ceramiczne do 2m
1.7. UMYWALNIA 7,51 ceramiczne +farba emulsyjna brak
ptytki ptytki ceramiczne do 2m
1.8. WC 2,67 ceramiczne +farba emulsyjna brak
1.9. SZATNIA BRUDNA | 7,04 ptytki PCW farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE
1.10. GOSPODARCZE 4,6 lastriko farba emulsyjna brak
RAZEM 95,5 m2/

. . 2
Powierzchnia zabUdOWY ..........c.cociiiiii e e ~135m
KUDBEUTL ..vo.cvoo vt ~1014m®
M aksymalna wysokos¢ budynku ponad poziomem terenU..........ceveeveeeeereeseeseeee ~7,4m
DIUGOSC.....ee ettt e e r e ae e n e e ne e enr e ~10,52m
SZEIOKOSC ...t et e e re e ~12,76m

Liczba kondygnacji
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6.3.3. Istnig ace wykonczenia pomieszczen
Zgodnie z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.
6.3.4. Opiskonstrukgji

Dane na temat obiektu pochodza z ogl¢dzin stanu istnigjgcego. Budynek o konstrukgji
tradycyjngj, murowanej, ze stropami z ptyt zeranskich kanatowych (naprawdopodobnig)),
Stropodach wentylowany, naprawdopodobnigj z ptyt korytkowych na sciankach azurowych.
Jedynie strop nad piwnicg monolityczny zelbetowy. Fundament budynku stanowi zelbetowa
skrzynia, bedaca jednoczesnie zbiornikiem i pomieszczeniem pompowni. Od strony wschodnig
Z czesci podziemng budynku wysunigto otwarta komorg kraty.

6.3.5. Wykonczeniedachu i elewacja

Stropodach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowej ~1°. Pokrycie dachu z papy. Sciany od
zewnatrz otynkowane, malowane. Rynny, obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy
stalowsy.

6.3.6. Stolarka okiennai drzwiowa

Stolarka okienna zréznicowana, czg¢sciowo wymieniona na PVC, czesciowo stalowa. Drzwi
wewngtrzne ptycinowe petne oraz PV C (naklatke schodowa — scianka fasadowa z PV C). Drzwi
zewnetrzne stalowe, wymienione.

6.3.7. Ocena stanu technicznegobudynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukgji

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istnigjagcego. W lipcu
2019r. dokonano ogledzin obiektow i okreslono stan w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji istnigjacego budynku.
W dniu ogledzin budynku stan jego elementow byt nastepujacy:

Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wngtrza budynku nie wskazuja na zty stan techniczny
fundamentow budynku. Stan konstrukcji nosnej dobry, nie wymagajacy wzmocnienia. Nie
stwierdzono przekroczenia stanu granicznego nosnosci konstrukcji budynku.

Dach w stanie dobrym, nie stwierdzono biezacych przeciekéw. Dach nie spetnia obowiazujacych
przepisow dotyczacych wymagan termicznych przegrod.

Konstrukcja zbiornika stanowigcego skrzynie fundamentowa i zewngtrzng komorg kraty
wymaga naprawy. Po stronie mokrgl (ponad zwierciadtem $ciekdw) stan betonu jest zty,
widoczna gotym okiem korozja, odspojenie otuliny, odstoniecie zbrojenia. Nie byty mozliwe
ogledziny catego wnetrza z uwagi na napetnienie komor i intensywny naptyw $ciekow.
Uzytkownik zgtaszat problemy z niewielkimi przeciekami po stronie przepompowni.

Ogodlny stan wykonczenia scian i posadzek wewngtrznych jest niezadowalgjacy, wykonczenia
starego typu i nowsze, nigjednolite, migjscami nieréwne. Z uwagi ha reorganizacj¢ pomieszczen
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I stan posadzek wykonczeniascian i sufitow kwalifikuje sie¢ do odnowy.

Stan techniczny okien i drzwi wewnetrznych (nie wymienionych) zty, nie spetnigacy
dzisig szym standardéw, m. in. cieplnych.

Elewacja w stanie dobrym, jednakze brak cokotu. Grubos¢ docieplenia nie spetnia
obowigzujacych wymagan izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych.

Ogolny stan budynku uzngje si¢ za dostateczny. Stan konstrukcji budynku wigkszosci dobry,
wymaga jednakze gruntownego remontu komory mokrej. Projektowany zakres prac nie
spowoduje naruszenia schematu statycznego budynku. Wykonczenia budynku (tynki i powtoki
malarskie, wykonczenia posadzek, stolarka drzwiowa) nalezy poddaé wymianie na nowe. Sciany
zewngtrzne i dach nalezy dociepli¢. Komorg kraty przekryc.

6.4. Stan projektowany

Przewidziano zachowanie dotychczasowe] funkcji gtéwneg) budynku z nieznaczng adaptacja
uktadu pomieszczen socjanych wraz z remontem oraz dobudowe Klatki schodowe do
pomieszczenia technol ogicznego.

Pomieszczenia socjalne zaprojektowano dla obsady 2 pracownikéw pracujacych w systemie 2
Zmianowym.

6.4.1. Zestawienie pomieszczen w stanie projektowanym

W czesci podziemneg), pomiedzy osiami 1-2/A-D znagjduja si¢ zbiorniki mokre (wierzch
konstrukcji dna réwny poziomowi posadzki w pomieszczeniu pompowni (nr pom. -1.2).
Zbiorniki podlegaja gruntownemu remontowi, zgodnie z punktem 13 ninigszego opisu
technicznego.

Po wykonaniu przebudowy zmieni sSi¢ uklad pomieszczen oraz powstang nowe. Wykaz
pomieszczen po przebudowie:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA - STAN PROJEKTOWANY
PROJEKTOWANE | PROJEKTOWANE
NAZWA POWIERZCHNIA WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFIT
NR POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
ptytki ceramiczne do 2m,
POMOST powyzej malowane farba do
-1,10 OBStUGOWY KOMOR 13,91 | ptytki gres betonu (chemoodporna) brak
-1,1A KOMUNIKACJA 8,05 | ptytki gres ptytki ceramiczne brak
ptytki ceramiczne do 3m,
powyzej malowane farba
-1,20 POMPOWNIA 60,04 | ptytki gres hybrydowga brak
RAZEM 82,00 | m2/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZYZIEMIE - STAN PROJEKTOWANY
PROJEKTOWANE | PROJEKTOWANE
NAZWA POWIERZCHNIA WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFIT
NR POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
tynk mozaik. do 2m, powyzej
0.1. HOL 4,02 | ptytki gres f. lateksowa brak
POMOST
0.2. KOMUNIKACYJINY 24,45 | ptytki gres farba hybrydowa brak
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stal czarna
0.2A. KOMUNIKACJA 8,30 | malowana farba hybrydowa brak
KOTLOWNIA/
0.3. WARSZTAT 14,45 | ptytki gres farba hybrydowa brak
posadzka
POM. ROZDZIELNI betonowa
0.4. GtOWNEJ 19,32 | zacierana (PCC) | farba hybrydowa brak
tynk mozaik. do 2m, powyzej
0.5. KOMUNIKACJA 7,36 | ptytki gres f. lateksowa brak
0.6. POM. GOSPODARCZE 2,80 | ptytki gres farba hybrydowa brak
RAZEM 80,70 | m2/
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO - STAN PROJEKTOWANY
PROPONOWANE | PROPONOWANE
NAZWA POWIERZCHNIA WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFIT
NR POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
tynk mozaik. do 2m, powyzej
1.1. KOMUNIKACJA 5,96 | ptytki gres f. lateksowa brak
tynk mozaik. do 2m, powyzej
1.2. KOMUNIKACJA 9,41 | ptytki gres f. lateksowa brak
1.3. STEROWNIA 23,40 | ptytki gres farba hybrydowa brak
POMIESZCZENIE
SPRZETU ptytki ceramiczne na catej
1.4. PORZADKOWEGO 2,52 | ptytki gres wysokosci brak
POMIESZCZENIE ptytki ceramiczne nad
1.5. SOCJALNE 20,42 | ptytki gres meblami +f. hybrydowa brak
1.6. SZATNIA CZYSTA 6,30 | ptytki gres farba hybrydowa brak
ptytki ceramiczne na catej
1.7. UMYWALNIA 14,36 | ptytki gres wysokosci brak
ptytki ceramiczne na catej
1.8. WC 3,51 | ptytki gres wysokosci brak
1.9. SZATNIA BRUDNA 10,78 | ptytki gres farba hybrydowa brak
RAZEM 96,66 | m2/
6.4.2. Parametry budynku po przebudowiei rozbudowie
POWI € ZCNNIQUZYEKOWAL ... seeeeeseeese e ss s eessseeeseseeeesessese s eeesenenees 265m?
POWI€rZChNIA ZADUJOWY ........oovoeereceevesseesesseeseee s ssssssesn s ssesssnsss s sensssneas ~137m?
KUDBEUTL ...t ~1014m®
M aksymalna wysokos¢ budynku ponad poziomem terenU..........ccooeeveeeeneeeneeseenee. ~7,4m
D (80 (01 PP PF PR 12,86m
SZEIOKOSC ...t a et as 10,62m
LiCZDA KONAYGNACT ...c.vevitieieeiieieee sttt 3

- Na zewnatrz budynku nalezy zdemontowa¢ istnigjace parapety zewngtrzne stalowe oraz

6.4.3. Wyburzeniai demontaze

istnigjace obrobki blacharskie, rynny i rury z uwagi na projektowane docieplenie elewacji;
- Przewiduje si¢ demontaz istnigjacych pokry¢ dachowych —do gotych piyt korytkowych,

- Przewiduje sie wyburzenie zbe¢dnych fundamentéw pod urzadzenia, do poziomu

umozliwiajgcego wykonanie nowych fundamentow;

- Przewiduje si¢ wyburzenie istnigjacych scian dziatowych i komindw oznaczonych na rzutach

rys B-1V.1 do B-1V .4 (w tym komin zewngtrzny do kottowni);
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- Przewiduje si¢ wyburzenie istnigjagcych posadzek w zakresie niezbednym do wykonania
nowych,
- Przewiduje si¢ zmiang w uktadzie okien i drzwi, nalezy wyburzy¢ otwory pod stolarke zgodnie
Z czescig rysunkowsa projektu;
- Pod projektowanag wentylacja i przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ przebicia w scianach i
stropie. Wszelkie nowe otwory wykona¢ omijgjac elementy gtéwnej konstrukcji nosnej (zebra
stropu, nadproza, wience), ktorych poziomy nalezy okresli¢c w trakcie robét rozbidrkowych i
demontazowych. Ostateczng lokalizacje¢ wszelkich otwordéw dopasowaé na montazu;
- demontaz wszelkich barierek zewngtrznych i wewnetrznych,
- Cata stolarke/slusarke okienng starego typu i drzwiowa zdemontowac i wymieni¢ nanowa;

6.4.4. Sciany i wymurowania
- W istnigacych budynkach wymurowat fragmenty s$cian wskazane na rysunku stanu
projektowego; Projektowane scianki dziatowe gr. 12cm wykonat z cegty kratowki lub pustakow
poryzowanych P+W 11,5cm, o ile narzutach nie wskazano inacze,
- Otynkowa¢ nowe scianki dziatowe i fragmenty $cian po zamurowaniu otworow,
- Wszelkie niewykorzystane otwory instalacyjne/wentylacyjne (wskazane na rysunku rzutu
przyziemia) zaslepi¢ materiatem przegrody (zamurowac/zabetonowag),
- Oczysci¢ sciany wewnatrz pomieszczen z brudu i kurzu. Odbi¢ odpadajace tynki i utozy¢ w tych
miejscach nowe po uprzednim wysuszeniu scian;
- przekrycie od zewnatrz komory kraty kratami pomostowymi z TWS.

6.4.5. Dane ogdlne projektowangj klatki schodowej
Projektowana klatke schodowa zlokalizowano od strony wschodnigl budynku przepompowni.
Wymiary w rzucie 2,1x3,40m. Klatke nalezy oddylatowa¢ od budynku istnigjgcego. Dach
jednospadowy, o kacie nachylenia potaci dachowegj 3°, wysokos¢ maksymalna powyze terenu
3,86m. Konstrukcja nosna tradycyjna, sciany z pustakow ceramicznych P+W gr. 25cm,

stropodach zelbetowy gr. 15cm kryty papa.

6.4.6. Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako pierwsza (w

ztozonych warunkach gruntowych).
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6.4.7. Danegruntowe dlaklatki schodowe)

W listopadzie 2019r. wykonano badania geotechniczne w celu okreslenia warunkéw
gruntowych. Pod projektowang rozbudowe wykonano otwor nr 15 (gt. 8m). Na tej podstawie
otrzymano nastepujgce warstwy:
Otwor nr 15:

- Nasyp niekontrolowany 0,0+0,7m,

- Piasek $redni, jasnobragzowy 0,7+1,2m,

- Pospétkabrazowa z domieszka glin 1,2+1,6m,

- Piasek $redni prochniczy ciemnoszary 1,6+2,2m,

- Piasek gruby bragzowo-szary przewarstwiony piaskiem srednim 2,2+2,9m,

- Piasek sredni brazowo-szary 2,9+6,6m,

- Piasek drobny bragzowy 6,6+8,0m.

Zwierciadto wody gruntowej nawierconei ustabilizowane na-2,2m p.p.t.

6.4.8. Fundamenty klatki schodowej

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych. Poziom posadowienia taw wynosi
min. 4m od poz. *0,00, naezy dopasowat do poziomu posadowienia rurociggow
technologicznych. Lawy i $ciany fundamentowe wykona¢ z betonu min. C30/37 W8 XAl i
zazbroié stala B500SP. Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewane w szalunkach.

Fundamenty budynku posadowi¢ na warstwach:

- 2X papa termozgrzewal na podktadowa,

- chudy beton C12/15 gr. 10cm.

Sciany fundamentowe do poziomu taw zabezpieczyé nastgpujacymi warstwami:

- emulsjg dyspersyjna,

- styropianem ekstrudowanym grubosci 5cm

Na gornegj powierzchni scian fundamentowych przed wymurowaniem scian z pustakéw wykonaé
hydroizolacj¢ pozioma zachowujac ciagtosc z izolacjg pionowsa.

6.4.9. Konstrukcjanosna klatki schodowej
Konstrukcj¢ nosna klatki schodowe stanowi zelbetowy stropodach (ptyta jednokierunkowa) z
betonu C30/37 XAl zbrojony stalg B500SP, oparty za posrednictwem wiencOw na $cianach
murowanych z pustakow ceramicznych P+W gr. 25cm.

6.4.10. Sciany i nadproza klatki schodowej
Sciany zewnetrzne wykona¢ z pustakow ceramicznych gr. 25cm, $ciany wzmocnié zel betowymi

wiencami 25x24cm. Wieace wykona¢ jako monolityczne z betonu min. C30/37 i stali BSOOSP.
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Naproze drzwiowe w czesci nowe wykonat jako poszerzenie wienca zgodnie z rysunkiem K-
V.8, w czgsci istnigiace) wg. rys.K-1V.15.

Sciany ociepli¢ styropianem EPS70. Sciany wykonczyé zgodne z rys. elewacji B-1V.12
(zachowac istnigaca kolorystyke).

6.4.11. Projektowane wykonczenia wewnetrzne

§ Warstwy posadzki wg. opisdw i uwag na przekrojach budynku rys.B-1V.11, wykonczenie
zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie poszczegélnych kondygnacji rys.B-1V.7
do B-IV.9 (niedopuszczalne s3 jakiekolwiek zmiany dotyczace ukladu warstw
posadzkowych bez porozumienia z projektantem), obcigzenia posadzek pictra zgodnie z
zatgcznikiem obliczeniowym Z-1 do projektu budowlanego,

§ Sciany wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem tabelarycznym narzucie przyziemiarys.B-1V.7
do B-1V.9,

§ Sufity malowane farba emulsyjna (poza pomieszczeniem mokrym),

8 Nowe przgscia pod otwory technologiczne o srednicy powyzel 500mm wykonywane w
wannie zelbetoweg naezy dozbroi¢ obustronnie siatka #10 o oczku 15x15cm po
wczesnigjszym odkuciu istnigjaceg otuliny, a nastepnie uzupetni¢ betonem natryskowym
min. C30/37 XAl (torkretowanie) naktadanym na odpowiednio przygotowane
powierzchni (rys. K-1V.101 K-1V.11).

§ Komory mokre podlegaja gruntownemu remontowi zgodnie z punktem 13 ninigszego
opisu technicznego.

6.4.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano drzwi i bramy zewnetrzne stalowe. Stolarke okienng zaprojektowano z PVC.
Drzwi wewngtrzne drewniane. UWAGA: drzwi otwiergace sie¢ na droge ewakuacji (na
korytarze) wyposazone w samozamykacze. Szczegétowe informacje dotyczace stolarki zawarto
narysunku zestawienia stolarki B-1V.13.

Parapety wewngtrzne wykona¢ z biatego (pertowego) polerowanego konglomeratu, wystajace
poza obrys $ciany maks. na5cm.

6.4.13. Dachi elewacja

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac
elewacj¢, dokona¢ niezbednych napraw, odbi¢ gtuche tynki, zdemontowac zbedne elementy.
Zaprojektowano termomodernizacje obiektu:

- docieplenie $cian zewngtrznych budynku istnigjacego powyzel cokotu styropianem EPS70 gr.
10cm (oraz migjscowo pasami z wetny mineralnej gr. 10cm z uwagi na wymagania p. poz.), dla
dobudowywanej klatki schodowej ociepli¢ sciany styropianem EPS70 gr. 5cm

- docieplenie scian zewnetrznych budynku istnigjacego na wysokos¢ cokolu oraz scian
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fundamentowych do gtebokosci przemarzania gruntu (-1m) styropianem XPS100 gr. 10cm, dla
dobudowywanej  klatki schodowej ocieplenie styropianem XPS100 gr.5cm, sciany
fundamentowe uprzednio zaizolowac przeciwwilgociowo,

- Przewidziano docieplenie stropodachu granulatem welny mineralng o grubosci 23cm.
(Zastosowanie granulatu zamiast wetny mineralng w matach powoduje, iz nie jest konieczny
demontaz gbérnych warstw stropodachu. W celu wprowadzenia warstwy dociepleniowe)
konieczne jest wykonanie otworow montazowych w gérng warstwie pokrycia, ktore po
dociepleniu nalezy zlikwidowat, mozna rowniez wykorzysta¢ otwory po likwidowane
wentylagji),

- na elewacji zamontowa¢ podswietlany kaseton swietlny z logo, zgodnie z rysunkiem elewagji
B-1V.12.

Elewacje wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce, cokot wykonczony tynkiem mozaikowym,
kolorystyka zgodna z istnigjaca (z uwagi na remont budynku energetycznego, nie obemujacego
zmiany elewacji, obecnie wszystkie obiekty maja zblizony wyglad).

Nalezy zamontowa¢ drabing zewnetrzng ze stali nierdzewng polerowang na dach budynku, z
koszem zabezpieczajacym.

Elewacja podswietlona dolnym strumieniem swiatta - w czesci frontowej, oprawy umieszczone
w kostce betonowej przed budynkiem — zgodnie ze szczeg6tami podanymi w czgsci el ektryczney
proj ektu.

6.4.14. Rynny i obr ébki blachar skie

Zaprojektowano nowe rynny oraz rury spustowe z PVC. Obrébki blacharskie nowe z blachy
stalowg ocynkowang gr. 0,50mm. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowang powlekang gr.
0,50mm. Kolorystyka obrdbek zgodnie z istnigjaca.

6.4.15. Nadproza
Nad projektowanymi otworami drzwiowym w istnigjacych i projektowanych $cianach naezy
wykona¢ nowe nadproza - zgodnie z rysunkami K-1V.15 do K-1V.19. Przy scianach gr.12cm

nadproza wykonac z ceramiczno-zel betowych ksztattek nadprozowych.

6.4.16. Elementy wyposazenia

Na pomoscie obstugowym komor mokrych, wokét antresoli, na schodach nalezy zamontowacé
balustrady ze stali nierdzewnegj. W pomieszczeniu mokrym balustrade wykona¢ ze stali 316,
pozostate réwniez ze stali 316. Balustrade do konstrukcji zelbetowej montowaé na kotwy
wklgjane, do konstrukcji stalowe istnigjaceg przykrecat z zastosowaniem przekiadek
gumowych. Szczegbtowy sposdb wykonania barierek zgodnie z rysunkiem K-1V.12.

Schody stalowe w pompowni i belke wciaggarki podda¢ renowacji zgodnie z punktem
»Zabezpieczenia antykorozyjne...”.
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6.4.17. Charakterystyka ener getyczna budynku
Charakterystyka energetyczna, zgodnie z projektem budowlanym.

7. Budynek energetyczny [V]

7.1. Zakresprac, przeznaczeniei program uzytkowy
W ramach inwestycji przewidziano remont istnigjagcego budynku energetycznego. W budynku
konieczne bgdzie wykonanie prac wynikajacych ze zmiany w branzach instalacyjnych.

7.2. Lokalizacja

Istnigjacy budynek energetyczny usytuowany jest przy wjezdzie nateren przepompowni.

7.3. Stanistnigacy

7.3.1. Daneogdlne, forma architektonicznai funkcja obiektu

Istnigjgcy budynek ma w poziomie przyziemia wymiary maksymalne w rzucie ~5,3x12,6m i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt parterowy. Architektura obiektu prosta, typowa dla obiektéw
przemystowych z lat 80/90-tych ubiegtego wieku. W budynku sa zlokalizowane wytacznie
pomieszczenia energetyczne.
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Widok na budynek energetyczny od strony budynku pompowni

7.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE WYKONCZENIE
POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN SUFIT PODWIESZANY
POMIESZCZENIE
0.1 AGREGATU 34,13 betonowa farba emulsyjna brak
0.2 ROZDZIELNIA RN 4,83 betonowa farba emulsyjna brak
0.3 ROZDZIELNIA SN 8,39 betonowa farba emulsyjna brak
KOMORA
0.4 TRANSFORMATORA 6,42 betonowa farba emulsyjna brak
RAZEM 53.77 m2/
POWI € ZCNNIQ UZYEKOWAL ..o eeseeseese e sseseeeseessesseseese e sesseseeseeseeenes 53,77m?
POWI € ZCNNIA ZADUTOWY ...t eseees s ee e ss s eeesenenees ~67m?
Q0= 10 - RS ~270m®
M aksymalna wysokos¢ budynku ponad poziomem terenU..........cceeveveeeeeneeseeseeee ~4,0m
D (80 (01 PP PF PR ~12,6m
SZEIOKOSC ...ttt ettt bbbt e a e a e neenre s 5,3m
LiCZDA KONAYGNAC]T ...uvevitieieeiieieee ettt 1

7.3.3. Istnig ace wykonczenia pomieszczen
Zgodnie z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.
7.3.4. Opiskonstrukgji

Dane na temat obiektu pochodza z ogledzin stanu istnigjacego. Brak dokumentacji archiwalneg.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropem z ptyt zeraaskich kanatowych
(najprawdopodobnigj), o rozpietosci konstrukcyjneg 4m.

7.3.5. Wykonczeniedachu i elewacja

Stropodach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowej ~3°. Pokrycie dachu z papy. Sciany od
zewnatrz otynkowane, malowane. Rynny, obrobki blacharskie z blachy stalowse.

7.3.6. Stolarkadrzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, do komér transformatorowych z wbudowang wentylacja.
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7.4. Zakresrobdt remontowych

- Wykonanie nowego fundamentu pod agregat pradotworczy;

- Dostosowanie wentylacji do zmian w branzy elektryczng (wymiana agregatu, transformatora
itp.). Wszelkie nowe otwory wykona¢ omijajac elementy gtéwnej konstrukcji nosnej (nadproza,
wience), ktorych poziomy nalezy okresli¢ w trakcie robot rozbidrkowych i demontazowych.
Ostateczng lokalizacje wszelkich otworow dopasowa¢ na montazu;

- Uszkodzenia posadzki powstate wyniku prowadzonych prac nalezy zlikwidowac i doprowadzi¢
posadzke do stanu pierwotnego, przy czym posadzke wykona¢ jako utwardzong
powierzchniowo,

- Przewiduje si¢ pomalowanie scian w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.4 farba hybrydowa w
kolorze jasnoszarym,

- przewidziano montaz szyn pod transformator (na posadzce).

7.4.1. Stolarkadrzwiowa
Bez zmian.
7.4.2. Dachi elewacja
Bez zmian.
7.4.3. Rynny i obrébki blacharskie
Bez zmian.
7.4.4. Nadproza
Bez zmian.
7.45. Charakterystyka energetyczna budynku

Bez zmian.

8. Kontener magazynowy [VI]

Istnigjagcy obiekt nie jest objety zakresem opracowania. Konieczne bedzie jednakze
przestawienie kontenera na czas prowadzenia robét przy piaskowniku i przy sieciach
mi¢dzyobiektowych oraz ponowne ustawienie w miegscu pierwotnym.
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Widok na kontener magazynowy od strony budynku przepompowni
9. Migjsce gromadzenia odpadéw statych [VII]

Istnigjacy obiekt niejest objety zakresem opracowania.

10. Wiata na samochody [VI111]

Istnigjacy obiekt niejest objety zakresem opracowania.
11. Pluczka piasku na fundamencie zelbetowym [I X]

11.1. Daneogéblne

Zaprojektowano wykonanie monolitycznego fundamentu betonowego ptytowego.

11.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako pierwsza (w
prostych warunkach gruntowych).

11.3. Danegruntowe

Analogicznie jak dla projektowang klatki schodowe.
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11.4. Konstrukcjai wykonczenie

Wymiary fundamentu w rzucie 1,6x3m, grubos¢ piyty 0,2m Naezy jednakze dokona¢
ostateczngl weryfikacji ksztaltu i wymiaréw po wybraniu dostawcy konkretnych urzadzen na
etapie realizacji inwestycji. Fundament wykona¢ z betonu C30/37 XF3. Stal konstrukcyjna
B500SP. Otulina do lica zbrojenia c=50mm. Fundamenty zaizolowa¢ poziomo 2 warstwami
papy termozgrzewanej podktadowe i posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15

min. 20cm i na podtozu gruntowym przygotowanym zgodnie z rysunkiem B-1X.1.
Parametry obiektu:

POWIEIZCHNI A ZBDUAOWY ........ooveevoreieveeseseeeeeseesse s sssssss s ssesssnssssnssessss s s nssssssnssssnsansssneas 4,8m?

12. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej ze stali czarngj

Dla istnigjagcych schodow stalowych i belki wciggnika w pompowni przewidziano nastepujacy
sposbb zabezpieczenia konstrukgji:

Elementy stalowe ze stali czarng oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczyé przez

malowanie farbami antykorozyjnymi. Powierzchni¢ elementbw maowa¢ podanym ponizej

zestawem farb:
2x farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60mm

2x farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania— grubos¢ powtoki 60nm.
Przed przystapieniem do stosowania systemu nalezy skonsultowa¢ si¢ z Doradca technicznym
producenta lub dystrybutora farby.
Pozostatg konstrukcje (projektowang) w budynku krat zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Przyjeto kategorie korozyjnosci wg. PN-EN 1SO 12944-2 jako C5. Przy
wykonywaniu spoin przestrzega¢ zalecen wykonawcy zabezpieczenia antykorozyjnego. Przed
cynkowaniem w konstrukcji wykonat otwory odpowietrzajace zgodnie z zaleceniami

ocynkowni.

13. Opistechnologii reprofilacji i doszczelnienia powier zchni betonowych

Opis technologii i materiatbw do naprawy oraz ochrony konstrukcji betonowych na
remontowanych obiektach. Opis ninigszy dotyczy renowacji: kanatbw w budynku krat,
piaskownia, konstrukcji zelbetowej budynku pompowni, ze szczegdlnym uwzglednieniem

komaor mokrych wraz z pomostem obstugowym i stropem nad komorami.
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13.1.  Naprawai reprofilacja betonu.

13.1.1. Warunki atmosferyczne

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
produktow. Nalezy przestrzega¢ temperatury podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w
instrukcjach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz + 5°C i nie wyzsze niz + 30°C. Nie

nalezy wykonywac rob6t w czasie deszczu, mrozu, silnego nastonecznienia.
13.1.2. Pr zygotowanie podloza betonowego i zbrojenia

Wymagania dotyczace przygotowania podioza zngjduja si¢ w normie PN-EN 1504-10:2005
(punkt 7 oraz zatacznik A7) , Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”
Przygotowanie podioza

. Powierzchni¢ betonu nalezy ostuka¢ w celu znalezienia i usuni¢cia migjsc 0 stabg
przyczepnosci. Luzne i gtuche elementy nalezy odku¢ a powierzchnie przygotowat przez
piaskowanie, hydropiaskowanie lub mycie woda pod wysokim cisnieniem. Powierzchnia betonu
powinna posiada¢ odkryte kruszywo.

. Wytrzymatos¢ srednia podtoza betonowego badana metods ,, pull - off” powinna wynosi¢
co ngimnig 1,5 MPa, a wartos¢ pojedynczego pomiaru nie powinnaby¢ mnigjszaniz 1,0 MPa.

. Warstwa betonu skazona korozjg siarczanowa powinnaby¢ w catosci usunigta

. Usunaé szlam cementowy, gtadz poszalunkowsa oraz odstoni¢ strukture betonu (szkielet
ziarnowy) na giebokos¢ min. 3 mm metoda piaskowania (alternatywnie metoda
hydrodynamiczna)

. Podtoze powinno by¢ matowo — wilgotne; powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie
ciemna, bez jasnych i ciemnych plam oraz bez zastoin wody.

. Elementy zbrojenia powinny zosta¢ oczyszczone z rdzy do stopnia czystosci Sa2 ' wg
PN — EN ISO 8501 — 1. Zaleca si¢ wykonanie czyszczenia metodg strumieniowo — cierng (np.
przez piaskowanie)

. Elementy zbrojenia z ubytkami pow. 10% powinny zosta¢c wymienione

W zakres przygotowania podtozai stali zbrojeniowej wchodzg nastgpujace prace:

. usunigcie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen (w tym rowniez chemicznych) mogacych mie¢ wplyw na potaczenie
naktadanych materiatéw z naprawianym podtozem lub na korozje¢ betonu abo stali zbrojeniows,

. usuniecie gtadzi poszalunkowsy i stabo zwigzanych warstw betonu,
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. odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

. oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia
czystosci,

. oczyszczenie podtoza betonowego z pytow i czgsci luznych oraz ewentuanie usunigcie

nadmiaru wody,

. zwilzanie podtozaw celu uzyskania wymagane wilgotnosci pod aplikacje¢ zaprawy.
Odkucie betonu

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywat si¢ pod nadzorem Inzyniera
Dopuszczalna wielkos¢ obszaru odkuwania betonu powinna by¢ okreslona w projekcie naprawy
(opracowanym przez dostawcg systemu do reprofilacji) i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu
na obszarze wykraczgjagcym poza ten zakres bez konsultacji z Inzynierem. W przypadku
koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wplyw na statyke
konstrukcji obiektu lub jg poszczegdlnych elementéw, nalezy przerwaé roboty i powiadomié
Inzyniera celem skonsultowania si¢ z projektantem rob6t naprawczych. Naezy rowniez
powiadomi¢ bezzwtocznie Inzynierai przerwac roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia
nastal sprezgaca.

Glebokos¢ 1 ksztalt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslggcych muin.
gtebokos¢ karbonatyzacji, gtebokos¢ penetracji szkodliwych zwigzkow chemicznych, a takze na
podstawie badan wytrzymatosciowych, okreslajacych wytrzymatos¢ betonu. W przypadku
degradacji betonu siegajacel znacznej gtebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analiza
statyczno-wytrzymatosciows, okreslgjaca czy skuwanie nie zagrozi bezpieczenstwu konstrukgji i
ewentuanie wykona¢ niezbgdne prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajace krawedzie odkué
powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru
naprawianego nalezy podkuc (nacia¢ liniowo) pod katem prostym.

Czyszczenie podtoza betonowego i odkrytych elementéw stalowych

Czyszczenie podtoza betonowego i odkrytych elementéw stalowych polega na usuni¢ciu czesci
luznych, pytow, olgjow, mleczka cementowego, rdzy i innych elementow obnizaacych
przyczepnos¢. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metodg strumieniowo-cierng, np.
piaskowanie. Nastgpnie oczyszczong powierzchnie nalezy umy¢ woda lub zdmuchna¢ pyt
Sprezonym  powietrzem.  Mozna  dternatywnie  zastosowaé ~— czyszczenie  myjka
wysokocisnieniowsg (1000-2000 bar).

Przygotowanie zbrojenia
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Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono by¢ odstonigte w stopniu umozliwiajacym
jego oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni.
Niedopuszczalne jest uderzanie w pret udarem podczas jego odkuwania. W przypadku
stwierdzenia powierzchniowe korozji pretow zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢
do Y srednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe s3 skorodowane na catym obwodzie
rozkucie powinno sigga¢ jeszcze okoto 2 cm poza pret. Skorodowany pret powinien by¢ odkuty
na dtugosci o 1 cm dalg za ostatnim widocznym ogniskiem korozji.

Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrdbka strumieniowo-cierng do stopnia czystosci Sa
¥ wg PN-EN 1SO 8501-1:2008.

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnié
zbrojenie pretami uzupetnigiacymi lub odcinki zniszczone preta usunaé i zastapi¢ nowymi. Prety
stanowiace uzupetnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupetnianego.
Laczenie pretow uzupetnianych z pretami uzupetnigjacymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-
10042:1991.

13.1.3. Uszczelnieniei zespolenieistnig acych rys

W przypadku wystgpowania rys w e ementach betonowych, nalezy je zaleznie od ich charakteru
uszczelni¢ lub zespoli¢ stosujgc zywice iniekcyjne. Do wykonania robét iniekcyjnych nalezy
stosowac zywice poliuretanowa o niskig lepkosci. Do zamykania rys nalezy stosowaé zaprawe
szybkowigzacs.

Charakterystyka materiatowa

Zywica poliuretanowa

Bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa zywica poliuretanowa o niskig lepkosci do trwatego i
elastycznego zamykaniai wypetniania rys oraz przerw roboczych, zachowujacasi¢ pasywnie w
stosunku do stali i zelaza, nie powodujac korozji. Produkt jest zgodny z PN EN 1504-5.

Dane techniczne

Lepkos¢ (+25°C) sktadnik A ok. 65 mPaes
sktadnik B ok. 90 mPaes

Proporcje mieszania (objgtosciowo) 1:1(A:B)
(wagowo) 1:12(A:B)

Temperatura zaptonu > 200°C

Czas wykorzystania materiatu (+20°C) ok. 4 godz.
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Temperatura stosowania > +5°C

Optymal na temperatura stosowania +15°C

Wydtuzenie przy maksymalng silerozciggajacg > 40%

Wytrzymatos¢ narozcigganie ok. 1,5 MPa

Przyczepnosé¢ (wg EN 12618-1) > 1,0 MPa

Zdolnos¢ do wydtuzenia elastycznego (wg EN 12618-1) > 30%

Prace przygotowawcze

Nalezy wykona¢ poszerzenie rysy na giebokos¢ 1-2 cm, bruzda powinna mie¢ ksztalt litery V.
Bruzde nalezy oczysci¢, zwilzy¢ i wypetni¢ szczelnie przy uzyciu szybkowiazace zaprawy
montazowej. Zamkni¢cie rysy zapobiega niekontrolowanemu wyplywaniu materiatu
iniekcyjnego przez ryse podczas iniekcji. Czas wigzania zaprawy wynosi ok. 5 min, w zaleznosci
od temperatury otoczeniai wilgotnosci.

Odwierty pod pakery nalezy wykona¢ naprzemiennie z dwéch stron rysy. Otwory nalezy wiercié¢
w odstepie co ok. 15 cm, w kierunku pgkniecia pod katem 45° do powierzchni betonu. Po
wykonaniu otworow nalezy je przedmuchaé sprezonym powietrzem. Pakery iniekcyjne 10 x 100
mm nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otworéw i dokreci¢ dla rozprezenia gumowe
uszczelki. Nalezy zdja¢ zawory zwrotne z pakerdw, aby umozliwi¢ wyjscie powietrza z rysy i
kontrole wypetnieniarysy.

Wykonanie iniekcji uszczelnigjace)

Podczas wykonywania robdét iniekcyjnych temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Zywice iniekcyjne nalezy przygotowaé przez wymieszanie sktadnikéw — zgodnie z
zapisem w instrukcji techniczng produktow. Koncdwke przewodu pompy iniekcyjngj, nalezy
podiaczy¢ do najnizej potozonego pakerai otworzyé zawdr iniekeyjny. Zywice nalezy wttaczaé
poprzez pakery zaczynajac od dotu i przesuwajac si¢ w gore rysy. Iniekcje nalezy rozpoczaé
przy niskim cisnieniu stopniowo przechodzac do docel owego (20 do 100 baréw, w zaleznosci od
wytrzymatosci konstrukcji na sciskanie). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu zywicy z
wyzej potozonego pakera. Po zamontowaniu zaworu zwrotnego iniekcje nalezy rozpoczaé na
kolginym pakerze. Czynnosci s3 powtarzane do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim
pakerze przy rysie.

Po stwardnieniu zywicy iniekcyjng (nie wczesnigj niz po 48 godz.) nalezy usungé pakery, a
otwory i powierzchniowe uszkodzenia betonu uzupetni¢ za pomoca szybkowiazacel zaprawy.

W czasie wykonywania prac iniekcyjnych nalezy stosowaé si¢ do zapisow zawartych w

instrukcjach technicznych produktow oraz do ogolnych regut sztuki budowlanegy.
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13.1.4. Zabezpieczenie antykor ozyjne stali zbr oj eniowe)

Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy niezwtocznie po oczyszczeniu zabezpieczyé
zaprawa przez dwukrotnie naniesienie réwnomierng warstwy przy uzyciu pedzla. Druga
warstwe zaprawy naklada si¢ po zwigzaniu pierwszej. Odstep czasowy pomiedzy naktadaniem
pierwsze i drugig warstwy powinien wynosi¢ 4 do 12 godzin.

Warstwa sczepnai antykorozjna

Minerana powtoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowe oraz warstwa sczepna dla zapraw

naprawczych.

Uziarnienie do 0,5 mm

Przyczepnosé¢ do podtoza betonowego >2,0MPa

Przyczepnos¢ do zbrojenia > 2,0 MPa

Wytrzymatos¢ nasciskanie po 28 dniach > 45 MPa

Gestos¢ nasypowa 1,16 g/lcm3

Gestos¢ zaprawy 1,79 g/lcm3

Zawartos¢ jonow chlorkowych <0,05%

Czas przydatnosci do uzycia+10°C/ +23°C / +30°C 90 min/ 60 min/ 40 min
Proporcje mieszania z woda 0,3: 1 wagowo (7,5 wody naworek 25 kg)
Temperatura stosowania (otoczeniai podtoza) od +5°C do +30°C

Czyszczenie narzedzi woda, natychmiast po zakonczeniu prac
Zuzycie:

Ok. 2,2+3,7 kg/m2 zabezpieczanego preta zbrojeniowego — na dwie warstwy
Ok. 0,7+2,2 kg/m2 jako warstwa sczepna na podtozu betonowym

13.1.5. Wykonanie war stwy sczepng na podiozu betonowym

Zaprawe naktada¢ na podioze nawilzone do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia betonu
powinna by¢ jednolicie ciemna, matowa, bez potysku).

Zaprawe naklada si¢ za pomocs pedzla fawkowca lub odpowiedniego agregatu do natrysku,
mocno wciergjac zaprawe w podtoze. Zaprawe naprawcza naklada si¢ na swiezg warstwe
sczepna metoda ,, mokre na mokre”. Warstwa sczepna powinna zostac wyprowadzona ok. 1 cm
poza obszar naprawianego ubytku. Nalezy tak dobra¢ wielkos¢ powierzchni, aby warstwa
sczepna nie wyschia przed natozeniem zaprawy naprawczej. Jesli warstwa sczepna wyschnie
przed natozeniem zaprawy naprawczej, nalezy ja usunaé i ponownie wykona¢ na nowo.
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13.1.6. Wykonaniereprofilacji betonu i odbudowanie otuliny (warstwa 6 do
40 mm)

Ubytki wypelniane s3 za pomoca zaprawy naprawczej metoda ,,mokre na mokre”’, na jeszcze
Swiezg warstwe sczepng z zaprawy. Zaprawe naprawcza naktada si¢ za pomoca pacy stalowsy,
kielni lub taty aluminiowe dociskgjac zaprawg do podioza. Nie nalezy stosowaé technik
tynkarskich. Nalezy naprawia¢ tak mata powierzchnie, aby mozliwe byto nanoszenie zaprawy
zawsze na $wiezg warstwe sczepna.

Zaprawe naprawcza mozna rowniez nanosi¢ mechanicznie poprzez natrysk na mokro. Po
natozeniu zaprawy nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad pielegnacii betonow/zapraw tj. zraszanie
wodg oraz zabezpieczenie przed dziataniem wiatru i wyschniecia zaprawy.

Przed wykonaniem mineralnego systemu ochrony betonu nalezy otworzy¢ strukturg zaprawy
naprawczej przez zmycie jg powierzchni woda pod cisnieniem (> 400 bar).

Wiasciwosci zaprawy naprawczej

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu siarczanoodpornego,
modyfikowana polimerami oraz dozbrojona dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych. Zaprawa
naprawcza powinna odznacza¢ si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do powierzchni betonowych,
by¢ odporna na dziatanie chlorkéw oraz karbonatyzacje, cechowa¢ ja powinna wysoka
mrozoodpornos¢ oraz odpornosé na scieranie. Zaprawa ma by¢ odporna w klasie ekspozycji
XA1-XA2. Zaprawa moze zawiera¢ niewielkg ilos¢ chromiandw zgodng z dyrektywa
2003/53/EG.

Dane techniczne

Uziarnienie do 2 mm

Proporcje mieszaniaz woda 3,50+4,00 | wody naworek 25 kg

Czas przydatnosci do uzycia+10°C / +23°C / +30°C 90 min/ 60 min/ 25 min

Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym6 do 50 mm (powierzchnie poziome)

Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym6 do 25 mm (powierzchnie pionowe)

Gestos¢ nasypowa 1,30 g/lcm3
Gestos¢ zaprawy 1,91 g/cm3
Przyczepnos¢ do betonu > 2,0 MPa
Skurcz po 56 dniach <1,0 %o
Pecznienie <0,3 %o

Wytrzymatos¢ nasciskaniepo 1/ 7/ 28 dniach 10/40/ 60 N/mm2

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

34


mailto:biuro@nbmtechnologie.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLAZTORNEJ W W4 GROWCU"
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukeyjna

Wytrzymatos¢ nazginanie pol/7/28dniach 2,5/6,5/9,5N/mm2

Modut sprezystosci > 20 GPa

Mrozoodpornosé F200 zgodnie z Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/12
Stopien wodprzepuszczalnosci W12 zgodnie z norma PN-88/B-06250
Reakcjanaogien klasaAl

Absorpcjakapilarna <0,5 kg/m2h0,5

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1, XA2

Odpornos¢ na dziatanie wody zakwaszonej przy pH >4,0

Temperatura stosowania (otoczeniai podtoza) od +5°C do +30°C

13.2.  Mineralne zabezpieczenie powlokowe betonu przed agresywnym

oddzialywaniem sciek 6w — system ochrony betonu.

System ochronny przeznaczony do stosowania na podtoza nowe, gdzie wczesnig zastosowano
mycie cisnieniowe, piaskowanie, oraz w przypadku istnigjgcych konstrukcji poddanych naprawie
z wykorzystaniem systemu naprawy betonu. System moze by¢ stosowany w srodowiskach o pH
> 4,0, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 XAl do XA3 wiacznie. W przypadku mozliwosci
wystgpienia zagrozenia korozyjnego betonu o PH <4 w strefie powyzg lustra sciekbéw nalezy
stosowa¢ materiat odporny na niskie PH<4 na bazie krzemianows.

Mineralny system ochrony betonu w betonowych i zelbetowych zbiornikach na wodg i $cieki

winien posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez Instytut Techniki Budowlang.

13.2.1. Wykonanie chemoodpornych powlok zabezpieczajacych beton przed
agresywnym oddziatywaniem sciek 6w, §rodowiska o pH > 4,0.

Podioze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego i nanies¢ pierwsza warstwe szlamu
uszczelnigjgcego z dodatkiem emulgji modyfikujacel do wody zarobowe w ilosci 20%. Szlam
miesza¢ z woda zarobowsa za pomoca wolnhoobrotowego mieszadta az do uzyskania jednorodne)
masy. Szlam uszczelnigjacy nalezy naktadac za pomocs twardej szczotki w technice malowania
Mozliwe jest tez naktadanie szlamu przy uzyciu odpowiednich urzadzen natryskowych. Wazne
jest, aby materiat byt obficie naktadany gdyz w tym kroku roboczym powinny zosta¢ zamknicte
wszelkie rysy wtoskowate, niewielkie ubytki i zagtebienia. Po przeschnieciu pierwszej warstwy
naktadamy druga warstwe szlamu z dodatkiem emulsji modyfikujacel do wody zarobowej w
ilosci 20% przygotowane] analogicznie jak dlawarstwy pierwsze.

Zuzycie materiatow:

. szlam uszczelnigjacy — ok. 3,0 kg/m2 na dwie warstwy,
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. dodatek emulgi do wody zarobowej — ok. 0,1 kg/m2.

Wiasciwosci szlamu uszczel nigjacego

Jest to mineralny, krystalizujacy materiat uszczelnigjacy powodujacy zamkniecie porow. Produkt
posiada w swym skiadzie zwigzki na bazie krzemianowej, ktdre penetruja w podtoze i
zapewniaja bardzo dobra przyczepnosé przez utworzenie przestrzennych wigzan. Jest stosowany
do izolacji odpornych na oddziatywanie wody od strony zaréwno pozytywne jak tez
negatywnej, takze przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjne i wodzie pod cisnieniem
(do 13 bar). Uszczelnienia wykonane mikrozaprawg uszczelnigjaca posiadaja wysoka
wytrzymatosé na sciskanie, duza odpornosé na scieranie, a takze wysoka odpornos¢ na agresje
chemiczng. Mikrozaprawa uszczelnigjgca mozna wykonywaé uszczelnienia powierzchni gdzie
nie ma niebezpieczenstwa wystapienia rys. Dodatek emulgi zwicksza zdolnos¢ zatrzymywania
wody, a takze zapobiega ,przepaleniu’” materiatu przy niekorzystng pogodzie (wysoka
temperatura, niskawilgotnos¢). Dodatek emulsji powoduje réwniez uplastycznienie materiatu.
Dane techniczne:

. wytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach) > 35 MPa,

. wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 5,5 MPa,

. przyczepnos¢ > 1,5 MPa,

. odpornos¢ nacisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej) —do 13 bar,

. wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u=60,

. odpornos¢ na srodowiska agresywne klasy XA1, XA2i XA3 wg tablicy 2 normy PN-EN
206:2086,

. odpornos¢ na wodny roztwor o zawartosci jonow SO42- do 6000 mg/l, (wg PN-EN
13529:2005)

. odpornos¢ nawodny roztwor o zawartosci jonow NH4+ do 100 mg/l,

. odpornos¢ nawode zakwaszong do pH >4,

. odpornos$¢ nawodny roztwor fenolu o stezeniu do 1%;

. odpornos$¢ nawodny roztwor detergentéw o stezeniach do 3%.

. przepuszczalnos¢ jonow chlorkowych (wsp. dyfuzji) <5 x 10-6,

. czas obrobki — ok. 2 godz.,

. mozliwos¢ wchodzenia— po ok. 24 godz.,

. petne obcigzenie — po ok. 2 tygodniach,

. szlam stosowany bez dodatkéw dopuszczony do bezposredniego kontaktu z woda pitna.
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13.2.2. Wykonanie powloki zamykajace i utwardzajacej powierzchnie
zabezpieczenia.

Po wyschnieciu drugig warstwy szlamu natryskuje si¢ bezcisnieniowo preparat gruntujacy.
Preparat wysychagjac zamyka i utwardza powierzchnie wykonanego zabezpieczenia
doszczelnigjac kapilary oraz znacznie podnoszac odpornos¢ wykonanych powtok nascieranie.
Zuzycie—ok. 250 g/m2.

Wiasciwosci produktu gruntujacego

Srodek gruntujacy na bazie polimerowo-krzemianowej. Powoduje redukcje objetosci poréw,
redukuje i reguluje chtonnos¢ podtozy, jednoczesnie umozliwigjac dyfuzje pary wodng i
wysychanie podtozy. Produkt wnika gt¢boko w podtoze (do 2 cm —w zaleznosci od wiasciwosci
podtoza), dziata wzmacnigaco i hydrofobizujgco. Nadge si¢ do stosowania na podtoza
minerane jak zaprawy, tynki, szlamy na bazie cementowsj, a takze na podtoza z betonu.

Dane techniczne:

. temperatura stosowania— min. +5°C,
. gestosc — 1,03 g/lcm3,
. powierzchnia— transparentna, lekko klegjaca,

. wykonywanie dalszych prac (temp. +20°C, materialy na bazie cementowej) — po ok. 30
min.
Przy stosowaniu nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w instrukcjach technicznych
produktow.
Uktad warstw i zuzycia jednostkowe - system mineralny do ochrony wewnetrznej powierzchni
zbiornikow przed agresywnym oddziatywaniem $ciekow.
L.p. Sktadnik systemu Zuzycie jednostkowe
1 szlam uszczelnigjacy
emulga dodawana do wody zarobowe Ok. 3,0 kg/m2
0,10 kg/m2 (na dwie warstwy)
2. preparat utwardzajacy 0,20-0,25 kg/m2

14. Opisrobot dla montazu projektowanych nadprozy w §cianach istniggcych

Przed przystapieniem do wykuwania bruzd na profile stalowe nalezy podeprze¢ stropodach na
catg dtugosci wykuwanej bruzdy. Na posadzce nalezy utozy¢ podwaling z drewna 14x14 cm, na
nigj postawi¢ stupki 14x14 cm, ktére podepra belke 14x14 cm umieszczong bezposrednio pod
stropodachem. Stemplowanie nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,5 + 1,0 m od lica sciany. Pomiedzy
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belke a strop nalezy whbi¢ kliny drewniane tak, aby szczelnie do siebie przylegaly i nie
przeciazy¢ istnigjacego stropodachu. Réwnolegle ze stemplowaniem stropu nalezy przygotowaé
elementy stalowe nadprozy. Profile przed wbudowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy. Nie malowac
profili. W wykuwane s$cianie nalezy wykona¢ bruzde pozioma tylko z jedneg strony dla
umieszczeniaw nig stalowej belki. Nastgpnie wykona¢ poduszki z mocnej zaprawy cementowe
na diugosci podparcia belki (minimane oparcie belek na murze 20cm) i po zwigzaniu utozy¢
pierwszy i drugi profil stalowy. Obetonowac¢ konce belek oraz maksymalnie co 50cm whi¢ kliny
stalowe miedzy belke a $ciang, aby zabezpieczy¢ mur przed osiadaniem. Wolne przestrzenie
migdzy murem a stala wypetni¢ przez ubijanie mocna, wilgotna zaprawa cementows. Po
Zwigzaniu zaprawy i betonu mozna rozpocza¢ prace po drugig stronie $ciany. Po zamocowaniu
belek nalezy je skreci¢ sciggami f12. Po skreceniu nalezy belki osiatkowac, wyszpatdowad i
otynkowac.

15. Komunikacja na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji istnigja obecnie utwardzone dojazdy o nawierzchni asfaltobetonowsy. Ich
stan ocenia si¢ na dostateczny. Z uwagi jednakze naich stan i ingerencje na etapie realizagji
inwestycji zaprojektowano rozebranie istnigjagcych dojazdéw. Na czesci zmianie ulegnie réwniez
uktad, na pozostate czesci przewiduje si¢ odtworzenie w obrysie istnigigcym (w tym posadzka
wiaty).

Nawierzchnia z kostki betonowsy:

- podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -
12cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu - 20cm

- podsypka cem.- piask. (1:4) - 3cm

- nawierzchnia-kostka betonowa Behaton - 10cm

- ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem nagjazdowym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych odbiegajacych od zatozen projektowych
podtoze nalezy uzdatni¢ do G1.

Konstrukcja chodnikéw i opasek:

. podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- 15cm,

. podsypka cem.- piask. (1:4) - 3cm,

. nawierzchnia-kostka betonowa - 8cm,

. ograniczenie powierzchni kraweznikiem 6x20cm ustawionym natawie betonowe.

Wymiary chodnikéw i opasek dostosowano do charakteru poszczegdlnych obiektdw.
Powierzchnia utwardzen iStNigaCyCh .........occveeiieiiie e ~771m2
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Powierzchnia utwardzen projektowanyCh...........cccoveiieeiese e ~892m?2
Powierzchnia proj. opasek i chodnikow z kostki betonowe ............ccocvevececieevercie e, ~214m?2
Wiazy kanalizacyjne o nawierzchniach utwardzonych obrukowa¢ opaska z 1 rzedu kostki

ozdobngj trapezowej lub granitowe).

Przy budynku (ze wzgledu na istnigjacy spadek terenu) w migjscu wskazanym na ZT-1 nalezy

zdemontowac istnigjagce odwodnienie liniowe i wykona¢ nowe odwodnienie liniowe.

16. Ogrodzenieterenu inwestycji

Istnigjagce ogrodzenie terenu inwestycji jest w stanie dobrym. Zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem ogrodzenie pozostawiono bez zmian.

17. Odwodnienie wykopu

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania odwodnienia wykopow. W miegjscach, gdzie poziom
wody gruntowe zngjdowa¢ bedzie sie powyzegj dna wykopu przewiduje si¢ odwadnianie
wykopéw zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg projektem odwodnien. Odwodnienie
wykopow redizowane bedzie przy zastosowaniu igtofiltréw i / lub drenazy poziomych.
Wykonawca we witasnym zakresie winien rozstrzygna¢ o zastosowanel metodzie odwadniania

wykopdw opiergjac sie réwniez na opracowanej na etapie projektu dokumentacji geologicznej.

18. Uwagi ogdlne

Na etapie redlizacji Wykonawca zobowiazany jest przedstawié Inzynierowi Kontraktu oraz

Zamawiajacemu przed wbudowaniem probki materiatdw wykonczeniowych dla: wnetrz,
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eewagji i nawierzchni utwardzonych.

19. Warunki ochrony p. poz. dla obiektéw przebudowywanych
19.1.  Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Zespot obiektéw o funkcji technologicznegl obegimujacy:

- budynek krat [1] - jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 47,52m?

- budynek przepompowni [IV] —trzykondygnacyjny o powierzchni uzytkowe 265m?
oraz komory i inne obiekty techniczno-technol ogiczne, nie bedace budynkami.

19.2.  Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych

Obiekty posadowione sa w odlegtosci ponad 4m od granic dziatki.
19.3.  Parametry pozar owe wystepujacych substancji palnych

W procesie technologicznym  nie beda stosowne materialy pozarowo niebezpieczne.
Wyposazenie w pomieszczeniach socjalnych bedzie typowe dlatego typu pomieszczen.

19.4. Przewidywana wielkos¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ wielkosci gestosci
odcigzenia ogniowego.
W obiektach technologicznych i pomocniczych zaklasyfikowanych do PM prognozowana
gegstos¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie Qd <500M J/m?.

19.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek przepompowni w czgsci obgmujacel pomieszczenia socjane zakwalifikowano do
kategorii zagrozenialudzi ZL 11I.
19.6.  Ocena zagrozenia wybuchem

W obiektach nie bgda wystepowaty pomieszczeniai przestrzenie zagrozone wybuchem.
19.7.  Podzial na strefy pozar owe

- budynek przepompowni zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlIl oraz PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego Qd <500MJ/m?s, w strefie PM nie przewiduje si¢ pomieszczen
stalg pracy, w pomieszczeniach techniczno-technologicznych praca bedzie miata charakter
dorazny. W budynku znajduje si¢ kottownia na paliwo gazowe o mocy do 30kW oraz rozdzielnia
Z przeznaczeniem na potrzeby tego obiektu.
- budynek krat - zakwalifikowany do PM o0 (gestosci obcigzenia ogniowego
Qd <500MJ/m?, w budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen statg pracy, praca bedzie miata
charakter dorazny.
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Strefy pozarowe wydzielone sg $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio
do klasy pozarowe czegsci budynku, a w terenie pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mniejszg niz 8m.
19.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Odpornosé ogniowa elementow
budowlanych.

Budynek pompowni zrealizowany jest z elementéw spelnigigcych wymagania dla czesci
podziemng jak dla klasy ,,C”, dla czesci nadziemngj jak dla klasy ,D” odpornosci pozarowe
budynku - wymagana klasa dla budynkéw ZL 11 i wymagania klasa dla budynkéw PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500M J/m? dwukondygnacyjnych.

Odpornos¢ ogniowa elementow budynkow wynosi:

- gtéwna konstrukcja: spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej R 60 dla klasy “’C” i
R30dlaklasy *'D”,

- sciany zewngetrzne - EI30 dlaklasy 'C” i 'D”,

- konstrukcja stropu — REI60 dlaklasy *’C’ i REI30 dlaklasy *'D”,

- konstrukcja dachu — R15 dlaklasy *’C” i bez wymagan dlaklasy *’D”,

- $ciany wewnetrzne — El 15 dla scian stanowiacych obudowg drog ewakuacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez s$ciany i stropy oddzielenia pozarowego naezy
zabezpieczy¢ do kasy odpornosci ogniowej odpowiadajace klasie przegrody budowlangy.

Budynek krat zrealizowany jest z elementow spetnigjgcych wymaganiadlaklasy ,,D” odpornosci
pozarowe budynku i spelnigaceg wymagania dla budynkéw PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500M J/'m? jednokondygnacyjnych.

Odpornos¢ ogniowa elementow budynkow wynosi:

- gtdbwna konstrukcja spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowe R 30

- sciany zewnetrzne— El 30

Wszystkie zastosowane materialy Sa nie rozprzestrzenigigce ognia i powinny posiada¢ aktualne
aprobaty i dopuszczenia.

19.9. Warunki ewakuagji

W obiektach zaklasyfikowanych do PM zapewniono ewakuacje poprzez przejscia przez nie
wigce niz 3 pomieszczenia. Diugos¢ przejsé nie przekracza 40m.

W strefie ZL 111 ewakuacja zapewniona jest poprzez wyjscia na poziome drogi ewakuacyjne
prowadzace do wyj$¢ na zewnatrz poprzez klatke schodows.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mnigjszaniz 120cm.

W budynkach zaklasyfikowanych do PM — nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone na staty
pobyt ludzi.
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19.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Wyposazenie obiektu stanowi¢ bgda nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- odwietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o natgzeniu 1l1x na os
drogi ewakuacyjnej, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i w poblizu kazdego
punktu pierwszel pomocy - O natgzeniu 5Ix oraz przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego — rowniez o nat¢zeniu 5Ix,

- proj. przycisk przeciwpozarowy p.poz.1l na elewacji budynku agregatu ob. nr 8 - wytacza
srednie napiecie w rozdzielnicy RSN, niskie napi¢cie w rozdzielnicy RGNN blokuje rozruch
agregatu pradotworczego w tablicy TAG. Tym samym wyltacza napiecie we wszystkich
instalacjach i we wszystkich obiektach naterenie SUW,

- proj. przycisk przeciwpozarowy p.poz.2 na elewacji budynku SUW aob. nr 1 - wylgcza niskie
napiecie w rozdzielnicach RTPW i RTCS, a tym samym wylacza napiccie ze wszystkich
instalacjach w budynku SUW,

- proj. przycisk przeciwpozarowy p.poz.3 na elewacji budynku Garazu ob. nr 4 - wytagcza niskie
napiecie w tablicy rozdzielczgl TO4, a tym samym wylacza napiecie we wszystkich instalagji
w budynku garazu,

Szczeglty rozwigzan technicznych okreslone zostang w opracowaniach i projektach
branzowych.

19.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetr znego gaszenia

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia w wymagane)
ilosci 10 I/sek. zapewnione bedzie z hydrantu DN 80 o wydajnosci nominang 10 dm®/s na
zewnetrzng instalacji miedzyobiektowel wodociagowel ¢90PE w odlegtosci do 75 m od
obiektéw. Na dzien sporzadzenia dokumentacji projektowej, wydajnos¢ hydrantu zewnetrznego
jest niewystarczajaca do zabezpieczenia p.poz. obiektow pompowni, w zwigzku z czym Inwestor
deklaruje, ze do czasu przekazania przedmiotowe inwestycji do uzytkowania, sie¢ wodociggowa
wraz z istnigagcym przytaczem bedzie zapewnia¢ wymagane prawem minimalne parametry
wydajnosciowe dla hydrantu nadziemnego Dn80, czyli 10l/s przy cisnieniu dynamicznym 0,2
MPa.

19.12. Drogi pozarowe

Dojazd dlajednostek strazy pozarnegl zapewniony jest istnigjagcymi utwardzeniami terenu.

20. Projekty zwiazane

Opracowany projekt wykonawczy pn. "Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy

ulicy Klasztorngy w Wggrowcu " sktada sie z nastepujacych tomow:
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tom | - czes¢ budowlano-konstrukcyjna,
tom Il - czgs¢ technologiczno - sanitarna,
tom |11 - czes¢ elektrycznai AKPIA.
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