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LEGENDA:

_H_ Sciany istniejace

§ wumurowania /' zamurowania
§ zabetonowania,/wybetonowania

\Wlm proj. przejscia instalacyjne
- wg. branzy techn.—sanit.

SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE .
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UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Poziom 0,00 = 79,4Tm n.p.m (wg pomiaréw geodezyjnych)

3. Wybicia pod otwory technologiczno—sanitarne zweryfikowa¢ z branzami
instalacyjnymi na realizacji.

4. Ostateczng lokalizacje otworéw technologiczno—sanitarnych weryfikowaé na
wykonawstwie, otwory te nie mogq by¢ wykonywane w elementach
konstrukcyjnych tj. wieicach Zelbetowych, belkach stropu, rdzeniach Scian,
— nalezy ich doktadnq lokalizacje dostosowaé na wykonawstwie po odkryciu
tynkow

5. Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robét wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie

6. Wymiary stolarki i Slusarki do demontazu podano w Swietle oSciezy.
7. Demontaz stolarki i $lusarki wg. opiséw na rzutach i przekrojach.
8. Wymiary otwordw i wybi¢ pod stolarke nalezy zweryfikowaé w porozumieniu z
dostawcq stolarki.
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