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NADPROZE NS 1L0S¢

POZ

SIT

Dlugos¢
[mm]

Dtugose
catk [m]

Ciezar jedn

PROFIL [kg]

Ciezar catk

[kq]

IPE 220 4640 13.92 26.20

364.70

A1

pret 912 420 7.98 0.89

7.09

SUMA

371.79

DODATEK NA SPOINY 1,5%

5.58

SUMA RAZEM Z DODATKIEM

371.37

SUMA x 1LOSC

577.37

2x Nakretka szesciokgtna M12 I1SO 4034-M12-5

2x Podkladka ¢13 1SO 7091-12-100HV
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pret #12 =420
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2x podktadka #13

przestrzenie
wyszpafdowac | otynkowac

UWAGL:
1. Rzedna £0,00 = 79.43m n.p.m.

STAL S235JR.
Wymiary zwerfikowa¢ na budowie

SIS

Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.

Pret #12 nagwintowa¢ M12 na dt. 5cm obustronnie
Wolne przestrzenie powstafe po wykuciu bruzd pomiedzy profilem a

murem wypelni¢ zaprawq cementowq M5 przez ubijanie

~

i otynkowa¢

. Po osadzeniu i skreceniu profili nalezy je osiatkowaé, wyszpatdowac

8. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odpowiednie podparcie muru
przez nadproze. Kazda warstwa Sciany powinna by¢ podparta przez
belke stalowg. Ostateczny rozstaw belek nadproza zweryfikowa¢ na
budowie. Ostatecznq dtugosc preta poz.A1 zweryfikowa¢ na

budowie.

9. * Wymiary otwordw i wybi¢ pod stolarke nalezy zweryfikowaé w
porozumieniu z dostawcq stolarki i dopasowa¢ do nich proj.

nadproza. Min. oparcie nadproza na Scianie 20cm.

10. Przed_montazem nadproza dokonaé odkrywki konstrukc

projektantem.
11. Rozmieszczenie nadprozy na rys. K—II.1.
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42-202 Czestochowa ul. Bér 143/157
tel /fax: 34 365-75-81.
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TYTUL

PROJEKTU: WAGROWCU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU

INWESTOR:
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWIEC

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0

NR EWID. NR EWIDENCYUNY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID.

DZIALEK:

—MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWEC, UL. KLASZTORNA 22

WAGROWIEC

NAZWA RYS:  [lI] BUDYNEK KRAT
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