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ZALACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH | ARMATURY
- POMPOWNIA PRZY UL. KLASZTORNEJ

Lp.

Ozn.

Opis

Parametry techniczne |

Srednica/
wymiar

llo

$é

KOMORA PRZELEWOWA OB.[I]

KR1.1

Krata zgrzebtowa

przepustowos$¢ max 139l/s, przeswit 50mm, kat montazu 80°, gtebokos$¢é
kanatu 2200mm, szeroko$¢ kanatu 1170mm, catkowita wysoko$¢ od dna
kanatu ~4,90m, wysoko$¢ zrzutu skratek powyzej krawedzi kanatu ok.
1,54m (przystosoway do kontemeréw 1,1m3), masa ok. 1250kg, zespot
napedowy 1,5kW IP55, czujnik zblizeniowy IP67,zgrzebta wykonane z ze
stali trudno$cieralnej, fancuch, koto fancuchowe i watki fancuchowe rama,
obudowa, prety kraty - stal nierdzewna w gatunku rekomendowanym przez
producenta do $rodowiska pracy

ZSEl.1l
ZSE1.2

Zastawka kanatowa

istniejgca, z napedem elektrycznym ON/OFF

800x800

Fl1.1

Pomiar przeptywu

istniejacy - sonda ultradzwigekowa z krawedzig przelewowg

BUDYNEK KRAT OB.[Il]

KR2.1
KR2.2

Krata schodkowa

przepustowo$é max 100l/s, przeswit miedzy lamelami 3mm, gteboko$¢
kanatu 1550mm, szeroko$¢ kanatu 900mm, kat montazu 57°, catkowita
wysoko$¢ od dna kanatu ~4,3mm, waga ok. 1650kg, zesp6t napedowy
2,2kW P55, czujnik zblizeniowy IP67, rama, lamele, obudowa - stal
nierdzewna w gatunku rekomendowanym przez producenta do $srodowiska

pracy

PPL2.1

Prasoptuczka skratek

Przepustowo$¢ Qmax [m3/h]: ok. 2,8
Test w warunkach burzowych [m3/h]: ok. 4,3
Stopien odwodnienia: ok. 25-45% w zalezno$ci od rodzaju skratek
Redukcja wagi skratek [% s. m.]: ok. 50-70 w zalezno$ci od rodzaju skratek
Wyptukiwanie zanieczyszczen fekalnych [%]: ok. 90 w zaleznosci od
rodzaju skratek
Zapotrzebowanie na wode ptuczacg [I/s]: ok. 1,2 pod ci$nieniem 3-4 bary w
zalezno$ci od rodzaju skratek
Srednica $limaka [mm]: 250
Grubo$¢ wstegi $ruby [mm]: 20
Dtugos¢ prasy [mm]: ok. 3575
Szerokos¢ prasy [mm]: 400
Wysokos$¢ prasy [mm]: 500
zespot napedowy 4,0kW IP55, obudowa, koryto odptywowe odcieku,
zasobnik, rura transportujgca, dystrybutor wody ptuczacej - stal nierdzewna
AISI 304, dostawa w komplecie z kratg schodkows. Prasoptuczka do
skratek wyposazona w podwdjny system ptukania poprzez zastosowanie
drgzonego watu $limaka.Ciggty monitoring poziomu napetnienia zasobnika
w celu zoptymalizowania czasu pracy i ptukania skratek przez prase.
Redukuje to znacznie zuzycie wody ptuczacej jak réwniez niezawodnie
kontroluje poziom napetnienia zasobnika. wykonanie (poza $rubg-stal
specjalna) : stal nierdzewna w gatunku rekomendowanym przez
producenta do $rodowiska pracy

ZSE900.1
ZSE900.2

Zastawka kanatowa

naped elektryczny - istniejgce

850

ZSE900.3
ZSE900.4

Zastawka kanatowa

naped elektryczny, wyk. stal nierdzewna

850

10

ZK32

Zawor kulowy odcinajacy

mosiezny, gwintowany

32

11

PIASKOWNI

K OB.[lIN

12

77G3.1

Zasilacz hydrauliczny zgarniacza

do zasialania dwoch zgarniaczy dennych, P=1,5kW

13

ZG3.1
72G3.2

Zgarniacz denny piasku

poziomy zgarniacz piasku,

- zgrzebta zgarniacza o profilu klinowo - wklestym potgczone szeregowo,
Powierzchnia zabudowy zgarniacza (dt. x szer.): 17400 mm x 730 mm,
dtugos¢: 16 800 mm, szeroko$¢: 680 mm, praca zgarniacza: ruch

posuwisto-zwrotny, rozstaw zgrzebet: 500 mm, naped: agregat
hydrauliczny, moc 0,75 kW dla pojedynczego zgarniacza, szafa
sterowania: dla pojedynczego zgarniacza dennego wyposazona w
programowalny sterownik; praca ciggta/ okresowa, przekaz sygnatéw pracy
i awarii urzgdzen poprzez styki bezpotencjatowe
wykonanie stal AISI316, listwy $lizgowe tworzywo sztuczne

14

PM3.1
PM3.2

Pompa pulpy piaskowej

Wydajnos$¢ Q= 20 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia p= 5,5 m,
Medium: pulpa piaskowa o gestosci mieszaniny (woda + piasek),
maksymalnie do 1100 kg/m3,
Moc zainstalowana pompy P1= 3,0 kW.
Moc nominalna pompy P2=2,4 kW.

Pompa zatapialna monoblokowa wolnostojgca do podtgczenia do
przewodu elastycznego, wyposazona w czujniki termiczne uzwojen
stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel,
ekranowany dtugosci 10m,

Wirnik o podwyzszonej odpornosci na wycieranie, wykonany z zeliwa
utwardzonego o twardosci 50 - 60 HRC. Wolny przelot wirnika 42 mm,
Komora hydrauliczna o podwyzszonej odpornosci na wycieranie, wykonany

z zeliwa utwardzonego o twardosci 45 - 55 HRC.

15

PLP3.1

Ptuczka piasku

wydajnos¢ 20m3/h, ilos¢ piasku 0,7m3/d, naped mieszadta 0,37kW, naped
przenosnika piasku 0,55kW

16

ZS700

Zastawka kanatowa

naped reczny - istniejgce

700

17

ZS500

Zastawka kanatowa

naped reczny, wyk. stal nierdzewna

500
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18

Z600

Zasuwa wrzecionowa

z napedem rgcznym, z przedtuzeniem trzpienia i kolumienka do napedu
recznego, wyk. stal nierdzewna, do montazu na $cianie

600

19

ZK50

Zawor kulowy odcinajgcy

mosigzny, gwintowany

50
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20 |PRZEPOMPOWNIA OB.[IV]
pompa zatapialna monoblokowa w instalacji poziomej suchej wyposazona
w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku do komory
inspekcyjnej, ptaszcz chtodzacy oraz kabelekranowany dtugosci 10m,
Wydajnos$¢ 180m3/h, wysokos$¢ podnoszenia 30,8m st.w., P2=30,0kW
Moc zainstalowana pompy P1= 33 kW.
PM4.1, PM4.2, Moc nominalna pompy P2=30 kW.
21 | PM4.3,PM4.4, Pompa $ciekéw surowych Wirnik i dyfuzor wlotowy o podwyzszonej odpornosci na wycieranie, -
PM4.5, PM4.6 wykonane z utwardzonego
zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJIN-HB555 o zawarto$ci chromu
25%+1%, posiada
podwyzszong odpornosé chemiczng m.in. odporno$¢ na chlorki do
500mg/l. Powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC
Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i
przetwornikiem pomiarowym z wys$wietlaczem LCD z komunikacja, stopien
Fla1 ochrony IP67, wersja roztgczna, przytgcza kotnierzowe. Btgd pomiarowy w
22 FI4‘2 Pomiar przeptywu klasie doktadnosci wg. OIML R49 Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci 250
’ Q0,4%=107m3/h — Q=2000m3/h
(medium $ciek surowy)
ZE4.7.1, nozowa, obustronnie szczelna, miedzykotnierzowa, z napedem
23 ZE4.7.2, Zasuwa odcinajgca elektrycznym on/off z panelem operatorskim i komunikacjag MODBUS, 80
ZE4.7.3, korpus - zeliwo, plyta zasuwowa - stal nierdzewna, uszczelnienie - NBR
ZE4.1.1
ZE4.2.1 . . . .
ZE431 nozowa, obustronnie szczelna, migdzykotnierzowa, z napedem
24 ZE4‘4‘1 Zasuwa odcinajgca elektrycznym on/off z panelem operatorskim, bez komunikacji, korpus - 250
ZE4‘5‘1 zeliwo, ptyta zasuwowa - stal nierdzewna, uszczelnienie - NBR
ZE4.6.1
ZE4A.7.4 nozowa, obustronnie szczelna, miedzykotnierzowa, z napedem
ZE4.8.1 L elektrycznym on/off z panelem operatorskim, bez komunikacji, panel
24 ZE4.8.2 Zasuwa odcinajaca operatorski montaz roztgczny, korpus - zeliwo, ptyta zasuwowa - stal 800
nierdzewna, uszczelnienie - NBR
ZE4.1.2
ZE4.2.2 nozowa, obustronnie szczelna, miedzykotnierzowa, z napedem
ZE4.3.2 - elektrycznym on/off z panelem operatorskim, bez komunikacji, panel
25 ZE4.4.2 Zasuwa odcinajaca operatorski montaz roztgczny, korpus - zeliwo, ptyta zasuwowa - stal 200
ZE4.5.2 nierdzewna, uszczelnienie - NBR
ZE4.6.2
26 7300 Zasuwa odcinajaca nozowa, 9bystronn|e szczelna, m|edzyk_oln|erzowa, z kolk|em recznym, 300
korpus - zeliwo, ptyta zasuwowa - stal nierdzewna, uszczelnienie - NBR
27 2100 Zasuwa odcinajaca nozowa, 9bystronn|e szczelna, m|edzyk_oln|erzowa, z kolk|em recznym, 100
korpus - zeliwo, ptyta zasuwowa - stal nierdzewna, uszczelnienie - NBR
- nozowa, obustronnie szczelna, migdzykotnierzowa, z kétkiem recznym,
28 Z80 Zasuwa odcinajgca - - o 80
korpus - zeliwo, ptyta zasuwowa - stal nierdzewna, uszczelnienie - NBR
z napedem elektycznym on/off z panelem operatorskim bez komunikacji, z
ZE4.1 . przediuzeniem trzpienia i kolumienkg do napedu elektrycznego, wyk. stal
29 ZE4.2 Zasuwa wrzecionowa nierdzewna AlISI316, do montazu na $cianie, przystosowana do pracy pod 400
zwierciadtem $ciekow
30 27200 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy do $ciekdw, korpus zeliwo szare, przytacza kotnierzowe 200
31 AM250 tacznik amortyzacyjny potgczenia kotnierzowe, V\_/)’/k:i m|eszek -NBR, kt?lnlerze - stal nierdzewna 250
ci$nienie robocze PN16;
potgczenia kotnierzowe, wyk.: mieszek - NBR, kotnierze - stal nierdzewna;
32 AM200 tacznik amortyzacyjny ci$nienie robocze PN16; wyposazony w ograniczniki rozciggania 200
z uszami przykrecanymi do przeciwkotnierza
33 SZ100 Szybkoztgczka strazacka przytgcze kotnierzowe, wyk. stal nierdzewna 100
LI4.1, LI4.2, ) . sonda ultradzwigkowa wymagany zakres pomiarowy 0-5m - wg branzy
34 L14.3 Pomiar poziomu elektrycznej
Pl4.1, Pl14.2,
a5 Pl14.3. Pl4.4 Pomiar cisnienia presostat wraz z separatorem membranowym stal AISI316L,zakres }

PI4.5, P14.6

nastawy -0,2 do 7,5bar, mechaniczna r6znica zatgczen 0,7 do 4 bar




