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ZAQANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
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UWAG: OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU
1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych
przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACYI SP. 7 0.0, [ romiloaame
zabezpieczajqgcq przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWEC
przeciwdeszczowe. T<<
2. Przed wykonaniem otwordw wentylacyjnych w przegrodach NR EWD. 2423, 2424, 2428, 62-100 WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22,
budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami DZIALEK: obreb ewid. 302801 _1.0001 WAGROWIEC PROJEKT
konstrukcyjnymi budynku. jedn. ewid WAGROWIEC_MIASTO WYKONAWCZY
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