SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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1. Projektowane rurociqgi rozdzielcze wody w budynku

nalezy wykona¢ z rur PN10:

— ¢20*1,9mm PP

- ¢32*2,9mm PP

— 940*3,7mm PP

rurociagi od rozdzielaczy do przybordw wykona¢ z rur PEX

2. Projektowane przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur
ksztattek PVC/PP grawitacyjnych lqczonych kielichowo.

3. Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane bedqce scianami oddzielenia
p.poz nalezy wykona¢ jako ognioszczelne w klasie zabezpieczenia

zgodnej z Klasq poszczegdlnych przégrod (dotyczy przewoddw >840mm)

N 4. tqczenie przyboréw sanitarnych oraz kratek sciekowych i odwodnien liniowych z
| przewodami instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez specjalne ksztattki
— syfony.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ / 5. Wszystkie kratki sciekowe wyposazyé w syfony mechaniczne tzw. “"suche”.
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Oznaczenia:

PM — pompa typu in—line Q=13,5m3h; H=3bar; P2=3kW
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— filtr siatkowy, srednica zg. ze srednicq przewodu

— izolator przeptywéw zwrotnych 3/4” na przylqcze do weza

kratka sciekowa

miska ustepowa

naczynie przeponowe

elektroniczna pompa cyrkulacji

pisuar

pion kanalizacyjny zakoficzony rurq wywiewnq, rewizja na pionie nad posadzkq
kabina prysznicowa
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