STAROSTWO POWIATOWE . : .
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268050 = yiagrowiee _, dnia  Z020-10°19

62-100 WAGROWIEC (Miejscowosc) (Data)

ODPIS
Protokotu z narady koordynacyjnej dla sprawy GK.6630.285.2020

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdzn. zm.)
wdniu 14.10.2020 w  Starostwie Powiatowym w Wagrowcu, ul. Kosciuszki 15

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Monika Kotos Geodeta o
(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr OR.077.122.2017 wydanego przez
Staroste Wagrowieckiego

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Rodzaj projektowanej kolektory ttoczne - sie¢ kanalizacji ciSnieniowej
sieci uzbrojenia terenu

Potozenie projektowane;j Miasto Wagrowiec dz. 2427, 2392, 2393, 2990/2, 2990/1, 2998,
sieci uzbrojenia terenu 4088, 4100, 4107

- ’ NBM Technologie
Imie i nazwisko )
Bratm s m A Mroczka i Wspélnicy S. J.
identyfikujgce ul. Bor 143/157
whnioskodawce
42-202 Czestochowa

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spétka z o0.0.

Inwestor

ul. Janowiecka 100

62-100 Wagrowiec

Data wptywu wniosku 2020-10-02




Il. Stanowisko uczestnikéw narady (uwagi i zalecenia) dotyczace zgloszonego
whniosku:

1. - Uzgodniono bez uwag
Wojciech Dworakowski - Nowicki / M.P.W.i K. Wagrowiec

2. - Przed rozpoczegciem robdt nalezy zglosic¢ si¢ do Kierownika Posterunku Energetycznego,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez "Energetyke"
urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia
dokladnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokona¢ probnych przekopow

- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wlasnoscig ENEA Operator RD Chodziez/Gniezno

- Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator zachowaé
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

- W miejscach kolizji i zblizen wykopy reczne

- Prace pod nadzorem kierownika PE Wagrowiec. Kable SN na glebokosé okoto 1 m. Przed

przystapieniem do prac zglosi¢ pisemnie w RD Chodziez Mostowa 4 (min. 14 dni przed

rozpoczeciem prac)

Jaroslaw Magdziarz / ENEA Operator Sp. z 0.0. Chodziez

3. - Warunki przej$cia przez cieki uzgodnic¢ z Zarzagdem Zlewni w Poznaniu
Tomasz Napiecek / Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie/Nadzér Wodny w
Wagrowcu

4. - W miejscach zblizen z gazociagiem zachowa¢ normatywng odlegto$é¢ (Dz.U.nr 97 z dnia
11.09.2001r. poz.1055)

- Roboty ziemne w poblizu gazociagu w strefie kontrolowanej nalezy wykonaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego

- Przed rozpoczeciem robét , w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac
w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,
Rejon Dystrybucji Gazu Chodziez ul. Ko$ciuszki 35 o terminie i zakresie
prowadzonych prac

- Szczegllng uwage zwrdcié na skrzyzowanie z siecig gazows - przylgczami , stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/

- Szczegolowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié na podstawie przekop(')w prébnych

- Na czas wykonywania rob6t (przy wykopach glebszych niz 0 6m) sie¢ gazowg zabezpieczy¢
przed obsuni¢ciem

Marek Rak / Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Poznan RDG Chodziez

5. - Uzgadniam bez uwag
Fukasz Jessa / VECTRA S.A.-telewizja kablowa

6. - Uzgadniam bez uwag
Krzysztof Stos / Veolia Wagrowiec Sp. z o.0.

7. - Informuje, ze w rejonie wskazanych tematow, nie ma gazociagdw wysokiego ci$nienia
bedacych wlasnoscia OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu

Janusz Wesolowski / Operator gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Oddzial w
Poznaniu



8. - W rejonie wyrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net

projektowang
sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych przepiséw z bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odleglosci. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na zachowanie odleglosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net - zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykonac¢ przekopy prébne celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych
Asta-Net w obecnosci naszego przedstawiciela.

- Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podktad
mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ Asta-Net Pita (tel. 508 018 839 ; 506 586

009)

w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z ww urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.

- Zobowigzuje si¢ inwestora i wykonawcg robot do prowadzenia prac w spos6b wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen Asta-Net.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja
zabezpieczy(¢ i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pila (tel. 508 018 839 ; 506 860 009 ;
506 585 833)

- Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karna i materialng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych

robot.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomumkacy]nych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa,
ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net orac zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.

- Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rura dwudzielna
AROT.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury Asta-Net
do projektowanej niwelety. Bezwzglgdnie zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace
przeprowadzi¢ na koszt inwestora.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
Asta-Net S.A 64-920 Pita ul. Podgérna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélarnego
przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbloru

Tadeusz Siwiec/ ASTA-NET S.A

9. - Bez uwag
Andrzej Grycmacher / NETIA S.A.

10. Warunki Techniczne jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze WSS
S.A.:

- Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopdw probnych.

- Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w spos6b umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacie,
modernizacj¢ czy naprawe.

-Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS
S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(noc@opertorwss.pl).



- Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawcg robot do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé
materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby
powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytulem braku
transmisji.

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznos$cia, zachowujgc normatywne
odlegtoscei, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wlasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego
nadzoru wynosi 200 zl netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

- Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysows zgodnie z norma ZN-
15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
warto$¢ do akceptacji przez WSS S.A.

- Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od
24:00 do 6:00).

- Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

- W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoniczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesi¢cy od zakoficzenia prac.

Aleksandra Michalek / Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Poznan

11. -Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
14.10.2020, we wskazane;j lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

Aleksandra Michalek / INEA S.A.

12. - Zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych si¢ na terenie realizowanych inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej
i punktéw granicznych zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 782 z zm.). Zniszczone lub uszkodzone
znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora

- Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po



ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalen lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia terenu za pomoca proébnych przekopow. Prace ziemne
w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé
recznie (bez uzycia sprz¢tu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢
- Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajduja si¢ na oryginale protokotu

danej sprawy

- Przedlozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostat uzgodniony pozytywnie

z zachowaniem w/w uwag i zalecen

Monika Kolos / Przewodniczacy narady koordynacyjnej

lll. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie

stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Nazwa Instytucji

Piotr Hayn

Urzad Miasta Wagrowca

Wiestaw Szkudlarek

Orange Polska S.A.

Teresa Syc - Wéjcik

Whnioskodawca




