PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
NIP 782-107-13-87 Regon 632435131 tel. kom. 603-052-596

Data poboru probek wody: 7 kwietnia 2020 roku Poznan, 2020-04-09.

Miejscowosé: Wagrowiec ul. Skocka
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Rodzaj proby: woda gruntowa z odwierconego otworu nr 7 z gtebokoséci 1,3 m p.p.t.

ANALIZA WODY GRUNTOWEJ NA AGRESYWNOSC
W STOSUNKU DO BETONU | STALI

Wagrowiec ul. Skocka
. oczyszczalnia Sciekow '
Fenaiete et z\roda z otworu meﬁ?ﬁf;ft}tf}zziﬁgzej
nr7/1,3mp.pt.

Odczyn (pH) 6,9 PN-EN ISO 10523:2012
Amonowy jon, mg NHy/dm’ 0,7 PN EN 150 14911:2002
Siarczany, mg SO./dm’ 86 PN EN ISO 10304-1:2009
Magnez, mg Mg/dm’ 21 PN EN ISO 14911:2002
Agresywny dwutlenek wegla, mg CO»/dm’ 0,0 PN EN ISO 9963-1:2001
Chlorki, mg Cl/dm’ 214 PN EN ISO 10304-1:2009
Zelazo ogdlne, mg Fe/dm? 0,15 PB-29b wyd.] = 22.06.2010
Mangan, mg Mn/dm’ 1,46 PB-29d wyd. I z 22.06.2010
Zasadowos$¢ ogdlna, mval/dm’ 10,2 PN EN ISO 9963-1:2001
Przewodno$¢ whasciwa w 25 °C, uS/cm 1320 PN-EN 27888:1999
Wodoroweglany, mg HCO,/dm’ ) 622 PN EN ISO 9963-1:2001
Twardos¢ ogolna, mval/dm’ 10,9 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardo$¢ ogolna, mg CaCO,/dm’ 543 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardos¢ ogodlna, stop. niem. 30.4 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardos¢ nieweglanowa, stop. niem, 1,8 PB-09 wyd.2 = (05.08.2009
Twardo$¢ weglanowa, stop. niem. 28,6 PN EN ISO 9963-1:2001
Indeks nadmanganianowy, mg O»/dm’ 4,2 PN-EN SO 8467-1:2001
Wapn, mg Ca/dm’ 183 PN EN ISO 14911:2002
Sucha pozostatos¢ z 1 litra, mg/dm’ 839 PB-22wyd.1 2 28.03.2008
Wskaznik szybkoéci agresji wqglanowej 0,0 oblicz. z agres. i zasadowosci
Tlen rozpuszczony 1,6 PN-EN 25813:1997

OCENA AGRESYWNOSCI WODY GRUNTOWE.J (otwér nr 7/1.3 m p.p.t.)

Woda twarda, bezbarwna, zawierajgca niewielkie ilosci azotu amonowego, nie zawierajgca ag-
resywnego dwutlenku wegla, o przecietnej utlenialno$ci nadmanganianowej, o odczynie stabo
kwasnym zblizonym do obojetnego, o znacznej zawartosci chlorkdw i przecietnej zawartosci sia-
rczandw, silnie zamanganiona, nie wykazujgca agresywnosci magnezowej, kwasowej, amono-
wej, siarczanowej ani weglanowe;.

Woda gruntowa z otworu geotechnicznego nr 7/1,3 m odwierconego w Wagrowcu ul. Skocka
(OCZYSZCZALNIA SCIEKOW) zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-72/C-04609 jest $rodowis-
kiem chemicznie nieagresywnym wobec betonu i stali (XA0).
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