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1. Podstawa opracowania

Ninigjszy operat wykonano w oparciu o0 nastepujace wymogi prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pbzn. zm),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614
Z p6zn. zm.)

3. Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1396
z pbzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839

5. ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dz. U. z 2016 . poz. 1967).

6. Rozporzadzenie Dyrektora Regiona hego Zarzadu Gospodarki Wodnegj w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty.

2. Cel opracowania

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018
r. poz. 2268 z pdzn. zm) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynagce m.in. rurociaggbw i przewodobw w rurociggach ostonowych.

Ninigjsze opracowanie zostato wykonane w zwiazku z ubieganiem przez Migjskie
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Janowiecka 100, 62-100 Wagrowiec
0 udzielenie pozwol enia wodnoprawnego na prowadzenie rurociggow $ciekow surowych przez
powierzchniowe wody ptynace rzeki Nielba wkm 0+500. Zamierzenie obj¢te ninigjszym
operatem wodnoprawnym wchodzi w zakres przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowai rozbudowa
oczyszczani sciekéw w Wagrowcu”.

3. Zaklad ubiegajacy sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Podmiotem wnioskujacym o udziel enie pozwol enia wodnoprawnego jest:
Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Janowiecka 100

62-100 Wagrowiec

4. Cel i zakreszamierzonego korzystania z wod

Celem korzystania z wod jest prowadzenie dwoch rurociagow sciekdw surowych
2 x ¥315 PE w rurach ostonowych 2x @500 PE przez wody powierzchniowe ptynace rzeki
Nielba w km 0+500 w m. Wagrowiec, gm. Wagrowiec Miasto. Przekroczenie zostanie
wykonane pod ciekiem metoda przewiertu sterowanego. Przekroczenie zostanie wykonane w
rurze ochronng w odlegtosci 1,68 m liczac od dna rzeki do wierzchu rury ochronneg.
Lokalizacja i szczegbty przekroczenia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym oraz
przekroju przekroczenia. Zakres zamierzonego korzystania z wod obegmie koryto cieku
(dziatka ewid. nr 2393). Po wykonaniu przekroczenia teren robét zostanie przywrécony do
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stanu pierwotnego.

5. Cdirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
robat.

Zgodniez art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy Prawo wodne z dnia20.07.2017r. (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 2268 z pdzn. zm.) przepisy dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio
m.in. do rurociggdw. Celem wykonania przekroczeniajest przeprowadzenie dwaoch rurociggdéw
ttocznych sciekdw surowych pod rzeka Nielbg w km 0+500 w m. Wagrowiec. Rurociagi
odpowiada¢ beda zatransport sciekow z przepompowni przy ulicy Klasztorngj do oczyszczalni
sciekbw w Wagrowcu. Przekroczenie zostanie wykonane metoda bezwykopowa bez
naruszania korytarzeki.
Zakres prac podczas wykonania przekroczenia kanalizacja sanitarng bedzie obegmowat:
- roboty ziemne — wykopy otwarte pod rurociagi $ciekdw surowych w migscu szybow
koncowego i poczatkowego
- wykonanie otworéw za pomocg wiertnicy,
- przeprowadzenie rur ostonowych pod dnem cieku,
- wprowadzenie rur kanalizacyjnych,
- zasypanie wykopdw i trwate oznaczeniatrasy przebiegu.
Rury ochronne zostang utozone w sposdb niezagrazajacy strukturze rzeki Nielby. Wierzch rur
ochronnych znajdowac si¢ bedzie na giebokosci 1,68m od dna rzeki, w zwiazku z tym nie
bedzie zagraza¢ uszkodzeniem dna oraz nie zakidci przeptyw woéd. Przewiert wykonany
zostanie na catej szerokosci koryta i w bezpieczng odlegtosci od skarp. Wszystkie roboty
bgda wykonywane mechanicznie i recznie tylko w okresie bezdeszczowym przy minimalnych
stanach wody w rzece Nielba.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Rzeka Nielba w m. Wagrowiec nie jest drogg wodng. Nie ma znakow zeglugowych.
W zwiazku z przekroczeniem rurociggiem prowadzacym $cieki nie beda montowane
urzadzenia pomiarowe. Migsce przekroczenia cieku zostanie oznaczone stupkami
wskazujacymi lokalizacj¢ rurociagu.

7. Rodzaj 1 zasieg oddzialywania zamier zonego kor zystania z wod
| planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Zasieg oddziatywania inwestycji obgmuje dziatke 2393 w m. Wagrowiec,
gm. Wagrowiec — Miasto, nadtugosci 13,35 m, w migjscu prowadzenia dwaoch rurociagow pod
dnem powierzchniowych wod ptynacych. Przekroczenie cieku zostanie wykonane metoda
przewiertu sterowanego.



8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamier zonego kor zystania z wod.

Planowane wykonanie prowadzenia dwoch rurociggdw sciekw surowych bedzie
odbywato si¢ na dziatce nr 2393 obrgb ewid. 302801 1.0001 Wagrowiec. Wiasciciel dziatki
zostal przedstawiony w ponizszej tabeli.

Dziatki nr ewid. Obiekt Wiasciciel/Wladaj acy zgodnie
Zwypisem zreestru z gruntéw
2393 prowadzenie dwoch Wielkopolski Zarzad Méelioracji
rurociagéw $ciekow I Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
surowych pod dnem rzeki Inspektorat w Wagrowcu
Nielba Siedziba: 60-967 Poznan Piekary 17

9. Obowigzki ubiegajacego Sie 0 pozwolenie wodnoprawne wobec
0s0b trzecich

Przekroczenie rurociggami zostanie wykonane metoda przewiertu sterowanego.
Realizacja przekroczenia nie bedzie wigzata si¢ z naruszeniem skarp i dna cieku.

Jednak w zwigzku z tym, ze przekroczenie bedzie realizowane przez powierzchniowe
wody plynace wiasciciel jest zobowigzany jest do $cistego przestrzegania obowigzkow
ustalonych przez administratora cieku tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zgodnie z pismem z dnia 21.11.2019 r. (w zataczeniu).

Dla prawidtowego wykonania i funkcjonowania sieci kanalizacyjng zgodnie
z przeznaczeniem, do obowiazkow uzytkownika nalezy:

1. Prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia przy uzyciu
Sprawnego sprzetu.

2. Po zakonczeniu prac uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Po redizacji przekroczenia prowadzenie statego monitoringu kanatbw w rejonie
przekroczenia aw przypadku stwierdzenia ewentualnegl koniecznosci przeprowadzenie prac
konserwacyjnych.

4. Przestrzeganie warunkow pozwol enia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

10. Lokalizacja obiektu

Wagrowiec miasto w Pol sce potozone w wojewddztwie wielkopol skim, w dolinie rzek
Nielby i Welny, siedziba powiatu wagrowieckiego. Klimat w miescie Wagrowiec jest
umiarkowany, zimny. Srednia roczna temperatura wynosi 7.9°C, a srednia ilos¢ opadéw to
543mm.
Zgodnie z ustaleniami Migscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
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Wagrowca (Uchwata Nr XV/92/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wagrowca doliny rzeki Wetny i Jeziora
L¢gowskiego) dziatka nr ewid. 2393 potozona jest w terenie oznaczonym symbolem WS tj.
tereny wad $rédlgdowych.

Wykonanie prowadzenia rurociggow $ciekbw surowych nie narusza ustalen
mi g scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca
wspolr zednych oraz podstawowe parametry char akteryzujace
to urzadzenie

Wykonanie przekroczenia:

Przekroczenie rzeki Nielba dwoma rurociggami sciekdéw surowych zostanie wykonane
metoda bezwykopowg — przewiertem sterowanym. W rurach ochronnych 2 x @500 PE
poprowadzone zostang rurociagi 2 X ¥315 PE . Migsce prac (poczatek i koniec przewiertu)
bedzie zlokalizowane na dziatkach Gminy Migjskigg Wagrowiec oraz Parafii Rzymsko -
Katolickig, nie ingerujac w koryto rzeki. Samo przekroczenie rzeki bedzie miato migjsce na
dziatce nr ewid. 2393 bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa w imieniu, ktorego gospodarowanie
gruntem prowadzi Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rury ochronne zostana
utozone w sposob niezagrazajacy strukturze koryta rzeki Nielba. Wierzch rur ochronnych
znajdowac si¢ bedzie nagtebokosci 1,68 m od dnarzeki, —w zwigzku z tym nie bedzie zagraza¢
uszkodzeniem dna oraz nie zaktGci przeptyw woéd. Przewiert wykonany zostanie na cale
szerokosci koryta i w bezpieczneg odlegtosci od skarp.

Charakterystyczne parametry techniczne przekroczen:
odlegtos¢ dna koryta potoku do wierzchu rur ochronnych — 1,68 m
srednica rur ochronnych — 500 mm
dtugos¢ rury ochronngl —88 m
srednica rurociggow sciekdéw surowych —2x315 mm
Miejsce przekroczenia
wspotrzedne: brzeg prawy: X: 5852668,1, Y: 6445306,3
brzeg lewy: X: 5852656,6, Y: 6445266,3
Rze¢dna dna potoku: 76,30 m npm
Rzedna srodka rury ochronngj: 74,37 m npm,

12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Nielba—rzekaw Polsce, lewostronny doptyw Wetny o dtugosci 30,76 km. Rzeka
ptynie w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim. Przeptywa przez Jezioro
Rgielskie, Rgielsko i Wagrowiec, po czym wpada do Wetny, z ktéra si¢ wczesnigj krzyzuije.
Ujscie rzeki znajduje si¢ na wysokosci ok. 77 m npm. Szerokos¢ koryta rzeki w miegjscu
przekroczenia wynosi ok. 6 m. Rzedna dna rzeki w ngjnizszym punkcie wynosi ok. 76,30 m
npm. Skarpy porosnicte s3 zielenig niska.



13. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na
obszarze  dorzecza, planu zarzadzania  ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy,
programu ochrony woéd morskich, krajowego programu
oczyszczania $ciekéw komunalnych, planu lub programu
r ozwoj u §r odladowych dr 6g wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Przedmiotowe zamierzenie lezy na obszarze dorzecza Odry. Dlatego obszaru zawarto
ustalenia w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych
Nielba oraz jednolitych czg¢$ciach wod podziemnych PLGW600042. Prace nad wykonaniem
przekroczenia beda odbywat si¢ w sposob kontrolowany i nie wptyng niekorzystnie na wody
zlokalizowane w obszarze dorzecza.

a) Ustal eniawynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Europejski kod PLRW6000251865299

Nazwa JCWP: Nielba

Typ JCWP: ciek taczacy jeziora (25)

Czy JCW jest monitorowana: monitorowana

Status JCW: naturalna

Aktualny stan lub potencjat JCW: zty

Ocena ryzyka nieosiagniecia cel 0w srodowiskowych: zagrozona
Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Odry
Stan lub potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny — dobry stan chemiczny

Dlawaod podziemnych:

Europejski kod JCWPd: PLGW600042

Nazwa JCWPd: 42

Ocena stanu:

ilosciowego: dobry

chemicznego: dobry

Ocenaryzyka: niezagrozona

b) Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry zostat przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1938).
PZRP powstat w ramach wdrazania Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europeskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (tzw.
Dyrektywa Powodziowa). Jego rolg jest wytyczenie strategicznych kierunkéw dziatan, ktore
przyczynia si¢ do obnizeniaryzykapowodziowego w regionie. Ponadto celem Planu jest przede
wszystkim przedstawienie rozwigzan wptywajacych na ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkOw powodzi, zwigzanych z zyciem i zdrowiem ludzi, srodowiskiem,
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dziedzictwem kulturowym oraz dziatalnoscig gospodarcza. W dokumencie przedstawiono
zestaw dziatan priorytetowych, rekomendowany do catkowitg realizacji lub rozpoczecia
w perspektywie najblizszych szesciu lat oraz wymieniono pozostate dziatania, ktdrych
realizacja pozostanie przedmiotem rozwazan przy aktualizacji PZRPw 2021 roku.

Prowadzenie rurociggbw potozone jest w regionie wodnym Warty. Anaiza map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, stanowigcych zatacznik do
Rozporzadzenia wykazata, ze zngjduja Si¢ one w terenie nie narazonym na wystapienie
powodzi.

d) Ustaleniawynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia zwigzanego ze zjawiskiem suszy
oraz niedoborem wody.

d) Ustaleniawynikajace z programu ochrony wod morskich
Zamierzenie nie dotyczy wéd morskich.

€) Ustalenia wynikajace z krgjowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Przedmiotowa inwestycja tj. przekroczenie rurociggami rzeki Nielby nie dotyczy
oczyszczania sciekow komunalnych.

14. Okreslenie wplywu gospodarki wodng zakladu na wody
powier zchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych
waod i realizacj e celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Wykonanie przekroczenia nie bedzie miato wplywu na wody powierzchniowe, ze
wzgledu na zastosowang technologi¢ bezwykopowa — przewiert sterowany.

Zamierzenie nie wptynie niekorzystnie na wody podziemne, gdyz zastosowane
materiaty posiadaja atesty, a wykonanie bgdzie zgodne z normami i przepisami prawa.

Wykonanie przekroczen rurociggami kanalizacyjnymi bedzie wigzaé Sie typowo
Z robotami montazowymi oraz pracami ziemnymi. Dowéz elementow na dziatke bedzie
wymagat uzycia sprzetu transportowego, montowanie elementéw bedzie wykonywane recznie,
natomiast przekop przy uzyciu specjalistycznych maszyn roboczych cigzkich (wiertnicy).
Ucigzliwos¢ dla srodowiska begdzie wynikata z uzycia w/w sprzetu transportowego oraz
maszyn, ktore sa emitorem hatasu oraz spalin. Emisja hatasu oraz spalin do srodowiska bedzie
podczas dojazdu samochodu oraz pracy maszyn, wigc bedzie miata charakter tymczasowy,
chwilowy i nie szkodliwy dla otoczenia. Prace bgda wykonywane w porze dzienng. Po
zakonczeniu montazu teren zostanie uporzadkowany.

Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjng nie przewiduje si¢ powstawania substancji
mogacych zanieczyszcza¢ glebe oraz wody powierzchniowe.



15. Wielkosé sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub
zasobu wod podziemnych

Nie dotyczy.

16. Wielkosé przepltywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania
oraz odczytywania jego wartosci w migjscu kor zystania z wéd

Nie dotyczy.

17. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci i awarii urzadzen

Planowany okres rozruchu to druga potowa 2021 r. i uzalezniony jest od uzyskania
wszystkich wymaganych zgdd i pozwol en.

W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej Inwestor maobowigzek do natychmiastowego
j€ usuniecia i przywrécenia do stanu wiasciwego spetnigjagcego swoje funkcje, bez wptywu
wody powierzchniowe. W przypadku uszkodzenia rurociggdw doptyw sciekOw zostanie
odcicty, a rury wymienione. Przy prawidtowe eksploatacji urzadzen, majacg na celu
utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a takze przegladach okresowych,
wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz drobnych naprawach biezacych wystapienie
powaznych awarii jest mato prawdopodobne.

18. Formy ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania zamierzonego wykonania prowadzenia rurociaggow przez
wody powierzchniowe wystepuje obszar chronionego krgobrazu Dolina Wetlny i Rynna
Gotaniecko — Wagrowska. Dla tego obszaru nie ma obowigzujacych zakazow. Zamierzenie
zlokalizowane|jest poza granicami obszaru Natura2000. Najblizg potozonym obszarem Natura
2000 jest Jezioro Kaliszanskie oddalone o ok. 8,07 km od przekroczenia.

Decyzja zdnia23 marca 2017 r. znak T1.6220.1.2017 o srodowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Miasta Wagrowca stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsi¢wziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia polegajgcego na rozbudowie
i modernizacji oczyszczani sciekow przy ulicy 11 listopada w Wagrowcu na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2392, 2393, 2428, 2427, 2392, 2393, 3018/2, 2990/1,
2990/2, 2998, 4088, 4100, 5337/1, 5343/2, 5343/1, 5351/2. Ponadto w decyzji zostaty okreslone
istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
przedsiewziecia, ktore w odniesieniu do prowadzeniarurociaggéw przez wody powierzchniowe
polegaja na wykonaniu z zagwarantowaniem petng szczelnosci elementdéw ciagu
technol ogicznego.



19. Wnioski

Migjskie Przedsi¢hiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Janowiecka 100, 62-100
Wagrowiec wnosi o0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie dwdch
rurociggow $ciekow surowych przez powierzchniowe wody ptynace rzeki Nielbaw km 0+500
w m. Wagrowiec, gm. Wagrowiec Miasto. Przekroczenie pod dnem cieku bedzie wykonane

metodg przewiertu sterowanego.
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Opisw jezyku nietechnicznym

Przedmiotem wniosku 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest prowadzenie
dwaoch rurociagow sciekdw surowych 2 x @¥315 PE w rurach ostonowych 2 x @500 PE przez
wody powierzchniowe ptynace rzeki Nielba w km 0+500 w m. Wagrowiec, gm. Wagrowiec
Miasto. Przekroczenie zostanie wykonane pod ciekiem metoda przewiertu sterowanego.
Przekroczenie zostanie wykonane w rurze ochronnegj w odlegtosci 1,68 m liczac od dna rzeki
do wierzchu rury ochronngj. W zasiegu oddziatywania zamierzonego wykonania prowadzenia
rurociggow przez wody powierzchniowe wystepuje obszar chronionego krajobrazu Dolina
Wetny i Rynna Gotaniecko — Wagrowska. Zamierzenie zlokalizowane jest poza granicami
obszaru Natura 2000.
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