e

Al 4 ’ ‘ i
. mf:jz %‘: AGRO! : N Wagrowiec, dnia 23 marca 2017 r.
TL6220.1.2017 S
Za dowodem dorgczenia || . "20//’.92 [ ol1¥

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz.
23 ze zm.) oraz na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84
ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) oraz
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 771 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 .

W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. 2016, poz.
71, tekst jednolity)

po rozpatrzeniu wniosku

Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni $ciekéw przy ulicy 11 listopada w Wagrowcu na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 5341, 533972, 5342/2, wraz z przebudowg kolektora
sciekowego na dziatkach oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 2392, 2393, 2428, 2427,
2392, 2393, 3018/2, 2990/1, 2990/2, 2998, 4088, 4100, 5337/1, 5343/2, 5343/ 1,:5351/2,

stwierdzam

L brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni Sciekéw przy ulicy 11 listopada w Wagrowcu na
dzialkach oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 5341, 5339/2, 5342/2, wraz
z przebudowa kolektora Sciekowego na dzialkach oznaczonymi numerami
geodezyjnymi: 2392, 2393, 2428, 2427, 2392, 2393, 3018/2, 2990/1, 299072, 2998,
4088, 4100, 5337/1, 5343/2, 5343/1, 5351/2.

II.  Okresli¢é istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji,
eksploatacji i uzytkowania przedsigwzigcia polegajgce na:
1. Wszystkie obiekty, ktére majg zostaé zaglebione w powierzchni terenu posadowié

po uprzednim utwardzeniu i uszezelnieniu powierzchni ziemi w celu unikniecia
przenikania zanieczyszczeti do wod podziemnych.

2. Osad nadmierny po odwodnieniu skladowaé na terenie wykonanym w postaci
nawierzchni betonowej na 2 warstwach folii PEHD i podbudowie z chudego
betonu o powierzchni okoto 930 m?, wyposazonym w odwodnienie terenu poprzez
wpust liniowy, ostoniety wiatg chronigcg osad przed opadami atmosferycznymi.
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3. Miejsce przeznaczone do mycia pojazdéw asenizacyjnych uszczelnié poprzez
wykonanie nawierzchni z betonu, a wytwarzane w procesie mycia S$cieki
odprowadza¢ do wewnetrznego systemu kanalizacyjnego kierujacego je do
oczyszczania.

4. Wszystkie obiekty i elementy ciagu technologicznego, majace kontakt ze $ciekami
wykona¢ z zagwarantowaniem pelnej szczelnosci.

5. Wykonaé¢ zabezpieczenia obiektéw mogacych stanowi¢ Zrodlo emisji odoréw
W postaci szczelnych nakry¢.

6. Dmuchawy powietrza do bioreaktora wyposazy¢ w obudowy dzwigkochlonne.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik nr 1 do decyzji, bedacy jej integralng
czescia.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2016 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Wagrowcu zwrécito si¢ z wnioskiem do Burmistrza Miasta Wagrowca o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekow przy ulicy 11 listopada w Wagrowcu,
zalgczajac jednoczesnie niezbedng dokumentacj¢ wymagana przepisami ustawy. W toku
prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia tutejszy Organ obwieszczeniem w dniu
12 stycznia 2017 r. zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 77 i 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. 2 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsigwziecie zalicza si¢ do grupy przedsiewzigé,
kt6ére moga znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i dla ktérych moze by¢é wymagany raport
oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta Wagrowca w dniu 12 stycznia 2017 roku
zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wagrowcu o wydanie opinii w sprawie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania inwestycji na $rodowisko. Zaréwno Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu (opinia sanitarna nr ON.NS-452-3-2/17 z dnia
27.02.2017 r. ) jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu po
przeprowadzeniu  postgpowania  wyjasniajacego  ( postanowienie nr  WOO-
1V.4240.62.2017.AK.3 z dnia 24.02.2017 r. ) stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko. Ponadto dzialajac na podstawie art. 64 ust.1
pkt 1 i ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu w swojej opinii wskazat na konieczno$é okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw, ktére zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji.
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Po przeprowadzeniu analizy wniosku wraz z karta informacyjna przedsiewziecia
z uwzglednieniem szczegétowych uwarunkowar zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) i odniesieniu si¢ do wydanych postanowies Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wagrowcu, co do koniecznogdci przeprowadzenia oceny oddziatywania
inwestycji na  $rodowisko, Burmistrz Miasta Wagrowca wydal w  dniu
27 lutego 2017 roku postanowienie o odstapieniu od wymogu przeprowadzenia oceny
oddziatywania inwestycji na $rodowisko, wskazujac jednoczesnie na koniecznos$é okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci  ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych oraz ograniczenia uciagzliwosci dla terenéw sasiednich.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, ze czgs¢ dzialek usytuowanych
W rejonie planowanej inwestycji jest objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a planowana do realizacji inwestycja zgodna jest z zapisami tego planu.
Jednoczesnie w trakcie postgpowania nie wniesiono zadnych uwag oraz wnioskéw.

W zwigzku z powyzszym Organ na podstawie przedlozonego wniosku oraz karty
informacyjnej o planowanym przedsiewzieciu dokonat analizy i oceny bezposredniego oraz
posredniego wplywu inwestycji na srodowisko, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania
i ograniczania ‘negatywnego oddzialywania na srodowisko. Tutejszy organ rozpatrujac
zalgczona kartg informacyjna o planowanym przedsiewzigciu zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) przeanalizowat: rodzaj, skalg i charakter inwestycji, wielkogé,
zasigg i ztozono$é oddzialywania, powierzchni¢ zajmowanego terenu, zakres robét Zwiazany
z jej realizacja, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje i uciazliwosci zwiazane
z jej eksploatacja oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw chronionych
i stwierdzit, ze przy planowanym do realizacji przedsigwzigciu ze wzgledu na :

e brak powigzan z innymi przedsiewzieciami i brak kumulowania si¢ oddzialywania,

brak wykorzystania zasobéw naturalnych,

brak znaczacych emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

brak ryzyka wystapienia powaznej awarii,

usytuowania na terenie, na ktérym brak jest znaczacych terenéw przyrodniczych

i krajobrazowych typu: obszary wodno-blotne, obszary lesne, obszary wymagajace

specjalnej ochrony, obszary w ktérych standardy jakosci Srodowiska sg przekroczone,

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary

o duzej gestosci zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, obszary ochrony

uzdrowiskowej,

e maly zasieg oddzialywania,

® brak transgranicznego charakteru inwestycji,

® mala zlozonos¢ i wielko$é oddzialywania w odniesieniu do istniejacej infrastruktury
technicznej,

* brak prawdopodobienstwa wystapienia znaczacego oddzialywania,
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oraz przewidziane do zastosowania rozwiazania technologiczne, ktore w pelni zabezpiecza
srodowisko przed oddziatywaniem planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i brak jest podstaw do natozenia
obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu inwestycji na srodowisko.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbudowie i modernizacji
oczyszczalni $ciekéw wraz z przebudowa rurociggu ttocznego taczacego przepompowni¢ z
oczyszczalnig. W ramach modernizacji przewiduje si¢ rozbudowg obiektu o nowy piaskownik
na wlocie do oczyszczalni, nowa stacj¢ oczyszczania szlaméw powstatych podczas
czyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Wagrowca, budowe nowego budynku
socjalnego, modernizacj¢ i rozbudowg czgsci mechanicznej oczyszczalni i biologicznej,
a takze budowe nowych obiektow czgsci biologicznej oraz wykorzystanie istniejacych
obiektow i urzadzen do prowadzenia gospodarki osadami.

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni
bedzie nadal réw melioracji szczegétowej W-90, a docelowo Jezioro Legowskie. Ze wzgledu
na rozwdj sieci kanalizacyjnej ilos¢ Sciekéw doplywajacych do wagrowieckiej oczyszczalni
zwigkszy si¢ o ok. 10 % — z 3050 m3/d do 3360 m3/d. Istniejaca instalacja zostata
zaprojektowana dla obcigzenia wigkszego niz prognozowane, dlatego wigkszo$¢ parametréw
Scieku oczyszczonego zachowuje wartosci wskazane w obowiazujacym pozwoleniu wodno-
prawnym, jednakze na przestrzeni lat odnotowywano czgste przekroczenia poziomu azotu
organicznego w odplywie, w zwigzku z czym podj¢to dzialania w celu rozbudowy
i modernizacji obiektow oczyszczalni Sciekow. Dzigki realizacji przedsigwziecia mozliwe
bedzie przylaczenie dodatkowych mieszkancow do zbiorczego systemu odbioru sciekow
i wyeliminowanie tym samym indywidulanych, przydomowych zbiornikéw na $cieki.
Realizacja przedmiotowe]j inwestycji umozliwi takze bezpieczng dla srodowiska gruntowo-
wodnego przerdbke i magazynowanie osadéw sciekowych. Przyjeta technologia oczyszczania
sciekow ukierunkowana jest na zwigkszone usuwanie biogendéw, co wplynie pozytywnie na
stan zasobow wodnych. Zaproponowane rozwigzania w zakresie ochrony s$rodowiska
wodnego, gruntowo-wodnego, oraz sposob prowadzenia gospodarki osadami i odpadami w
pelni zabezpiecza Srodowisko przed oddzialtywaniem planowanego przedsigwzigcia, stad tez
nie przewiduje si¢ jego negatywnego wplywu na lokalne warunki gruntowo-wodne.
Wszystkie obiekty i elementy technologiczne zostana wykonane z zagwarantowaniem ich
pelnej szczelnosci. Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko analizie poddano réwniez wplyw
przedmiotowego przedsigwzigcia na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry. Przeanalizowano budowe geologiczna, warunki
hydrogeologiczne w odniesieniu do lokalizacji przedsiewzigcia, ktéra jest poza obszarami
wodno-blotnymi, jak rowniez o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarami objetymi
ochrong w tym strefami ochronnymi uj¢¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod
srodladowych. Majac na uwadze zastosowane rozwigzania chronigce srodowisko gruntowo-
wodne nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na wody
podziemne i powierzchniowe. W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wplywu na osiagnigcie celow
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
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Na etapie realizacji przedsiewziecia moze: nastapi¢ niewielka emisja substancji do
powietrza. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w zwiazku z prowadzeniem robét
ziemnych. Ponadto Zrédtem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania
paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze
emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac
budowlanych nalezy je uznaé za pomijalne. Planowana modernizacja oczyszczalni spowoduje
ponadto wprowadzenie szeregu rozwiazah majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci
odorowej w stosunku do stanu obecnego. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne
wplyna réwniez na ograniczenie emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji
oczyszczalni.

Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego oddziatywania w zakresie emisji halasu.
Chwilowe, niekorzystne oddziatywanie hatasu na srodowisko moze wystapi¢ jedynie w fazie
realizacji przedsigwzigcia. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate, odwracalne i ustapi
po zakoriczeniu rob6t budowlanych. Urzadzenia technologiczne takie jak pompy, mieszadta
zostang umieszczone w zamknigtych zbiornikach lub pod powierzchnia sciekéw, a dmuchawy
zostang umieszczone w obudowach dzwigkochtonnych. Natezenie ruchu pojazdéw bedzie
ograniczone do przyjazdéw i odjazdéw pojazdow samochodowych pracownikéw, wozow
asenizacyjnych, i samochodéw odbierajacych osady sciekowe i pozostate odpady. Biorac pod
uwage przyjete rozwiazania techniczne nalezy uznaé, ze planowana inwestycja nie bedzie
powodowaé przekroczenia standardéw jakosci s$rodowiska na terenach chronionych
akustycznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U z2014r., poz. 112).

Ze wzgledu na rodzaj i charakter planowanego przedsigwzigcia w odniesieniu do
zapisOw art. 63 .ust.1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, Ze nie zalicza si¢ ono do
kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewnia funkcjonowanie zakladu w sposéb
bezpieczny dla srodowiska. Ze wzgledu na skale przedsiewziecia i przyjete w nim
rozwigzania nie przewiduje si¢ réwniez wplywu przedsigwzigcia na zmiany klimatu, ani tez
wplywu postepujacych zmian klimatu na przedsigwzigcie na etapie jego realizacii,
eksploatacji i likwidacji.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1, pkt 1, lit ¢ oraz pkt 2 lit e
ustawy 00§ nalezy stwierdzié, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata sie
z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem
na bior6znorodnosé. Czesé planowanego przedsigwzigcia bedzie realizowana na obszarze
chronionego krajobrazu Dolina Wetny i Rynna Golaniecko-Wagrowiecka, ktéry obecnie nie
ma obowigzujacych zakazéw, a najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest Jezioro
Kaliszaniskie usytuowane okolo 8 km od planowanej inwestycji. Biorac pod uwage
lokalizacj¢ przedsigwzigcia oraz jego charakter nie przewiduje si¢ wplywu planowanej
inwestycji na obszary chronione. Majac na uwadze lokalizacje przedsiewziecia na obszarze
przeksztalconym antropogenicznie nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze, w tym roéznorodnosé biologiczna, rozumiang jako liczebno$é
i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegblnosci gatunkéw chronionych,
rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska.
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Majac powyzsze na uwadze, ze wzgledu na skale, charakter i stopieh zlozonosci

oddziatywania, stwierdzono, iz dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na §rodowisko

1.

28

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien os6b trzecich.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wiaze
organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) oraz
zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za poSrednictwem Burmistrza Miasta Wagrowca w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zalacznik:

1. Charakterystyka przedsiewzigcia.
Z up. B
inz. Krzysztof Ychérzew
KIEROWNIK WYI;%‘J\
Otrzymuja:
1. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Janowiecka 100, 62-100 Wagrowiec , s

2. RDOS w Poznaniu NN
3. PPIS w Wagrowcu i
4. Pozostale strony w formie obwieszczenia.
5. aa kD
Pobrano opfate skarbowa w wysokosci 205 zt. dnia 30.12.2016 r., ?&NQP‘EW f

na rachunek Urzedu Miejskiego w Wagrowcu Bank PEKAO SA | O/Wagrowiec
10 1240 6609 1111 0010 4233 1804 zgodnie z zatgcznikiem do ustawy wenn s A
z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2015, poz. 783), czeé¢ |, pkt. 45., TRy IV

e zbinski
2% 05. 20/~

Decyzja niniejsza jest ostaieczna,
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Zakacznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Wagrowca T1.6220.1.2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw przy ulicy 11
listopada w Wagrowcu na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 5341, 5339/2, 5342/2,
wraz z przebudowa kolektora $ciekowego na dziatkach oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 2392,

2393, 2428, 2427, 2392, 2393, 3018/2, 2990/1, 2990/2, 2998, 4088, 4100, 5337/1, 534372, 5343/1,
535172

1) Rodzaj, skala i technologia planowanego przedsigwzigcia.

Planowane do realizacji przedsigwziecie polegaé bedzie na rozbudowie i modernizacji
oczyszczalni $ciekéw wraz z przebudows rurociagu tlocznego taczacego przepompownie z
oczyszczalnia. W ramach modernizacji przewiduje sie rozbudowe obiektu o nowy piaskownik na
wlocie do oczyszczalni, nowa stacje oczyszczania szlaméw powstatych podczas czyszczenia
studzienek kanalizacyjnych na terenie Wagrowca, budowg nowego budynku socjalnego, modernizacje
i rozbudowe czgséci mechanicznej oczyszezalni i biologicznej, a takze budowe nowych obiektéw
czgsei biologicznej oraz wykorzystanie istniejacych obiektow i urzadzen do prowadzenia gospodarki
osadami. Ze wzgledu na rozwéj aglomeracyjnej sieci kanalizacyjnej ilos¢ Sciekéw doplywajacych do
wagrowieckiej Oczyszezalni zwigkszy sig 0 ok. 10 % — z 3050 m*d do 3360 m*/d. Istniejaca instalacja
zostata zaprojektowana dla obciazenia wigkszego niz prognozowane, dlatego wigkszo$é parametréw
$cieku oczyszczonego zachowuje wartoéci wskazane w obowiazujacym pozwoleniu wodno-prawnym.

Przebudowa instalacji oczyszczania mechanicznego obejmie:

— budowe nowej komory rozpreznej, do ktérej planuje si¢ doprowadzenie 2 rurociagéw
doprowadzajacych do Oczyszczalni $cieki z miejskiej przepompowni, polozonej przy ulicy
Klasztornej, rurociagu doprowadzajacego $cieki ze zbiornika usrednionego i pompowni $ciekéw
usrednionych oraz rurociagu tlocznego, ktéry bedzie doprowadza¢ Scieki z lokalnych oraz
dodatkowych Zrédet zlokalizowanych na terenie miasta;

— nowa stacje zlewcza, w ramach ktérej powstanie wyposazona w sito oraz pluczke skratek stacja
podczyszczania doprowadzanych do niej Sciekéw, a takze zbiornik usredniajacy z pompownig.
Konieczno$¢ retencjonowania i uéredniania $ciekéw wynika z ich zréznicowanego skladu
zanieczyszczen oraz ich stezenia, a takze dostarczanie ich z wozéw asenizacyjnych w spos6b
nieciggly;

— budowe rurociagu ttocznego, ktérym beda doprowadzane scieki z lokalnych oraz dodatkowych
pompowni na terenie miasta, ktére doplywaja do Oczyszczalni z pominigciem Pompowni przy
ulicy Klasztornej. W zwiazku z tym zaprojektowano zbiornik z lokalna pompownia wyposazony
w sito pionowe, z ktérego nastepnie $cieki trafia do komory rozprezeniowesj;

— Wykonanie nowego piaskownika, dwukomorowego. Dotychczasowo istniejacy przy ul.
Klasztornej piaskownik nie spelniat swego zadania, ze wzgledu na brak regulacji predkosci
przeplywu, w zwigzku z czym zaprojektowano rozwiazanie z przeplywem poziomym
zaopatrzonym w otwarta zwezke Venturiego dla utrzymania statej predkosci przeptywu;

— budowg nowej przepompowni gléwnej wraz z pompownia Sciekéw retencjonowanych, ktéra
bedzie ttoczyla doplywajace do niej scieki do dwéch reaktoréw biologicznych, a w przypadku
ilosci wigkszej niz maksymalne obciazenie bioreaktoréw — do zbiornika retencyjnego;

- przeksztalcenie jednego z istniejacych zbiornikéw na zbiornik retencyjny.

Modyfikacje czesci biologicznej oczyszezalni éciekéw polegaé beds na:
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—  budowie dwéch nowych bioreaktoréw. Beda to zelbetowe zbiorniki o prostokatnym przekroju, dla
ktérych zaprojektowano dwie dodatkowe strefy, ktére pozwola na modyfikowanie procesow
biologicznego oczyszczania $ciekéw w zaleznosci od potrzeby — przejSciowa, w ktorej bedzie
zachodzié denitryfikacja badZ nitryfikacja oraz strefe odtleniania, ktéra pozwoli na czeSciowe
odtlenienie mieszaniny $ciekow;

—  wprowadzeniu nowych osadnikéw wtérnych, radialnych, o poziomym przeptywie, dzieki ktorym
ktaczki osadu czynnego beda laczyé sig ze soba i sedymentowaé, co pozwoli na zatrzymanie jak
najwickszej ilosci osadu wewnatrz osadnikéw i zmniejszenie zawartosci ilosci zawiesin
w odplywie;

— doprowadzeniu powietrza do reaktoréw dzigki zaprojektowanej stacji dmuchaw, ktéra bedzie
obejmowata 3 dmuchawy zlokalizowane w budynku typu lekkiego, tloczace powietrze do
bioreaktoréw rurociagami wyposazonymi w mierniki ilosci ttoczonego powietrza;

— wyposazeniu obiektu w stacje dozowania reagentéw. Rozwiazanie to zaprojektowano jako
przenoénia stacje $rodkéw chemicznych dodawanych do komér bioreaktora jako dodatkowe
zrodto wegla (Brenntagu) a takze PIX’u i PAX u;

— modernizacji komory pomiarowej, stuzacej do opomiarowania ilosci Sciekow wyplywajacych
z oczyszczalni;

— wprowadzeniu zbiornika $ciekow oczyszczonych — studni sluzacej do poboru sciekéw
oczyszczonych na  potrzeby  technologiczne  urzadzen w oczyszczalni,  wraz
z budynkiem hydroforni, zlokalizowanych w poblizu wylotu Sciekéw oczyszczonych.

Modyfikacja czesci osadowej oczyszczalni obejmie:

— budowe nowej przepompowni osadu recyrkulowanego;

— wprowadzenie nowego systemu mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego metoda sitowo-
tasmowa badZ sitowo-bgbnowa, wiréwkowa w zamian za nieefektywny system zaggszczania
grawitacyjnego;

— lokalizacje w sasiedztwie stacji odwadniana wiaty, pod ktéra bedzie skladowany osad
Zageszczony;

— usytuowanie stacji odwadniania osadu w nowym budynku, remont biezacego budynku
i wykorzystanie go jako garazu;

—  budowe podziemnej stacji podczyszczania szlaméw z miejskich studzienek kanalizacyjnych.

Ponadto zaplanowano:

—  wylaczenie z uzytkowania istniejacego osadnika Imhoffa,

— wybudowanie nowego budynku biurowo — socjalnego,

— instalacje pompy cieplnej w celu ogrzewania w/w budynku oraz obiektow technologicznych;

—  wyposazenie terenu inwestycji w system solarnego przygotowania cieplej wody;

— wyposazenie dmuchaw powietrza do bioreaktora w obudowy dzwiekochtonne dla ochrony przed
halasem;

— obiekty bedace potencjalnym zrodtem zanieczyszczei mikrobiologicznych oraz odoréw zostang
przykryte, a wypuszczane z nich powietrze bedzie kierowane na filtry antyodorowe;

— miejsce magazynowania osadow oraz zanieczyszczen ze stacji oczyszczania szlaméw z miejskich
studzienek zostanie ostonigte wiata;
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calo§é proceséw technologicznych zostanie opomiarowana i w miar¢ mozliwosci
zautomatyzowana.

2) Rozwigzania chronigce §rodowisko.

Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia Inwestor planuje zastosowaé nastepujace

rozwigzania majace na celu ograniczenie oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko:

Etap realizacji.

prace realizacyjne prowadzone beda wylacznie w porze dziennej, wedlug okreslonego
harmonogramu i ustalefi z inwestorem;

powierzchnie drég dojazdowych oraz sluzace do magazynowania zostana utwardzone
i odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ substancji szkodliwych takich jak
zwiazki ropopochodne;

roboty budowlane beda wykonywane przez wyspecjalizowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw, przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn;

wylaczanie silnikéw pojazdéw spalinowych podczas ich postoju i roztadunku/zatadunku;

Scieki bytowe powstale podczas realizacji przedsiwzigcia beda magazynowane
W szczelnych zbiornikach sanitarnych i wywozone przez odpowiednie podmioty poza teren
inwestycji;

odpady powstale podczas prac budowlanych beda magazynowane w specjalnie przygotowanych
miejscach, gdzie zostana zabezpieczone przed roznoszeniem ich po terenie inwestycji oraz
sasiednich, w miar¢ mozliwoéci ponownie wykorzystane, badz wywiezione przez uprawnionych
odbiorcow;

po zakoriczeniu prac teren inwestycji zostanie uprzatniety.

Etap eksploatacji.

zaopatrzenie zrédet hatasu, takich jak np. dmuchawy w dzwiekochionne obudowy, dla obnizenia
poziomu jego emisji;

oslonigcie najwigkszej mozliwej ilosci Zrédet odoréw oraz zanieczyszczefi chemicznych
i mikrobiologicznych do powietrza jak np. pompownia $ciekéw lokalnych i dodatkowych
przykryta zostanie kopula laminatowa z biofilirem o efektywnosci zatrzymywania do 95%,
podobnic w przypadku zbiornika zasilajacego osadu nadmiernego — wentylacja spod kopuly z
kominkiem antyodorowym;

wszelkie projektowane rurociagi i przylacza zostana wykonane z materialéw najwyzszej jakosci
i zabezpieczone przed uszkodzeniami i przeciekami;

zwigzki chemiczne jak np. PIX, PAX czy Brenntag beda przechowywane w odpowiednio
zabezpieczonych pojemnikach;

maksymalne mozliwe wykorzystanie $cieku oczyszczonego w instalacji, jak np. w phuczce piasku,
badz skratek, dla zmniejszenia zuzycia wody;

zastosowanie urzadzeri charakteryzujacych sig wysoka wydajnoscia pracy, przy niskim poborze
energii oraz utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym;

utwardzenie terenu, na ktérym maja zosta¢ posadowione obiekty w miejscach plytkiego zalegania
wéd podziemnych, w celu ich ochrony przed przenikaniem zanieczyszczefi oraz elementéw
instalacji przed awaria;
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— selektywne magazynowanie odpadéw, w specjalnie przeznaczonych do tego celu,
zabezpieczonych miejscach (np. wiata do przechowywania osadu nadmiernego)
i przekazywanie ich odpowiednim, uprawnionym do ich wywozu podmiotom.

inz, Krzysztof Tchérzewskd
KIEROWNIK WYDZIAL,
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