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1. Zakresrobdt dla catego zamier zenia budowlanego oraz kolgj nosé realizacji

1.1. Zakresrobot

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace budowlane zwigzane z budows
kanalizacji sanitarng ttocznej.
Zakres prac obgmuje:

wytyczenie trasy projektowanych sieci,

roboty rozbidrkowe istnigjacych nawierzchni drog utwardzonych,

wykonanie robét ziemnych - wykopow,

montaz Sieci,

wykonanie przewiertow sterowanych pod rzeka Nielba oraz pod ulica Skocka,
préby szczelnosci i ptukania

odbiory rob6t montazowych,

zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robdt,
odtworzenie nawierzchni drog.

1.2. Kolgnosé realizacji

Kolgnos¢ robdt powinna by¢ ustalona na etapie redizacji inwestycji, zgodnie
Z wymaganiami Inwestora.

2. Wykaz istniggcych obiektow budowlanych

Natrasie projektowang kanalizacji sanitarngl wystepuja skrzyzowania z:

- sieciami energetycznymi, telefonicznymi, swiattowodowymi,

- napowietrznymi liniami energetycznymi,

- wodociggami lokalnymi,

- drogami oraz ciggami komunikacyjnymi o nawierzchniach ziemnych i

utwardzonych,

- rzeka Nielbg,

- gazociggami niskiego, sredniego i wysokiego cisnienia,

- lokalng kanalizacja deszczows.
W trakcie wykonywania prac moga zosta¢ odkryte sieci uzbrojenia podziemnego nie
wykazane na mapach geodezyjnych. Odkryte uzbrojenie naezy wowczas
zabezpieczy¢ a ewentualng przebudowe prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwar zaé¢ zagr ozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie obiekty i sieci wskazane w punkcie 2. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe. Prowadzenie rob6t w poblizu
nadziemnych i podziemnych przewoddéw linii elektroenergetycznych — mozliwosé
porazenia. Prowadzenie rob6t w obrebie rzeki — mozliwosé¢ utoniecia. Prowadzenie
rob6t w poblizu gazociggdw — mozliwosé¢ wybuchu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozem wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych (skala, rodzaj i miejsce wystepowania)

Wykopy mechanicznei reczne

migjsce wystepowania trasa sieci kanalizacji ttoczng wykonywana metoda
wykopow otwartych,

rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci — wpadniecie do wykopu, zasypanie
ziemia z wykopu,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie 0sob).
Zgrzewanie rur PE

migjsce wystgpowania: zgrzewanie rur podczas montazu kanalizacji sanitarnej
ttoczng,

rodzaj zagrozenia: oparzenia, porazenia pradem,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie 0sob).
Prace w poblizu czynnych linii energetycznych

migjsce wystepowania: prace dzwigéw, koparek, podnosnikéw, reczne prace
ziemne w poblizu czynnych linii energetycznych,

rodza) zagrozenia: zagrozenia zZwigzane z porazeniem pradem elektrycznym,
poparzeniem tukiem elektrycznym,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osob).

Prace w poblizu pasa drogowego

migjsce wystepowania: prace dzwigéw, koparek, podnosnikéw, reczne prace
ziemne w poblizu drogi o wystepujacym ruchu,

rodzaj zagrozenia: wypadek, zdarzenie drogowe

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osob).
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Prace w poblizu rzeki

mi g sce wystepowania: prace rozpoznawcze oraz tyczenie trasy w poblizu rzeki,
rodzaj zagrozenia: wpadnig¢cie do rzeki, podtopienie, utoniecie,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osob).

Prace w poblizu czynnych gazociagow

migjsce wystepowania: prace dzwigéw, koparek, podnosnikéw, reczne prace
ziemne w poblizu czynnych gazociggdw niskiego, sredniego i wysokiego
cisnienia,

rodzaj zagrozenia: wybuch gazu

Préba szczel nosci

miejsce wystepowania: projektowana kanalizacja,

rodzaj zagrozenia: utopienie, podtopienie,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie 0sob).

W kazdym z powyzszych migsc wystepowania podczas pracy moga wystapié
zagrozeniaw postaci:

- Potknigcie sig natym samym poziomie

- Posliznigcie sig natym samym poziomie

- Kontakt z przedmiotem bedagcym w ruchu

- Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych

- Uderzenie przez czgsci ruchomei wirujace

- Uderzenie o nieruchome przedmioty

5. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystagpieniem do wykonywania rob6t jest obowigzany
opracowa¢ plan BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikdéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja techniczno-
ruchowg lub instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen, ktére beda obstugiwa.

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie naezy
opracowaé projekt organizacji robét wedtug wzoru przedstawionego ponize.

W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowat fakt przeszkolenia pracownikow w
zakresie bhp przez osobe dozoru, ktéra posiada zaswiadczenie ukonczenia szkolenia
bhp dla kierownikéw.

Instruktaz stanowiskowy zawiera:
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- cze$¢ ogblng,
- instruktaz stanowiskowy.
W czeséci ogolng) prowadzacy instruktaz uwzglednia:
- warunki pracy na stanowisku pracy:
- stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe,
odlegtosci od sasiednich stanowisk, itp.),
- maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i wystepujace w zwigzku z

ich obstuga zagrozenia),

- surowce, poétprodukty i produkty danego stanowiska pracy
(wiasciwosci  fizyczne ichemiczne i ich wptyw na zdrowie
pracownika),

- urzadzenia sygnalizacyjnei ostrzegawcze,

- przebieg procesu pracy,
- zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem,
- gprzet ochrony osobistey.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

- pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy
zgodnie z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczegdlnych czynnosci i ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne,

- prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

- samodziel ne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

- omoOwieniei ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6. Wskazanie s§rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia, ewakuacja w przypadku zagr ozen

- Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz
nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz
elementow prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani s3 do uzywania kaskow
ochronnych. Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istnigjace kanalizagji
wymaga zastosowania przez pracownikow odpowiednich srodkéw ochrony drég
oddechowych. Sprzgt i narzgdzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w
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statgy sprawnosci techniczngl. Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke
podreczng z wyposazaniem materiatéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

- Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtowe
wykonywanie umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy ci¢zkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé  specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowa¢ stosowania
kaskow i odziezy ochronnegj oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu
ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat
uwage uczestnikbw komunikacji na plac budowy i wynikajagce z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z
placu budowy nie moze powodowat zakt6cen w ruchu. Prace montazowe
zbiornikéw wykonywaé z rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytaczeniu spod napigcia i
sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw
studzienek na istnigacel kanalizacji nalezy dokonywat za pomoca hakéw lub
podnosnikéw, wykonanych z materiatdw nieiskrzacych. Do oswietlania kanatéw
naezy uzywa¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp akumulatorowych o
napieciu do 25V |ub bateryjnych latarek o konstrukgji przeciwwybuchowsy.

Przed wejsciem do studzienki rewizyjng nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac
pokrywy wtazowe z dwoch najblizszych studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia
kanalu nalezy sprawdzi¢, za pomocg anaizatorow chemicznych abo lampy
bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanalu nalezy sprawdza¢ stan techniczny
stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni
posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz
zapalong lampe bezpieczenstwa. Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny
zngjdowa¢ sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiednie)
dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwaacym przy wiazie nie wolno
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opuszcza¢ swego stanowiska przez caty czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejsze) niz 3 m oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrzng sredniego napiecia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu. Roboty ziemne w
sasiedztwie istnigjagcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego
uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia p poz. naezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem istnigjagce hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.
Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac
budowlano-montazowych posiadaja atesty i dopuszczenia do uzytkowania zgodne z
polskimi przepisami. W przypadku budowy rusztowan kazde rusztowanie odbierane
jest protokotem przez uzytkownika. Ewakuacja w przypadku zagrozen odbywa si¢
wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Nalezy przestrzega¢ zakazu uzywania
otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie wszystkich obiektow, za wyjatkiem
mi€jsc wyznaczonych.
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