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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Budynek przepompowni �cieków

1.1 Komin

1
d.1.1

KNNR 3

0601-01

Odbicie "głuchych tynków" na  kominie m2

przyj�to 15% pow. bocznych komina
((0.98*2+1.08)*10.20+1.08*(10.20-7.70))*0.15 m2 5.056

RAZEM 5.056

2
d.1.1

KNNR 3

0604-02

Uzupełnienie odbitych tynków na kominie m2

5.056 m2 5.056

RAZEM 5.056

3
d.1.1

KNR 4-01

0722-03

Zeskrobanie farby, oczyszczenie i zmycie wod�, wypełnienie ubytków i nało�enie gła-
dzi na kominie

m2

(0.98*2+1.08)*10.20+1.08*(10.20-7.70) m2 33.708
potr�cenie na uzupełninie odbitych tynków
-5.056 m2 -5.056

RAZEM 28.652

4
d.1.1

NNRNKB

202 1134-02

Gruntowanie podło�y preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe m2

(0.98*2+1.08)*10.20+1.08*(10.20-7.70) m2 33.708

RAZEM 33.708

5
d.1.1

KNNR 2

1405-04

Dwukrotne malowanie tynków zewn�trznych komina farbami silikonowymi m2

(0.98*2+1.08)*10.20+1.08*(10.20-7.70) m2 33.708

RAZEM 33.708

6
d.1.1

KNNR-W 3

0608-02

Wykonanie gładzi cementowej czapy komina m2

1.20*1.30 m2 1.560

RAZEM 1.560

7
d.1.1

KNR 4-01

1212-55

Dwukrotne malowanie drzwiczek otworu wyciorowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.2 Elewacje

8
d.1.2

KNR 4-01

0535-05

Rozebranie rur spustowych na czas robót malarskich m

6.80*2 m 13.600

RAZEM 13.600

9
d.1.2

KNR 4-01

1212-25

Dwukrotne malowanie rury spustowej farb� do blachy ocynkowanej m

6.80 m 6.800

RAZEM 6.800

10
d.1.2

KNR 19-01

0832-04

Zabezpieczenie stolarki foli� m2

stolarka drzwiowa
1.00*2.40+1.30*2.10*2 m2 7.860
stolarka okienna
0.80*1.60*15+0.80*1.10+1.00*2.70*3 m2 28.180

RAZEM 36.040

11
d.1.2

KNR AT-08

0101-06

Oczyszczenie i zmycie wod� z dodatkiem �rodka do mycia fasad tynków z brudu, ku-
rzu, glonów, ple�ni lub starej farby z lu�nymi cz��ciami tynku

m2

elewacja wej�ciowa
10.66*7.60 m2 81.016
elewacja boczna
12.74*7.70 m2 98.098
elewacja tylna
(1.03+8.59)*7.60 m2 73.112
elewacja boczna
12.73*6.90 m2 87.837

RAZEM 340.063

12
d.1.2

KNR 0-17

0928-01

Uzupełnienie tynków zewn�trznych cienkowarstwowych z przygotowaniem powierzch-
ni podło�a do tynkowania, z zaprawieniem rys i drobnych uszkodze� podkładu

m2

przyj�to 50% pow. tynków na elewacji tylnej oraz 10% dla pozostałych elewacji
73.112*50%+(340.063-73.112)*10% m2 63.251

RAZEM 63.251

13
d.1.2

NNRNKB

202 1134-02

Gruntowanie podło�y preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe (tynki uzu-
pełnione)

m2

63.251 m2 63.251

RAZEM 63.251

14
d.1.2

KNR 0-17

2608-02

Przygotowanie podło�a- impregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

340.063 m2 340.063

RAZEM 340.063

15
d.1.2

KNNR 2

1405-04

Dwukrotne malowanie tynków zewn�trznych farbami silikonowymi m2
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

340.063 m2 340.063

RAZEM 340.063

16
d.1.2

KNNR-W 3

0510-02

analogia

Zało�enie zdemontowanych rur spustowych m

6.80*2 m 13.600

RAZEM 13.600

17
d.1.2

KNNR-W 3

0311-03

Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacjach (kratki 30x40, 15x10, 15x20,
35x40cm)

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

18
d.1.2

KNNR-W 3

1009-04

Dwukrotne malowanie farb� olejn� rur gazowych o �r.do 50 mm m

7.00 m 7.000

RAZEM 7.000

19
d.1.2

KNR 4-01

1212-02

Dwukrotne malowanie farb� olejn� skrzynki gazowej z przygotowaniem powierzchni,
z wykonaniem oznacze� na skrzynce

m2

1.00 m2 1.000

RAZEM 1.000

1.3 Stolarka drzwiowa i okienna

20
d.1.3

KNNR 3

0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewn�trznych pełnych stalowych ocieplo-
nych- drzwi od strony elewacji tylnej

m2

1.30*2.10*2 m2 5.460

RAZEM 5.460

21
d.1.3

KNNR-W 3

1007-04

Dwukrotne malowanie farb� olejn� uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. po-
nad 0,5 m2

m2

elewacja boczna
1.00*2.70*3 m2 8.100

RAZEM 8.100

22
d.1.3

KNR 4-01

1212-02

Dwukrotne malowanie podokienników zewn�trznych farb� do blachy ocynkowanej
(podokienniki bez powłok malarskich)

m2

elewacja przednia
0.25*1.00 m2 0.250
elewacja tylna
0.25*1.00 m2 0.250
elewacja boczna
0.25*1.00*6+0.25*2.70*3 m2 3.525

RAZEM 4.025

1.4 Zadaszenia nad wej�ciami

23
d.1.4

KNR 4-01

0533-02

Wymiana pokry� zadasze� z blachy na pokrycia z blachy ocynkowanej powlekanej m2

elewacja wej�ciowa
0.75*1.60 m2 1.200
elewacja tylna
0.75*3.60 m2 2.700
dodatek na obróbki przy kraw�dziach
0.15*(0.75*2+1.60*2+0.75*2+3.60*2) m2 2.010

RAZEM 5.910

24
d.1.4

KNNR 3

0803-01

analogia

Reprofilacja warstwy spadkowej na zadaszeniach m2

elewacja wej�ciowa
0.75*1.60 m2 1.200
elewacja tylna
0.75*3.60 m2 2.700

RAZEM 3.900

25
d.1.4

KNNR-W 3

0608-02

Wyrównanie i wygładzenie tynków zadasze� m2

elewacja wej�ciowa
0.75*1.60 m2 1.200
elewacja tylna
0.75*3.60 m2 2.700
dodatek na powierzchnie boczne
0.10*(0.75*2+1.60+0.75*2+3.60) m2 0.820

RAZEM 4.720

26
d.1.4

KNNR 2

1405-04

Dwukrotne malowanie tynków zewn�trznych zadasze� farbami silikonowymi m2

4.72 m2 4.720

RAZEM 4.720

1.5 Elementy kowalsko-�lusarskie

27
d.1.5

KNR 4-01

0322-04

Wymiana wycieraczek 0,40x0,60m przy wej�ciach na elewacji tylnej wraz z obróbk�
obsadzenia- wycieraczka z kraty pomostowej ocynkowanej ogniowo wraz z ramk�

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.1.5

KNR 4-01

1212-05

analogia

Dwukrotne malowanie farb� olejn� drabiny zewn�trznej z przygotowaniem powierzch-
ni- drabina o wys. ca 7,50 i szer. 0,40m z koszem ochronnym

m2

17.00 m2 17.000

RAZEM 17.000

1.6 Rusztowania

29
d.1.6

KNNR 2

1504-01

Rusztowania ramowe zewn�trzne o wys. do 10 m- monta� i demonta� m2

((12.70*2+0.60*2)+10.70*2)*7.50 m2 360.000
dodatek na komin
(1.00+0.60*2+1.00*2)*(10.70-7.50) m2 13.440

RAZEM 373.440

30
d.1.6

KNNR 2

1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych m2

360.00 m2 360.000

RAZEM 360.000

31
d.1.6

KNNR 2

1506-01

Instalacje odgromowe rusztowa� zewn�trznych przy�ciennych o wysoko�ci do 20 m m2

360.00 m2 360.000

RAZEM 360.000

32
d.1.6 wycena indy-

widualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie w zwi�zku z lokalizacj� kanału
technologicznego od strony elewacji bocznej wraz z zabezpieczeniem kanału przed
mo�liwo�ci� wpadni�cia na czas robót budowlanych

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

33
d.1.6 wycena indy-

widualna

Czas pracy rusztowania kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

2 Budynek kraty

2.1 Elewacje

34
d.2.1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapu m2

0.30*9.40 m2 2.820

RAZEM 2.820

35
d.2.1

KNR 4-01

0315-04

Uzupełnienie gzymsów cegł� m3

0.065*0.25*1.00 m3 0.016

RAZEM 0.016

36
d.2.1

KNR-W 4-01

0544-01

Wymiana rynien- deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien m

9.40 m 9.400

RAZEM 9.400

37
d.2.1

NNRNKB

202 0547-01

Rynny dachowe półokr�głe z polichlorku winylu o �r. 150 mm ł�czone na klej - mon-
ta� rynien

m

9.60 m 9.600

RAZEM 9.600

38
d.2.1

NNRNKB

202 0547-02

Rynny dachowe półokr�głe z polichlorku winylu o �r. 150 mm ł�czone na klej - mon-
ta� lejów spustowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

39
d.2.1

NNRNKB

202 0547-04

Rynny dachowe półokr�głe z polichlorku winylu o �r. 150 mm ł�czone na klej - mon-
ta� denek rynnowych

szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000

40
d.2.1

NNRNKB

202 0550-03

Rury spustowe okr�głe z polichlorku winylu o �r. 100 mm m

4.50+1.50 m 6.000

RAZEM 6.000

41
d.2.1

KNR-W 4-01

0540-02

Monta� obróbki okapu m2

0.30*9.40 m2 2.820

RAZEM 2.820

42
d.2.1

KNR-W 4-01

0514-05

Naprawa pokrycia papowego w obr�bie okapu m2

1.00*9.40 m2 9.400

RAZEM 9.400

43
d.2.1 wycena indy-

widualna

Demonta� zadaszenia skrzynek bezpiecznikowych na czas robót malarskich kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

44
d.2.1

KNNR 3

0302-02

Za�lepienie otworu w �cianie w miejscu przej�cia rur wylotowych skratek m3
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(0.40*0.50)*0.065 m3 0.013

RAZEM 0.013

45
d.2.1

KNR 19-01

0832-04

Zabezpieczenie stolarki foli� m2

stolarka drzwiowa
2.20*2.40+1.20*2.40 m2 8.160
stolarka okienna
1.00*2.40*6 m2 14.400

RAZEM 22.560

46
d.2.1

KNR AT-08

0101-06

Oczyszczenie i zmycie wod� z dodatkiem �rodka do mycia fasad tynków z brudu, ku-
rzu, glonów, ple�ni lub starej farby z lu�nymi cz��ciami tynku

m2

elewacja wej�ciowa
1.00*(5.03+5.11)/2+5.67*(5.11+5.46)/2 m2 35.036
elewacja boczna
5.40*9.42 m2 50.868
elewacja tylna
4.00*(5.11+5.17)/2+2.68*(5.11+5.21) m2 48.218
elewacja boczna
4.75*9.40 m2 44.650
potr�cenie na otwory pow. 3,0m2 pow.
-2.20*2.40 m2 -5.280
o�cie�a otworów pow. 3,0m2 pow.
0.10*(2.20+2.40*2) m2 0.700

RAZEM 174.192

47
d.2.1

KNR 0-17

0928-01

Uzupełnienie tynków zewn�trznych cienkowarstwowych z przygotowaniem powierzch-
ni podło�a do tynkowania, z zaprawieniem rys i drobnych uszkodze� podkładu

m2

przyj�to 10% pow. tynków na �cianach
174.192*10% m2 17.419

RAZEM 17.419

48
d.2.1

KNR 0-17

2610-02

Uzupełnienie ocieplenia �ciany od strony elewacji bocznej w wyniku obni�enia chod-
nika, wraz z zało�eniem siatki, gruntowaniem i impregnacj�, wykonaniem tynku cien-
kowarstwowego i pomalowaniem farb� silikonow�

m2

0.20*9.40 m2 1.880

RAZEM 1.880

49
d.2.1

NNRNKB

202 1134-02

Gruntowanie podło�y preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe (tynki uzu-
pełnione)

m2

17.419 m2 17.419

RAZEM 17.419

50
d.2.1

KNR 0-17

2608-02

Przygotowanie podło�a- impregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

174.192 m2 174.192

RAZEM 174.192

51
d.2.1

KNNR 2

1405-04

Dwukrotne malowanie tynków zewn�trznych farbami silikonowymi m2

174.192 m2 174.192

RAZEM 174.192

52
d.2.1

KNNR-W 3

0311-03

Monta� kratek wentylacyjnych na elewacjach w przygotowanych otworach (kratki
20x25cm) wraz z obróbk� obsadzenia

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

53
d.2.1

KNR 4-01

1212-55

Dwukrotne malowanie farb� olejn� drobnych elementów stalowych szt.

Profile RP30x20 zadaszenia skrzynek bezpiecznikowych
15 szt. 15.000
konstrukcja wzporcza oprawy o�wietleniowej
1 szt. 1.000
płaskowniki wystaj�ce ze �ciany na elewacji bocznej
6 szt. 6.000

RAZEM 22.000

54
d.2.1 wycena indy-

widualna

Monta� zdemontowanego zadaszenia skrzynek bezpiecznikowych kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

55
d.2.1

KNR 13-16

0112-04

Oczyszczenie z nalotu rur wylotowych skratek oraz ich konstrukcji wsporczych m2

rury wylotowe
3.1415*0.33*3.00*2 m2 6.220
konstrukcje wsporcze
(0.27+0.37)*2.00+0.37*(0.50+0.60) m2 1.687

RAZEM 7.907

2.2 Stolarka drzwiowa

56
d.2.2

KNNR-W 3

1007-06

Dwukrotne malowanie farb� olejn� uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z przygo-
towaniem powierzchni

m2

elewacja wej�ciowa
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2.20*2.40*2 m2 10.560
elewacja tylna
1.20*2.40*2 m2 5.760

RAZEM 16.320

2.3 Zadaszenia nad wej�ciami

57
d.2.3

KNR 4-01

0533-02

Wymiana pokry� zadasze� z blachy na pokrycia z blachy ocynkowanej powlekanej m2

elewacja wej�ciowa
0.95*2.70 m2 2.565
elewacja tylna
0.95*1.35 m2 1.283
dodatek na obróbki przy kraw�dziach
0.15*(0.95*2+2.70*2+0.95*2+1.35*2) m2 1.785

RAZEM 5.633

58
d.2.3

KNNR 3

0803-01

analogia

Reprofilacja warstwy spadkowej na zadaszeniach m2

elewacja wej�ciowa
0.95*2.70 m2 2.565
elewacja tylna
0.95*1.35 m2 1.283

RAZEM 3.848

59
d.2.3

KNNR-W 3

0608-02

Wyrównanie i wygładzenie tynków zadasze� m2

elewacja wej�ciowa
0.95*2.70 m2 2.565
elewacja tylna
0.95*1.35 m2 1.283
dodatek na powierzchnie boczne
0.10*(0.95*2+2.70+0.95*2+1.35) m2 0.785

RAZEM 4.633

60
d.2.3

KNNR 2

1405-04

Dwukrotne malowanie tynków zewn�trznych zadasze� farbami silikonowymi m2

4.633 m2 4.633

RAZEM 4.633

2.4 Elementy kowalsko-�lusarskie

61
d.2.4

KNR 4-01

1212-05

analogia

Dwukrotne malowanie farb� olejn� drabiny zewn�trznej z przygotowaniem powierzch-
ni- drabina o wys. ca 5,00 i szer. 0,40m z koszem ochronnym

m2

12.00 m2 12.000

RAZEM 12.000

2.5 Rusztowania

62
d.2.5

KNNR 2

1504-01

Rusztowania ramowe zewn�trzne o wys. do 10 m- monta� i demonta� m2

((9.40*2+0.60*2)+6.70*2)*5.00 m2 167.000

RAZEM 167.000

63
d.2.5

KNNR 2

1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych m2

167.00 m2 167.000

RAZEM 167.000

64
d.2.5

KNNR 2

1506-01

Instalacje odgromowe rusztowa� zewn�trznych przy�ciennych o wysoko�ci do 20 m m2

167.00 m2 167.000

RAZEM 167.000

65
d.2.5 wycena indy-

widualna

Czas pracy rusztowania kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

3 Budynek trafostacji

3.1 Elewacje

66
d.3.1

KNR 4-01

0535-05

Rozebranie rur spustowych na czas robót malarskich m

3.00*2 m 6.000

RAZEM 6.000

67
d.3.1

KNR 4-01

0722-03

analogia

Zeskrobanie farby, oczyszczenie i zmycie wod�, wypełnienie ubytków tynków na �cia-
nach

m2

elewacja przednia
13.10*(3.50+3.57)/2+0.08*(3.50+3.57) m2 46.874
elewacja boczna
5.48*(3.57+3.25)/2 m2 18.687
elewacja tylna
13.13*3.25+0.08*3.10*2 m2 43.169
elewacja boczna
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5.50*(3.05+3.45)/2 m2 17.875
potr�cenie otworów o pow. pow.1,0m2, których o�cie�a nie podlegaj� pracom remon-
towym
-(2.15*2.20+1.55*2.45+1.25*2.20+1.25*2.20+1.00*1.15) m2 -15.178

RAZEM 111.427

68
d.3.1

KNR 0-17

2608-02

Przygotowanie podło�a- impregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

111.427 m2 111.427

RAZEM 111.427

69
d.3.1

KNR 19-01

0832-04

Zabezpieczenie stolarki foli� m2

stolarka drzwiowa
2.15*2.20+1.55*2.45+1.25*2.20+1.25*2.20+1.00*1.15 m2 15.178
stolarka okienna
0.75*1.05*5 m2 3.938

RAZEM 19.116

70
d.3.1

KNNR 2

1004-01

Tynk dekoracyjny - faktura nakrapiana, gr. 2,0 mm z przygotowaniem powierzchni i
gruntowaniem

m2

111.427 m2 111.427

RAZEM 111.427

71
d.3.1

KNNR 2

1004-03

Tynk dekoracyjny - faktura nakrapiana- dodatek za ka�dy 1,0 mm grubo�ci m2

111.427 m2 111.427

RAZEM 111.427

72
d.3.1

KNNR 2

1405-04

Dwukrotne malowanie tynków zewn�trznych farbami silikonowymi m2

111.427 m2 111.427

RAZEM 111.427

73
d.3.1

KNNR-W 3

0311-03

Wymiana kratek wentylacyjnych stalowych na elewacjach- kratki 25x90cm szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

74
d.3.1

KNNR-W 3

0311-03

Wymiana kratek wentylacyjnych stalowych na elewacjach- kratki 50x90cm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

75
d.3.1

KNNR-W 3

0510-02

analogia

Zało�enie zdemontowanych rur spustowych m

3.00*2 m 6.000

RAZEM 6.000

76
d.3.1 wycena indy-

widualna

Monta� �aluzji elewacyjnych stałych- maskownica otworów okiennych wykonanych z
pustaków szklanych na elewacji tylnej

m2

0.50*2.20 m2 1.100

RAZEM 1.100

77
d.3.1

KNNR-W 3

1009-08

Dwukrotne malowanie farb� olejn� rur o �r.ponad 100 do 200 mm- rury wychodz�ce z
komory zbiornika znajduj�cego si� od strony elewacji tylnej

m

2.50+3.40 m 5.900

RAZEM 5.900

78
d.3.1

KNR 4-01

1212-02

Dwukrotne malowanie włazu komory zbiornika znajduj�cego si� od strony elewacji
tylnej z przygotowaniem powierzchni

m2

1.00*3.00 m2 3.000

RAZEM 3.000

79
d.3.1

KNNR 9

0601-06

Demonta� zwodów pionowych instalacji odgromowej na czas robót budowlanych m

1.60*10 m 16.000

RAZEM 16.000

80
d.3.1

KNR-W 4-01

1214-01

R�czne zeskrobanie farby ze zwodów pionowych instalacji odgromowej szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

81
d.3.1

KNR 4-01

1212-55

Dwukrotne malowanie zwodów pionowych instalacji odgromowej farb� do blachy
ocynkowanej

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

82
d.3.1

KNNR 9

0601-06

Monta� zdemontowanych zwodów pionowych instalacji odgromowej m

1.60*10 m 16.000

RAZEM 16.000

3.2 Stolarka drzwiowa i okienna

83
d.3.2

KNNR-W 3

1007-06

Dwukrotne malowanie farb� olejn� uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z przygo-
towaniem powierzchni

m2

elewacja przednia
(2.15*2.20+1.55*2.45)*2 m2 17.055
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elewacja boczna
1.25*2.20*2 m2 5.500
elewacja tylna
1.25*2.20*2 m2 5.500
elewacja boczna
1.00*1.15*2 m2 2.300

RAZEM 30.355

84
d.3.2

KNNR 3

0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien stałych z PCV m2

okna na elewacji tylnej
0.865*1.135*4 m2 3.927

RAZEM 3.927

85
d.3.2

KNNR 3

0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien uchylno rozwieralnych z PCV m2

okna na elewacji tylnej
0.865*1.135 m2 0.982

RAZEM 0.982

86
d.3.2

KNNR-W 3

0311-01

Osadzenie podokienników wewn�trznych z tworzyw sztucznych l=1,0m szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

87
d.3.2

KNNR-W 3

0311-01

Osadzenie podokienników zewn�trznych z bl. ocynk. powlekanej l=1,0m szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

3.3 Elementy kowalsko-�lusarskie

88
d.3.3

KNR 4-01

0322-04

Wymiana wycieraczek 0,50x0,30m przy wej�ciach od strony elewacji przedniej, bocz-
nej i tylnej wraz z obróbk� obsadzenia- wycieraczka z kraty pomostowej ocynkowanej
ogniowo wraz z ramk�

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

4 Opaski i nawierzchnie utwardzone

4.1 Budynek przepompowni �cieków

89
d.4.1

KNNR 6

0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm od strony elewa-
cji bocznej z uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym placu

m2

0.80*8.50 m2 6.800

RAZEM 6.800

90
d.4.1

KNNR 6

0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm r�cznie ze zło�eniem urobku na hałd�-
podbudowa pod chodnikiem z płyt betonowych od strony elewacji bocznej

m2

0.80*8.50 m2 6.800

RAZEM 6.800

91
d.4.1

KNNR 6

0806-07

Rozebranie obrze�y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm od strony elewacji bocznej
uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym placu

m

8.50*2+0.60 m 17.600

RAZEM 17.600

92
d.4.1

KNNR 6

0806-01

Rozebranie kraw��ników betonowych od strony elewacji tylnej z uło�eniem mat. z roz-
biórek na wydzielonym placu

m

5.00+1.00 m 6.000

RAZEM 6.000

93
d.4.1

KNNR 6

0801-05

Rozebranie nawierzchni betonowej przy wej�ciu od strony elewacji tylnej z uło�eniem
mat. z rozbiórek na wydzielonym placu

m2

0.75*3.50 m2 2.625

RAZEM 2.625

94
d.4.1

KNNR 6

0101-04

Pogł�bienie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ze zło�eniem urobku na
hałd� przy wej�ciu od strony elewacji tylnej o gł. �redniej 10cm

m2

0.75*3.50 m2 2.625

RAZEM 2.625

95
d.4.1

KNNR 6

1107-01

Wyci�cie oraz naprawa nawierzchni asfaltowej- nawierzchnia asfaltowa w miejscu wy-
miany kraw��ników drogowych oraz wej�cia do budynku od strony elewacji tylnej

t

2.50*0.20*0.08*(5.00+1.00+0.75*2+3.50) t 0.440

RAZEM 0.440

96
d.4.1

KNR 2-01

0125-04

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm z darni� z
przewozem taczkami- pasy zieleni od strony elewacji bocznej i tylnej

m2

0.60*5.15+1.70*2.90+0.70*1.00 m2 8.720

RAZEM 8.720

97
d.4.1

KNR 2-01

0125-08

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darni� z przewozem taczkami -
dodatek za ka�de dalsze 5 cm grubo�ci

m2

8.72 m2 8.720

RAZEM 8.720

98
d.4.1

KNNR 6

0103-01

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

chodnik od strony elewacji bocznej i tylnej
1.00*1.60+1.50*6.90+2.30*1.70+0.70*1.00 m2 16.560
wej�cie od strony elewacji tylnej
0.75*3.50 m2 2.625
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RAZEM 19.185

99
d.4.1

KNR 2-31

0104-01

Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej gr. 10cm m2

19.185 m2 19.185

RAZEM 19.185

100
d.4.1

KNNR 6

0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

19.185 m2 19.185

RAZEM 19.185

101
d.4.1

KNNR 6

0404-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zapraw� cementow�

m

chodnik od strony elewacji bocznej
8.50 m 8.500
wej�cie od strony elewacji tylnej
0.75*2+3.50 m 5.000

RAZEM 13.500

102
d.4.1

KNNR 6

0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej od strony elewacji tylnej

m

5.00+1.00 m 6.000

RAZEM 6.000

103
d.4.1

KNNR 1

0504-01

Rozplantowanie uporzednio usuni�tej ziemi urodzajnej po terenie m3

0.20*8.72 m3 1.744

RAZEM 1.744

4.2 Budynek kraty

104
d.4.2

KNNR 6

0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm od strony elewa-
cji bocznej z uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym placu

m2

0.70*9.40 m2 6.580

RAZEM 6.580

105
d.4.2

KNNR 6

0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm r�cznie ze zło�eniem urobku na hałd�-
podbudowa pod chodnikiem z płyt betonowych od strony elewacji bocznej

m2

6.58 m2 6.580

RAZEM 6.580

106
d.4.2

KNNR 6

0101-04

Pogł�bienie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ze zło�eniem urobku na
hałd�- obni�enie chodnika od strony elewacji bocznej o gł. �redniej 10cm

m2

0.70*9.40 m2 6.580

RAZEM 6.580

107
d.4.2

KNNR 6

0806-07

Rozebranie obrze�y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm od strony elewacji bocznej z
uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym placu

m

0.70 m 0.700

RAZEM 0.700

108
d.4.2

KNNR 6

0806-01

Rozebranie kraw��ników betonowych z uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym
placu

m

elewacja boczna
10.00 m 10.000
elewacja tylna
2.70+4.00 m 6.700

RAZEM 16.700

109
d.4.2

KNNR 6

0801-05

Rozebranie nawierzchni betonowej z uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym pla-
cu

m2

elewacja boczna ze wzgl�du na poszerzenie chodnika
0.50*9.40 m2 4.700
elewacja tylna
2.60*3.80 m2 9.880

RAZEM 14.580

110
d.4.2

KNNR 6

0101-04

Pogł�bienie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ze zło�eniem urobku na
hałd� w miejscu rozebranych nawierzchni betonowych o gł. �redniej 10cm

m2

14.58 m2 14.580

RAZEM 14.580

111
d.4.2

KNR 2-31

0308-01

analogia

Naprawa nawierzchni betonowych za nowoprojektowanymi obrze�ami trawnikowymi m2

0.10*(9.40+2.60) m2 1.200

RAZEM 1.200

112
d.4.2

KNR 2-01

0125-02

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm z darni� z
przerzutem- pasy zieleni od strony elewacji bocznej i tylnej

m2

1.00*(4.00+9.40+1.00+1.00) m2 15.400

RAZEM 15.400

113
d.4.2

KNR 2-01

0125-06

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darni� z przerzutem - dodatek
za ka�de dalsze 5 cm grubo�ci

m2

15.40 m2 15.400

RAZEM 15.400

114
d.4.2

KNNR 6

0103-01

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

chodnik od strony elewacji bocznej
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1.00*9.40 m2 9.400
chodnik przy wej�ciu od strony elewacji tylnej
2.60*3.70 m2 9.620
opaska od strony elewacji tylnej
0.50*4.00 m2 2.000
opaska od strony elewacji bocznej
0.50*(9.40+0.50+0.50) m2 5.200

RAZEM 26.220

115
d.4.2

KNR 2-31

0104-01

Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej gr. 10cm m2

26.22 m2 26.220

RAZEM 26.220

116
d.4.2

KNNR 6

0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

26.22 m2 26.220

RAZEM 26.220

117
d.4.2

KNNR 6

0404-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zapraw� cementow�

m

chodnik od strony elewacji bocznej
9.40+0.50+2.60+1.00 m 13.500
wej�cie od strony elewacji tylnej
3.70 m 3.700
opaska od strony elewacji tylnej
4.00+0.50 m 4.500
opaska od strony elewacji bocznej
9.40+0.50+0.50+0.50 m 10.900

RAZEM 32.600

118
d.4.2

KNNR 6

0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej od strony elewacji tylnej w miejscu ró�nicy
poziomów terenu

m

2.70 m 2.700

RAZEM 2.700

119
d.4.2

KNNR 1

0504-01

Rozplantowanie uporzednio usuni�tej ziemi urodzajnej po terenie m3

0.20*15.40 m3 3.080

RAZEM 3.080

4.3 Budynek trafostacji

120
d.4.3

KNNR 6

0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu z uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym placu m2

elewacja przednia
0.50*2.40+0.50*2.40+0.90*2.20 m2 4.380
elewacja tylna
0.50*1.60 m2 0.800

RAZEM 5.180

121
d.4.3

KNNR 6

0802-03

Rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych z uło�eniem mat. z
rozbiórek na wydzielonym placu

m2

elewacja przednia
1.60*(13.10+1.50) m2 23.360
elewacja boczna
1.50*(5.50+1.50) m2 10.500
elewacja tylna
1.50*5.10 m2 7.650
chodnik od strony elewacji przedniej w kierunku bramy wjazdowej
11.00 m2 11.000
potr�cenie na nawierzchnie betonowe
-5.18 m2 -5.180

RAZEM 47.330

122
d.4.3

KNNR 6

0101-05

Pogł�bienie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o gł. �redniej 20cm ze zło-
�eniem gruntu na hałd�

m2

5.18+47.33 m2 52.510

RAZEM 52.510

123
d.4.3

KNNR 6

0806-07

Rozebranie obrze�y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm z uło�eniem mat. z rozbiórek
na wydzielonym placu

m

elewacja boczna
5.50+1.50 m 7.000
elewacja tylna
5.10+1.50+1.50 m 8.100
chodnik od strony elewacji przedniej w kierunku bramy wjazdowej
5.00 m 5.000

RAZEM 20.100

124
d.4.3

KNNR 6

0806-01

Rozebranie kraw��ników betonowych z uło�eniem mat. z rozbiórek na wydzielonym
placu

m

elewacja przednia
14.30+0.50+1.60 m 16.400
chodnik od strony elewacji przedniej w kierunku bramy wjazdowej
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8.50 m 8.500

RAZEM 24.900

125
d.4.3

KNNR 6

1107-01

Wyci�cie oraz naprawa nawierzchni asfaltowej- nawierzchnia w miejscu wymiany kra-
w��ników drogowych

t

2.50*0.20*0.08*24.90 t 0.996

RAZEM 0.996

126
d.4.3

KNR 2-01

0125-02

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm z darni� z
przerzutem

m2

elewacja tylna
2.00*(13.10-5.10+1.00) m2 18.000
elewacja boczna
1.00*(5.50+1.60) m2 7.100
potr�cenie na zbiornik od strony elewacji tylnej
-1.00*3.00 m2 -3.000

RAZEM 22.100

127
d.4.3

KNR 2-01

0125-06

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darni� z przerzutem - dodatek
za ka�de dalsze 5 cm grubo�ci

m2

22.10 m2 22.100

RAZEM 22.100

128
d.4.3

KNNR 6

0103-01

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

elewacja przednia
1.60*(13.10+1.50+0.50) m2 24.160
elewacja boczna
1.50*(5.50+1.50) m2 10.500
elewacja tylna
1.50*(13.10+0.50) m2 20.400
elewacja boczna
0.50*5.50 m2 2.750
potr�cenie na zbiornik od strony elewacji tylnej
-1.00*3.00 m2 -3.000
chodnik od strony elewacji przedniej w kierunku bramy wjazdowej
11.00 m2 11.000

RAZEM 65.810

129
d.4.3

KNNR 1

0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarpy od strony elewacji tylnej m2

2.00*(13.10+1.50+0.50) m2 30.200

RAZEM 30.200

130
d.4.3

KNNR 6

0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo�ci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm m2

elewacja przednia
1.60*(13.10+1.50+0.50) m2 24.160

RAZEM 24.160

131
d.4.3

KNR 2-31

0104-01

Wykonanie i zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej gr. 10cm m2

65.81-24.16 m2 41.650

RAZEM 41.650

132
d.4.3

KNNR 6

0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

65.81 m2 65.810

RAZEM 65.810

133
d.4.3

KNNR 6

0404-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zapraw� cementow�

m

elewacja boczna
5.50+1.50 m 7.000
elewacja boczna
5.50+1.50+1.60 m 8.600
chodnik od strony elewacji przedniej w kierunku bramy wjazdowej
5.00 m 5.000

RAZEM 20.600

134
d.4.3

KNNR 6

0404-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zapraw� cementow�

m

elewacja tylna
13.10+1.50+0.50 m 15.100

RAZEM 15.100

135
d.4.3

KNNR 6

0403-03

Kraw��niki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

elewacja przednia
13.10+1.50+0.50 m 15.100

RAZEM 15.100

136
d.4.3

KNNR 6

0403-03

Kraw��niki betonowe łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

chodnik od strony elewacji przedniej w kierunku bramy wjazdowej
8.50 m 8.500

RAZEM 8.500
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137
d.4.3

KNNR 1

0504-01

Rozplantowanie uporzednio usuni�tej ziemi urodzajnej po terenie m3

0.20*22.10 m3 4.420

RAZEM 4.420
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