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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
 

 

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane      

(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), 

 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Obiekt: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty magazynowej 

na budynek garażowy 

Adres:  ul. Janowiecka 100 

  62-100 Wągrowiec 

 dz. nr ewid. 5069, 5070 

Inwestor:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o 

Adres:  ul. Janowiecka 100 

  62-100 Wągrowiec  

Branża: konstrukcyjno-budowlana 

Data:  marzec 2017r. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Wyżej wymieniony projekt nie ingeruje w istniejącą konstrukcję stalową, dotyczy tylko 

obudowy ścian zewnętrznych i dachu. W związku z powyższym rezygnuje się ze sprawdzenia 

projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi. 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY  
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora 

- decyzja o warunkach zabudowy nr TI-APP.6730.60.2016 z dnia 25.10.2016r. 

- mapa zasadnicza w skali 1:500 

- wizja lokalna w terenie 

- uzgodnienia z inwestorem 
 

2. Przedmiot inwestycji 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty magazynowej                          

na budynek garażowy. 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Teren opracowania położony jest w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 100, działki              

nr ewid. 5069, 5070. Obszar opracowania jest terenem płaskim, od strony północnej 

przylegającym do drogi powiatowej – ul. Janowiecka, z pozostałych stron 

graniczącym z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową i usługową. 

Teren inwestycji jest uzbrojony w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne                 

energetyczne i gazowe. Na terenie inwestycji znajduje się wiata będąca przedmiotem 

opracowania oraz budynki usługowe i magazynowe. 
 

4. Opis istniejącego budynku  
Istniejąca wiata magazynowa to obiekt jednokondygnacyjny, z dachem 

dwuspadowym. Obiekt wykonano w technologii stalowej szkieletowej. Fundamenty 

wykonano jako żelbetowe stopy fundamentowe. Dach dwuspadowy, wykonano                           

z konstrukcji stalowej i pokryto eternitem. Do chwili obecnej obiekt pełni funkcję 

wiaty magazynowej. 
 

5. Zakres inwestycji 
Projektuje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wiaty magazynowej                        

na budynek garażowy. 
 

6. Warunki dotyczące gospodarki i infrastruktury technicznej 
     a) obsługa komunikacyjna – poprzez istniejący zjazd z przylegającej drogi 

powiatowej – ul. Janowiecka, 

b) miejsca postojowe – adaptacja istniejących miejsc postojowych w obrębie 

inwestycji,  

     c) woda 

          - instalacja wodociągowa – brak instalacji, 

     d) gospodarka elektroenergetyczna 

          - instalacja elektryczna – brak instalacji, 

     e) kanalizacja 

       - odprowadzenie ścieków- do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

     f) ogrzewanie – nie dotyczy, 

f) wody opadowe 

    - odprowadzenie wód opadowych – do istniejącego przyłącza kanalizacji 

deszczowej, 

    g) odpady stałe - wstępna segregacja i wywóz na wysypisko śmieci. 
 
 

 



7. Zestawienie powierzchni i kubatury 

- powierzchnia zabudowy      224,0 m2 

- powierzchnia użytkowa        215,06 m2   

- kubatura        980,0 m3 

 

8. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu wynika z  warunków 

inwestora, uwarunkowań funkcjonalnych, z dostosowaniem do warunków zabudowy. 
 

9. Roboty budowlane  
  

9.1. Pokrycie dachu 

Istniejące pokrycie dachu przeznacza się do rozbiórki, wraz z demontażem 

istniejącego okapu zamontowanego na wspornikach z dwuteowników IPN 160.                    

Po odcięciu okapu, odciętą płatew skrajną zamontować na skraju ramy z ceowników   

2 x C160. Istniejącą konstrukcję dachu oczyścić i zabezpieczyć farbą podkładową                    

i nawierzchniową antykorozyjna. Projektuje się pokrycie dachu z płyty warstwowej               

z rdzeniem poliuretanowym 100/135. Rynny i rury spustowe projektuje się stalowe, 

malowane proszkowo. 
 

9.2. Ściany osłonowe  

 Projektuje się płatwie ścienne z kształtowników stalowych 100x50x3. Płatwie łączone 

ze słupami poprzez spawanie, spoina obwodowa, a=3mm. Płatwie przy istniejącym 

budynku usługowym przykręcić do ściany na kotwy chemiczne o średnicy Ø 12 mm 

kl. 8.8. Istniejącą konstrukcję ścian oczyścić i zabezpieczyć farbą podkładową                       

i nawierzchniową antykorozyjna. Ściany osłonowe projektuje się z płyty warstwowej 

z rdzeniem poliuretanowym Ds 100. 
   

9.3. Bramy   
Projektuje się bramy segmentowe o wymiarach 3,5x3,8 m z prowadzeniem typu STL 

oraz naświetlem w jednym z paneli. W jednej z bram zamontować drzwi przejściowe. 
 

9.4. Wentylacja   
Projektuje się stalowe systemowe wentylacyjne kominki wywiewne o średnicy Ø250 

mm. W ścianach zewnętrznych projektuje się kratki nawiewne o przekroju 14x20 cm. 
 

9.5. Elewacje 
Kolorystyka elewacji: ściany RAL9006 (szary), obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe w kolorze RAL9006 (szary), bramy garażowe RAL 5010 (niebieski). 
 

9.6. Uziom szpilkowy 
Wykonać uziom szpilkowy konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem niezbędnych 

pomiarów rezystancji uziomu. Długość uziomu uzależniona od uzyskania 

pozytywnego wyniku pomiaru.  
 

Wągrowiec, marzec 2017 

- O p r a c o w a ł -  

 

 

 

 

 



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

1. Dane o obiekcie 

powierzchnia użytkowa 215,06 m2 

powierzchnia zabudowy 224,0 m2  

wielkość strefy pożarowej  > 200,0 m2  

kubatura    980,0 m3 

liczba kondygnacji  1 

budynek niski   N 
 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących i granic działek 

Projektowany budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym 

budynkiem usługowym oraz w odległości 31,0 m od granicy z działką sąsiednią. 
 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 Materiałami palnymi będą typowe materiały magazynowane w obiekcie (papier, 

 drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny, poliuretan). 
 

4. Kwalifikacja przeciwpożarowa - PM 
 

5. Gęstość obciążenia ogniowego w PM Q≤ 500MJ/m2. 
 

6. Klasa odporności pożarowej – E 
 

Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych 
 

Poszczególne elementy budowlane zaprojektowane w co najmniej następujących 

klasach odporności ogniowej: 

- główna konstrukcja nośna – bez wymagań, 

- konstrukcja dachu - bez wymagań, 

- ściana zewnętrzna – bez wymagań, 

- przekrycie dachu - bez wymagań. 
 

7. Strefy pożarowe  

Budynek zaprojektowano jako jedną strefę pożarową - PM 
 

8. Ewakuacja 

Długość przejść nie przekracza w pomieszczeniach – 100 m  

Szerokość przejść – min. 0,90 m 
 

9. Stopień rozprzestrzeniania ognia 

Wszystkie elementy budynku spełniają warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
 

10. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia 

stałego 

Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służącej celom ewakuacji nie dopuszcza się 

stosowania materiałów łatwo zapalnych. 
 

11. Wyposażenie w gaśnice: 

Budynek wyposażyć w przenośne gaśnice w ilości: 

Gaśnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg wg wskaźnika 2kg środka gaśniczego                          

(1 jednostka) na każde 100 m2 powierzchni. 
 

 



12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru wynosi 10l/s. Powyższa ilość wody należy zapewnić z hydrantu DN80 

znajdującego się na sieci w odległości < 75 m od chronionego budynku. 
 

13. Drogi pożarowe: 

Do budynku nie jest konieczne zapewnienie drogi pożarowej ponieważ gęstość 

obciążenia ogniowego obiektu nie przekracza 500 MJ/m2 oraz nie występują w nim 

pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
 

 Wągrowiec, marzec 2017                                                                               

 - Opracował - 
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Belka Stalowa v.3.1

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁO ŚCIOWE BELKI STALOWEJ

©1997-2012 SPECBUD Gliwice 
Użytkownik:  PROJECT STUDIO  mgr inż. Cezary Chojnowski

Autor obliczeń: 
Tytuł obliczeń: 

 SCHEMAT BELKI

4,37

A B

Parametry belki:
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15)
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

gk=0,07 kN/mb

4,37
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WYKRESY SIŁ WEWN ĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1
Momenty zginające [kNm]
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ZAŁO ŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
 - obciążenie działa w dół;
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

y

y

x x

Przekrój:  100x50x3,0
                  Av = 5,82 cm2,  m = 6,71 kg/m
                  Jx = 110 cm4,  Jy = 36,8 cm4,  Jω = 0,00 cm6,  JΤ = 88,4 cm4,  Wx = 21,9 
cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,135) MR = 5,34 kNm
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 72,58 kN

Nośność na zginanie
Przekrój z = 2,19 m
Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 1,000
Moment maksymalny  Mmax = 0,69 kNm

(52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,130  <  1
Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 0,64 kN

(53)       Vmax / VR = 0,009  <  1
Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 0,64 kN   <   Vo = 0,3·VR = 21,77 kN  →   warunek niemiarodajny
Stan graniczny użytkowania 
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 Przekrój z = 2,19 m
Ugięcie maksymalne  fk,max = 5,39 mm
Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 4370 / 350 = 12,49 mm

fk,max = 5,39 mm  <   fgr = 12,49 mm     (43,1%)

koniec wydruku



EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

dotycząca stanu technicznego istniejącej wiaty magazynowej oraz  możliwości 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na budynek garażowy 
 

1. Podstawa opracowania 
 

       Zlecenie inwestora – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. 

       Wizja lokalna w budynku. 

            Obowiązujące normy i literatura związana z opracowaniem. 
 

2. Cel i zakres opracowania 
 

Celem opracowania jest wydanie opinii o stanie technicznym istniejącej wiaty,                          

z uwzględnieniem nośności elementów konstrukcyjnych. Zakres opracowania zawiera 

badania elementów konstrukcyjnych -  fundamentów oraz konstrukcji szkieletowej, 

wykonane podczas wizji lokalnej oraz opracowanie wyników końcowych. Ekspertyza 

ma dotyczyć możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wiaty 

magazynowej na budynek garażowy.  
 

3. Opis ogólny istniejącego budynku 
 

Istniejąca wiata magazynowa to obiekty jednokondygnacyjny, z dachem 

dwuspadowym. Obiekt wykonano w technologii stalowej szkieletowej. Fundamenty 

wykonano jako żelbetowe stopy fundamentowe. Dach dwuspadowy, wykonano 

konstrukcji stalowej i pokryto eternitem. Do chwili obecnej obiekt pełni funkcję wiaty 

gospodarczej. 
 

4. Opis elementów konstrukcyjnych na podstawie wykonanych 

odkrywek z określeniem stanu technicznego 
 

4.1. Fundamenty 

Posadowienie fundamentów na głębokości około 1,0 ppt. Fundamenty wykonano                

jako żelbetowe stopy fundamentowe.  
 

4.2. Konstrukcja szkieletowa 

Konstrukcja wiaty została wykonana została jako ramy stalowe z ceowników 

hutniczych 2 x C160. 
  
4.3. Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu wykonano z eternitu na płatwiach z ceowników hutniczych C100.  
 

5. Analiza  techniczna 
 

Analizie poddano cały obiekt pod względem konstrukcyjnym oraz dostosowania                    

do obowiązujących norm. 
 

5.1. Fundamenty  

Podczas przeprowadzonej wizji nie stwierdzono w istniejących fundamentach żadnych 

uszkodzeń. Fundamenty nadają się do dalszej eksploatacji. 
 

5.2. Konstrukcja szkieletowa 

Konstrukcja szkieletowa w dobrym stanie technicznym. Brak przeciwwskazań                     

do przeprowadzenia planowanej inwestycji. 
 



5.3. Pokrycie dachu 

W ramach planowanej inwestycji projektuje się wymianę pokrycia dachowego                      

na płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym.  
 

6. Wnioski i zalecenia 
 

Istniejący obiekt może być przebudowany wraz ze zmiana sposobu użytkowania na 

budynek garażowy. Po wykonaniu planowanych robót, budynek będzie spełniać 

obowiązujące normy. Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. Brak 

przeciwwskazań do prowadzenia omawianych robót.  
 

Wągrowiec, marzec 2017r. 
                                                                                            -opracował- 



 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Obiekt: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty 

magazynowej na budynek garażowy 

 

Adres:  ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ewid. 5069, 5070 

Inwestor:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. 

Adres:  ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec  

Branża: konstrukcyjno-budowlana 

Data:  marzec 2017r. 

 Opracował: mgr inż. arch. Tadeusz Tylka 

1. Projektuje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej wiaty magazynowej 

na budynek garażowy. Obiekt realizowany w pełnym zakresie wg harmonogramu 

wynikającego z zasad sztuki budowlanej i uzgodnień z Inwestorem. 

 

2. Szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji obiektu 

mogące wystąpić w związku z: 

- pracami wykonywanymi na wysokości powyżej 3,0 m (upadek z dachu lub rusztowań) 

przy montażu pokrycia dachowego  i obróbek blacharskich oraz przy montażu obudowy 

ścian zewnętrznych, 

- pracami prowadzonymi przy użyciu elektronarzędzi, 

- pracami montażowymi i rozładunkowymi prowadzonymi przy użyciu dźwigu   

samojezdnego. 

       

3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

- pracodawca winien wyposażyć pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej                  

a pracownicy zostaną zobowiązani są do ich stosowania, 

- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, 

szybką ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych. 

 

4. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie pracowników posiadających 

wymagane okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401). Szkolenie winny 

przeprowadzić właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy 

zatrudniającym pracownika. 

Przed skierowaniem pracowników na stanowiska pracy na budowie kierownik budowy 

przeprowadzi szkolenie w sprawie szczególnych zagrożeń występujących przy 

wykonywaniu konkretnych robót. 

 

5. Teren budowy wygrodzić, w miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę 

informacyjną budowy z telefonami alarmowymi. 

                                                                                                            OPRACOWAŁ: 
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