
6,13*9,091,00(6,13-0,31-0,17)*9,09(6,13-0,31-0,17)*9,09(6,13-0,31-0,17)*9,091,000,509,09*2*3,31+6,13*2,79*2+(6,13-0,31-0,17)*(3,31-2,79)*2potrącenie na ściany pow. ścian ponad -((6,13-0,31-0,17)*2+9,09*2)*0,30sufitem podwieszanympotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2--2,04*1,70*2oknapotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2--1,50*2,80drzwi z naświetlemdodatek ma ościeża otworów o pow. (2,04*1+1,70*2)*2*0,30+(1,50+2,80*2)*0,30pow. 3,0m2dodatek na powierzchnie podciągów od (2,68+5,79)*0,31+(2,75+5,74)*0,17spodudodatek na pow. boczne słupów (0,31*2+0,17*2)*2,79środkowychpotrącenie na pow. ścian i słupów za -(5,60+0,31*2)*2,00szafą sterowniczą79,97879,97879,9789,09*2*3,31+6,13*2,79*2+(6,13-0,31-0,17)*(3,31-2,79)*2potrącenie na ściany pow. ścian ponad -((6,13-0,31-0,17)*2+9,09*2)*0,30sufitem podwieszanympotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2--2,04*1,70*2oknapotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2--1,50*2,80drzwi z naświetlemdodatek ma ościeża otworów o pow. (2,04*1+1,70*2)*2*0,30+(1,50+2,80*2)*0,30pow. 3,0m2dodatek na powierzchnie podciągów od (2,68+5,79)*0,31+(2,75+5,74)*0,17spodudodatek na pow. boczne słupów (0,31*2+0,17*2)*2,79środkowychdrzwi do zaplecza0,80*2,001,40*(2,00+0,70)21,001,84*3,04+1,75*0,98-0,27*0,327,2227,2227,2227,2227,222(2,82*2+3,04*2)*3,30potrącenie na pow. ścian malowane -(2,82*2+3,04*2)*1,50farbą olejną21,09621,09621,09621,096(2,82*2+3,04*2)*1,501,000,70*2,002,35*1,2030,003,70*6,151,003,70*6,15-(3,24*0,30+3,18*0,21)21,11521,11521,115(3,70*2+6,15*2)*3,30-(0,30+0,21)*(3,30-2,77)dodatek na pow. podciągów od spodu2,92*0,30+2,86*0,21dodatek na pow. boczne słupów(0,30+0,21)*3,30+(0,30+0,21)*2,77potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2-2,04*1,67dodatek na ościeża otworów o pow. pow.(2,04*1+1,67*2)*0,303,0m267,52067,52067,5203,70*6,153,70*6,153,70*6,153,70*6,150,80*2,0022,01,16*3,74+2,75*5,05-0,17*0,501,16*3,74+2,75*5,05-0,17*0,5018,14118,14118,14118,141(6,21*2+3,74*2)*3,30dodatek na pow. boczne komina(0,17+0,20)*3,30potrącenie na pow. pow. 3,0m2-2,02*1,67ościeża otworów o pow. pow. 3,0m2(2,02*1+1,67*2)*0,3065,12665,12665,12665,1262,000,80*2,0015,00drzwi do WC0,80*2,00drzwi do labolatorium1,40*(2,00+0,70)

Data opracowania:

2016-07-11

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w budynku SUW na terenie MPWiK w Wągrowcu

Budowa: Remont pomieszczeń w budynku SUW na terenie MPWiK w Wągrowcu

Lokalizacja: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń w budynku SUW na terenie MPWiK w Wągrowcu
1 Rozdział Dyżurka
1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

6,13*9,09 55,722

RAZEM: 55,722 m2 55,722

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia i szaf sterowniczych folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.2 Element Sufity

1.2.1 KNR 909/302/2 
(1)

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, na 
ruszcie podwójnym

Wyliczenie ilości robót:

(6,13-0,31-0,17)*9,09 51,359

RAZEM: 51,359 m2 51,359

1.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(6,13-0,31-0,17)*9,09 51,359

RAZEM: 51,359 m2 51,359

1.2.3 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

(6,13-0,31-0,17)*9,09 51,359

RAZEM: 51,359 m2 51,359

1.2.4 KNR 202/1215/1 Wymiana kratki wentylacyjnej w suficie

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.2.5 KNNR 4/207/4 
analogia

Uzupełnienie kanału wentylacyjnego w suficie

Wyliczenie ilości robót:

0,50 0,500

RAZEM: 0,500 m 0,500

1.3 Element Ściany wewnętrzne

1.3.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem I-szej warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

9,09*2*3,31+6,13*2,79*2+(6,13-0,31-0,17)*(3,31-2,79)*

2 100,257

potrącenie na ściany pow. ścian ponad -((6,13-0,31-0,17)*2+9,09*2)*0,30

sufitem podwieszanym -8,844

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2- -2,04*1,70*2

okna -6,936

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2- -1,50*2,80

drzwi z naświetlem -4,200

dodatek ma ościeża otworów o pow. (2,04*1+1,70*2)*2*0,30+(1,50+2,80*2)*0,30

pow. 3,0m2 5,394

dodatek na powierzchnie podciągów od (2,68+5,79)*0,31+(2,75+5,74)*0,17

spodu 4,069

dodatek na pow. boczne słupów (0,31*2+0,17*2)*2,79

środkowych 2,678

potrącenie na pow. ścian i słupów za -(5,60+0,31*2)*2,00

szafą sterowniczą -12,440

RAZEM: 79,978 m2 79,978

1.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

79,978 79,978

RAZEM: 79,978 m2 79,978
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1.3.3 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

79,978 79,978

RAZEM: 79,978 m2 79,978

1.3.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

79,978 79,978

RAZEM: 79,978 m2 79,978

1.3.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba kolorowa)

Wyliczenie ilości robót:

9,09*2*3,31+6,13*2,79*2+(6,13-0,31-0,17)*(3,31-2,79)*

2 100,257

potrącenie na ściany pow. ścian ponad -((6,13-0,31-0,17)*2+9,09*2)*0,30

sufitem podwieszanym -8,844

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2- -2,04*1,70*2

okna -6,936

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2- -1,50*2,80

drzwi z naświetlem -4,200

dodatek ma ościeża otworów o pow. (2,04*1+1,70*2)*2*0,30+(1,50+2,80*2)*0,30

pow. 3,0m2 5,394

dodatek na powierzchnie podciągów od (2,68+5,79)*0,31+(2,75+5,74)*0,17

spodu 4,069

dodatek na pow. boczne słupów (0,31*2+0,17*2)*2,79

środkowych 2,678

RAZEM: 92,418 m2 92,418

1.4 Element Stolarka drzwiowa

1.4.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

drzwi do zaplecza 0,80*2,00 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,600

1.4.2 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia- drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem

Wyliczenie ilości robót:

1,40*(2,00+0,70) 3,780

RAZEM: 3,780 m2 3,780

1.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

1.5.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000

RAZEM: 21,000 m 21,000
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2 Rozdział Kuchnia
2.1 Element Roboty przygotowawcze

2.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

1,84*3,04+1,75*0,98-0,27*0,32 7,222

RAZEM: 7,222 m2 7,222

2.2 Element Sufity

2.2.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem I-szej warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

7,222 7,222

RAZEM: 7,222 m2 7,222

2.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

7,222 7,222

RAZEM: 7,222 m2 7,222

2.2.3 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

7,222 7,222

RAZEM: 7,222 m2 7,222

2.2.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

7,222 7,222

RAZEM: 7,222 m2 7,222

2.2.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

7,222 7,222

RAZEM: 7,222 m2 7,222

2.3 Element Ściany wewnętrzne

2.3.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem I-szej warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,82*2+3,04*2)*3,30 38,676

potrącenie na pow. ścian malowane -(2,82*2+3,04*2)*1,50

farbą olejną -17,580

RAZEM: 21,096 m2 21,096

2.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

21,096 21,096

RAZEM: 21,096 m2 21,096

2.3.3 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

21,096 21,096

RAZEM: 21,096 m2 21,096

2.3.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

21,096 21,096

RAZEM: 21,096 m2 21,096

2.3.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba kolorowa)

Wyliczenie ilości robót:

21,096 21,096

RAZEM: 21,096 m2 21,096

2.3.6 KNNRW 
3/1004/5

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany z 2-krotnym szpachlowaniem, 
2-krotne, z zeskrobaniem łuszczącej się farby, z naprawą drobnych ubytków; z przeszlifowaniem, 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(2,82*2+3,04*2)*1,50 17,580

RAZEM: 17,580 m2 17,580
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2.3.7 KNR 202/1215/1 Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

2.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa

2.4.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

0,70*2,00 1,400

RAZEM: 1,400 m2 1,400

2.4.2 KNNRW 
3/1007/4

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

2,35*1,20 2,820

RAZEM: 2,820 m2 2,820

2.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

2.5.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,000
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3 Rozdział Labolatorium pomocnicze
3.1 Element Roboty przygotowawcze

3.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

3,70*6,15 22,755

RAZEM: 22,755 m2 22,755

3.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

3.2 Element Sufity

3.2.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

3,70*6,15-(3,24*0,30+3,18*0,21) 21,115

RAZEM: 21,115 m2 21,115

3.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

21,115 21,115

RAZEM: 21,115 m2 21,115

3.2.3 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

21,115 21,115

RAZEM: 21,115 m2 21,115

3.2.4 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

21,115 21,115

RAZEM: 21,115 m2 21,115

3.3 Element Ściany wewnętrzne

3.3.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,70*2+6,15*2)*3,30-(0,30+0,21)*(3,30-2,77) 64,740

dodatek na pow. podciągów od spodu 2,92*0,30+2,86*0,21 1,477

dodatek na pow. boczne słupów (0,30+0,21)*3,30+(0,30+0,21)*2,77 3,096

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2 -2,04*1,67 -3,407

dodatek na ościeża otworów o pow. pow. (2,04*1+1,67*2)*0,30

3,0m2 1,614

RAZEM: 67,520 m2 67,520

3.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

67,520 67,520

RAZEM: 67,520 m2 67,520

3.3.3 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

67,520 67,520

RAZEM: 67,520 m2 67,520

3.3.4 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba kolorowa)

Wyliczenie ilości robót:

67,520 67,520

RAZEM: 67,520 m2 67,520

3.4 Element Posadzki

3.4.1 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek wraz z listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

3,70*6,15 22,755

RAZEM: 22,755 m2 22,755

3.4.2 KNR 401/804/7 Skucie warstwy posadzki cementowej z warstwą kleju

Wyliczenie ilości robót:

3,70*6,15 22,755

RAZEM: 22,755 m2 22,755
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3.4.3 KNNR 2/1207/1 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

3,70*6,15 22,755

RAZEM: 22,755 m2 22,755

3.4.4 KNNR 2/1203/2 
(3)

Posadzki z płytek terakotowych 60x60cm

Wyliczenie ilości robót:

3,70*6,15 22,755

RAZEM: 22,755 m2 22,755

3.5 Element Stolarka drzwiowa

3.5.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,600

3.6 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

3.6.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

22,0 22,000

RAZEM: 22,000 m 22,000
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4 Rozdział Szatnia
4.1 Element Roboty przygotowawcze

4.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

1,16*3,74+2,75*5,05-0,17*0,50 18,141

RAZEM: 18,141 m2 18,141

4.2 Element Sufity

4.2.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem I-szej warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

1,16*3,74+2,75*5,05-0,17*0,50 18,141

RAZEM: 18,141 m2 18,141

4.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

18,141 18,141

RAZEM: 18,141 m2 18,141

4.2.3 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

18,141 18,141

RAZEM: 18,141 m2 18,141

4.2.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

18,141 18,141

RAZEM: 18,141 m2 18,141

4.2.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

18,141 18,141

RAZEM: 18,141 m2 18,141

4.3 Element Ściany wewnętrzne

4.3.1 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawą drobnych rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z 
nałożeniem I-szej warstwy gładzi szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

(6,21*2+3,74*2)*3,30 65,670

dodatek na pow. boczne komina (0,17+0,20)*3,30 1,221

potrącenie na pow. pow. 3,0m2 -2,02*1,67 -3,373

ościeża otworów o pow. pow. 3,0m2 (2,02*1+1,67*2)*0,30 1,608

RAZEM: 65,126 m2 65,126

4.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

65,126 65,126

RAZEM: 65,126 m2 65,126

4.3.3 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

65,126 65,126

RAZEM: 65,126 m2 65,126

4.3.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

65,126 65,126

RAZEM: 65,126 m2 65,126

4.3.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba kolorowa)

Wyliczenie ilości robót:

65,126 65,126

RAZEM: 65,126 m2 65,126

4.3.6 KNR 202/1215/1 Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000



strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4 Element Stolarka drzwiowa

4.4.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,600

4.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

4.5.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000

RAZEM: 15,000 m 15,000
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5 Rozdział Korytarz
5.1 Element Stolarka drzwiowa

5.1.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

drzwi do WC 0,80*2,00 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,600

5.1.2 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi INVADO SALENTO I wyposażonych w zamek 
patentowy wraz z obróbką obsadzenia- drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem

Wyliczenie ilości robót:

drzwi do labolatorium 1,40*(2,00+0,70) 3,780

RAZEM: 3,780 m2 3,780



2,93*2,991,002,93*2,99-0,25*0,488,6418,641(2,93*2+2,99*2)*3,30potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2--2,41*1,20okno wewnętrzne36,18036,181,00podłoga8,761stolarka okienna2,41*1,20stolarka drzwiowa0,80*2,00*20,80*2,00*220,001,48*9,12+0,27*0,621,001,48*9,12+0,27*0,62dodatek na pow. boczne podciągu1,48*(3,31-2,78)*215,23415,23415,23415,234(1,48*2+9,12*2)*1,54dodatek na. pow. boczne wnęki0,27*1,54*2potrącenie na otwory drzwiowe-(0,80*5+0,70+1,40)*1,54(1,48*2+9,12*2)*3,31dodatek na. pow. boczne wnęki0,27*3,31*2potrącenie na otwory drzwiowe i naświetla-(0,80*5+0,70)*2,00-1,40*2,70-1,47*0,87(remont ościeży otworów drzwiowych uwzględniony w pozostałych pomieszczeniach)57,5057,5057,5057,50(1,48*2+9,12*2-0,80*5-0,70-1,40)*0,151,48*9,12+0,27*0,621,48*9,12+0,27*0,621,48*9,12+0,27*0,6213,6651,48*2+9,12*2-0,80*5-0,70-1,402,96*5,991,002,96*5,99-0,37*0,50-0,23*0,2417,49017,490(2,96*2+5,99*2)*3,31-0,23*(3,31-2,78)*2dodatek na pow. boczne słupa 0,37*3,31*2środkowegopotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2--1,98*1,63oknododatek na ościeża otworów o pow. pow. (1,98+1,63*2)*0,303,0m259,79959,799stolarka okienna1,13*1,61+1,98*1,63stolarka drzwiowa0,80*2,00*22,96*5,99-0,37*0,50-0,23*0,2417,492,96*2+5,99*2+0,37*2potrącenie na otwór drzwiowy-0,800,80*2,00*2naświetle0,87*1,4730,001,37*1,38+0,42*1,18+0,16*0,84+0,90*1,381,001,37*1,38+0,42*1,18+0,16*0,84+0,90*1,38-0,16*0,193,7323,732(1,37*2+1,38*2)*3,30+(0,34*2+0,42)*2,60+0,58*3,30+0,16*3,30+(0,90*2+1,38*2)*3,30potrącenie na ściany licowane płytkami-(1,37*2+1,38*2-0,70-0,70+0,58+0,16+0,90*2+1,38*2-0,70)*2,03-(0,34*2+0,42)*(2,03-(3,30-2,60))19,37619,3761,00podłoga3,763ściany licowane płytkami19,124stolarka okienna0,84*0,82stolarka drzwiowa0,70*2,00*20,70*2,00*25,003,300,91*1,37+0,95*1,451,000,91*1,37+0,95*1,45-0,15*0,20-0,19*0,202,5562,556(0,91*2+1,37*2+0,95*2+1,45*2)*3,30-0,20*(3,30-2,78)*4potrącenie na ściany licowane płytkami-(0,91*2+1,37*2+0,95*2+1,45*2-0,70*3)*2,0015,95215,9521,00podłoga2,624ściany licowane płytkami14,52stolarka okienna0,84*0,82stolarka drzwiowa0,70*2,00*2*2drzwi wewnętrzne0,70*2,00*25,002,01*2,80+0,34*0,87+1,64*9,111,001,64*9,1114,9414,9414,9414,94(2,01*2+2,80*2-2,22-2,50-0,80-0,87+0,34*2+1,64+9,11*2-0,80*2-0,87-1,50-1,99)*1,50+2,22*0,31+2,50*0,29+1,99*1,45(2,01*2+2,80*2+1,64+9,11*2)*3,39potrącenie na otwory o pow. 1,0-3,0m2; -(0,80*2,00*3+0,87*1,98)których ościeża nie będą remontowanepotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2-(2,22*1,94+2,50*2,10+1,50*2,10+1,99*1,32)dodatek na ościeża otworów o pow. pow. (2,22*2+1,94*2+2,50*2+2,10*2)*0,05+(1,99*2+1,323,0m2*2)*0,2080,2880,2880,2880,28(2,01*2+2,80*2+0,34*2-0,80-0,87+1,64+9,11*2-0,80*2-0,87-1,50)*0,152,01*2,80+0,34*0,87+1,64*9,1120,86420,86420,8642,01*2+2,80*2+0,34*2-0,80-0,87+1,64+9,11*2-0,80*2-0,87-1,500,80*2,00*2*3+1,50*2,10*2okna wewnętrzne1,99*1,321,00hol2,61*5,26+4,05*5,06biegi schodowe2,50*1,40+3,70*1,52+3,20*1,45spoczniki1,40*1,50+1,45*1,521,003,16*5,26-0,20*0,5516,51216,51216,51216,512(3,16+0,20+3,62+3,16-0,80-1,74)*1,50powierzchnie ścian pod schodami(3,50-0,90)*1,50+2,44*1,50+1,22*(1,50+0,79)/2+1,40*0,79+(1,17+2,59)/2*0,79powierzchnie ścian nad schodami0,50*1,50+(1,50+1,50+1,40+2,21+1,45+1,52+1,98)*1,50powierzchnie policzków biegów 0,50+0,80+0,60schodowychpowierzchnia boczna stropu 0,35*2,20międzypiętrowego(3,16+0,20+3,62+3,16)*3,40potrącenie na otwory o pow. 1,0-3,0m2; -(0,90*2,00+0,80*2,00)których ościeża nie będą remontowanepotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2-(1,74*2,50)dodatek na ościeża otworów o pow. pow. (1,74+2,50*2)*0,303,0m2ściany w obrębie klatki schodowej+pow. (3,50*2+5,06)*3,73policzków biegów schodowychdodatek na pow. boczną stropu 0,35*2,20międzypiętrowego28,74845,75428,74845,75428,74845,75428,74845,754potrącenie na pow. policzków biegów -(0,50+0,80+0,60+0,35*2,20)chodowych i pow. boczną stropu międzypiętrowego0,50+0,80+0,60+0,35*2,20(3,62+6,66+5,06+6,66+0,20-0,80-1,74-0,90)*0,154,05*5,06+2,61*5,2634,22234,22234,2223,62+6,66+5,06+6,66+0,20-0,80-1,74-0,901,00hol5,75*6,10biegi schodowe3,20*1,43+3,20*1,44spoczniki1,40*1,84+2,00*1,46+1,68*0,341,003,47*5,05+5,75*6,1052,59952,59952,59952,599(5,75+6,10*2+0,25+0,45-0,80-1,40-0,80-1,40-0,70)*1,50powierzchnie ścian nad schodami(1,63+1,84+1,40+1,65+2,00+0,76)*1,50powierzchnie policzków biegów 0,60+1,00schodowych i spoczników(5,75+6,10*2+0,25+0,45)*3,31potrącenie na otwory o pow. 1,0-3,0m2; -(0,80*2,00*2+0,70*2,00)których ościeża nie będą remontowanepotrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2-(1,40*2,70*2)ściany w obrębie klatki schodowej+pow. (3,47*2+5,05)*4,65+5,05*(4,65-3,31)policzków biegów schodowych49,57262,52149,57262,52149,57262,52149,57262,521potrącenie na pow. policzków biegów -(0,60+1,00)chodowych i pow. boczną stropu międzypiętrowego0,60+1,00(5,75+6,10*2+0,25+0,45-0,80*2-0,70-1,40*2)*0,156,10*5,7535,07535,07535,0755,75+6,10*2+0,25+0,45-0,80*2-0,70-1,40*21,00(2,05+1,50+1,40+2,60+1,45+1,52+2,25+2,30+1,84+1,40+2,00+2,00+0,76)*0,15biegi od spodu1,65*1,40+2,95*1,52+2,35*1,45+2,35*1,43+2,25*1,44spoczniki od spodu1,20*1,40+1,15*1,52+1,55*1,40+1,70*1,46+1,68*0,34biegi i spoczniki od spodu25,453biegi i spoczniki od spodu25,453biegi i spoczniki od spodu25,453biegi i spoczniki od spodu25,453przyjęto średnią wys. podstopnic 15cm0,15*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7)przyjęto średnią wys. podstopnic 15cm0,15*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7)przyjęto średnią wys. podstopnic 15cm o 1,5*(14,0*6+15,2*9+14,5*8+14,3*7+14,4*7)*0,3gł. wypełnienia do 30mmstopnice z noskami (przyjęto śr. szer. 0,30*(1,40*5+1,52*8+1,45*7+1,43*6+1,44*6)stopnia 30cm)podstopnice (przyjęto śr. wys. stopnia 0,18*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7)18cm)spoczniki1,40*1,50+1,45*1,52+1,84*1,40+2,00*1,46+1,68*0,34stopnice (przyjęto śr. szer. stopnia 30cm)0,30*(1,40*5+1,52*8+1,45*7+1,43*6+1,44*6)podstopnice (przyjęto śr. wys. stopnia 0,18*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7)18cm)spoczniki1,40*1,50+1,45*1,52+1,84*1,40+2,00*1,46+1,68*0,3434,009nad stopnicami0,40*(5+8+7+6+6)przy podstopnicach0,18*(6+9+8+7+7)nad spocznikami1,50+1,40+1,45+1,52+1,84+1,40+2,00+0,76przyjęto dodatek +50% na malowanie 1,10*(2,05+2,60+2,25+2,25+2,30+2,00+0,34+1,68)wypełnienia balustrad z desek*150%

Data opracowania:

2016-08-29

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w budynku SUW na terenie MPWiK w Wągrowcu

Budowa: Remont pomieszczeń w budynku SUW na terenie MPWiK w Wągrowcu

Lokalizacja: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń w budynku SUW na terenie MPWiK w Wągrowcu
1 Rozdział POMIESZCZENIA LABORATORIUM
1.1 Grupa Magazyn chemiczny

1.1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,93*2,99 8,761

RAZEM: 8,761 m2 8,761

1.1.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.1.2 Element Sufity

1.1.2.1 KNNRW 3/607/2
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
sufitów)

Wyliczenie ilości robót:

2,93*2,99-0,25*0,48 8,641

RAZEM: 8,641 m2 8,641

1.1.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

8,641 8,641

RAZEM: 8,641 m2 8,641

1.1.2.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

8,641 8,641

RAZEM: 8,641 m2 8,641

1.1.3 Element Ściany wewnętrzne

1.1.3.1 KNNRW 3/607/1
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
ścian)

Wyliczenie ilości robót:

(2,93*2+2,99*2)*3,30 39,072

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2- -2,41*1,20

okno wewnętrzne -2,892

RAZEM: 36,180 m2 36,180

1.1.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

36,180 36,180

RAZEM: 36,180 m2 36,180

1.1.3.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

36,18 36,180

RAZEM: 36,180 m2 36,180

1.1.3.4 KNR 202/1215/1 Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.3.5 KNNRW 
3/1014/7

Mycie po robotach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

podłoga 8,761 8,761

stolarka okienna 2,41*1,20 2,892

stolarka drzwiowa 0,80*2,00*2 3,200

RAZEM: 14,853 m2 14,853
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1.1.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.1.4.1 KNNRW 
3/1007/6

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00*2 3,200

RAZEM: 3,200 m2 3,200

1.1.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

1.1.5.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,000
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1.2 Grupa Korytarz

1.2.1 Element Roboty przygotowawcze

1.2.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

1,48*9,12+0,27*0,62 13,665

RAZEM: 13,665 m2 13,665

1.2.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.2.2 Element Sufity

1.2.2.1 KNNRW 3/607/2
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem  farby, naprawą drobnych 
rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

1,48*9,12+0,27*0,62 13,665

dodatek na pow. boczne podciągu 1,48*(3,31-2,78)*2 1,569

RAZEM: 15,234 m2 15,234

1.2.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

15,234 15,234

RAZEM: 15,234 m2 15,234

1.2.2.3 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

15,234 15,234

RAZEM: 15,234 m2 15,234

1.2.2.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

15,234 15,234

RAZEM: 15,234 m2 15,234

1.2.2.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

15,234 15,234

RAZEM: 15,234 m2 15,234

1.2.3 Element Ściany wewnętrzne

1.2.3.1 KNNRW 
3/1005/1

Ługowanie farby olejnej z tynków, ściany

Wyliczenie ilości robót:

(1,48*2+9,12*2)*1,54 32,648

dodatek na. pow. boczne wnęki 0,27*1,54*2 0,832

potrącenie na otwory drzwiowe -(0,80*5+0,70+1,40)*1,54 -9,394

RAZEM: 24,086 m2 24,086

1.2.3.2 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, naprawą drobnych rys
i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

(1,48*2+9,12*2)*3,31 70,172

dodatek na. pow. boczne wnęki 0,27*3,31*2 1,787

potrącenie na otwory drzwiowe i naświetla -(0,80*5+0,70)*2,00-1,40*2,70-1,47*0,87

(remont ościeży otworów drzwiowych

uwzględniony w pozostałych

pomieszczeniach) -14,459

RAZEM: 57,500 m2 57,500

1.2.3.3 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

57,50 57,500

RAZEM: 57,500 m2 57,500

1.2.3.4 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

57,50 57,500

RAZEM: 57,500 m2 57,500
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1.2.3.5 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

57,50 57,500

RAZEM: 57,500 m2 57,500

1.2.3.6 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne- ściany (farba kolorowa)

Wyliczenie ilości robót:

57,50 57,500

RAZEM: 57,500 m2 57,500

1.2.4 Element Posadzki

1.2.4.1 KNR 404/505/1 Rozebranie cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(1,48*2+9,12*2-0,80*5-0,70-1,40)*0,15 2,265

RAZEM: 2,265 m2 2,265

1.2.4.2 ZKNR C 2/502/7 Przygotowanie podłoża- oczyszczenie, odtłuszczenie, odpylenie, odkurzenie i zagruntowanie 
podłoża z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,48*9,12+0,27*0,62 13,665

RAZEM: 13,665 m2 13,665

1.2.4.3 ZKNR C 2/505/1 Posadzki z płytek terakotowych 30x30cm na podłożu z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,48*9,12+0,27*0,62 13,665

RAZEM: 13,665 m2 13,665

1.2.4.4 ZKNR C 2/517/3 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, czynności uzupełniające, cięcie 
płytek, ręczne

Wyliczenie ilości robót:

1,48*9,12+0,27*0,62 13,665

RAZEM: 13,665 m2 13,665

1.2.4.5 Kalkulacja 
własna

Dodatek na pogrubienie warstwy kleju

Wyliczenie ilości robót:

13,665 13,665

RAZEM: 13,665 m2 13,665

1.2.4.6 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

1,48*2+9,12*2-0,80*5-0,70-1,40 15,100

RAZEM: 15,100 m 15,100
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1.3 Grupa Biuro

1.3.1 Element Roboty przygotowawcze

1.3.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,96*5,99 17,730

RAZEM: 17,730 m2 17,730

1.3.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.3.2 Element Sufity

1.3.2.1 KNNRW 3/607/2
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
sufitów)

Wyliczenie ilości robót:

2,96*5,99-0,37*0,50-0,23*0,24 17,490

RAZEM: 17,490 m2 17,490

1.3.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

17,490 17,490

RAZEM: 17,490 m2 17,490

1.3.2.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

17,490 17,490

RAZEM: 17,490 m2 17,490

1.3.3 Element Ściany wewnętrzne

1.3.3.1 KNNRW 3/607/1
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
ścian)

Wyliczenie ilości robót:

(2,96*2+5,99*2)*3,31-0,23*(3,31-2,78)*2 59,005

dodatek na pow. boczne słupa 0,37*3,31*2

środkowego 2,449

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2- -1,98*1,63

okno -3,227

dodatek na ościeża otworów o pow. pow. (1,98+1,63*2)*0,30

3,0m2 1,572

RAZEM: 59,799 m2 59,799

1.3.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

59,799 59,799

RAZEM: 59,799 m2 59,799

1.3.3.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

59,799 59,799

RAZEM: 59,799 m2 59,799

1.3.3.4 KNNRW 
3/1014/7

Mycie po robotach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

stolarka okienna 1,13*1,61+1,98*1,63 5,047

stolarka drzwiowa 0,80*2,00*2 3,200

RAZEM: 8,247 m2 8,247

1.3.4 Element Posadzki

1.3.4.1 KNNR 3/801/7 
analogia

Demontaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przyściennymi

Wyliczenie ilości robót:

2,96*5,99-0,37*0,50-0,23*0,24 17,490

RAZEM: 17,490 m2 17,490
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1.3.4.2 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną

Wyliczenie ilości robót:

17,49 17,490

RAZEM: 17,490 m2 17,490

1.3.4.3 KNNR 2/1206/4 Listwy przyścienne z PCV klejone

Wyliczenie ilości robót:

2,96*2+5,99*2+0,37*2 18,640

potrącenie na otwór drzwiowy -0,80 -0,800

RAZEM: 17,840 m 17,840

1.3.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.3.5.1 KNNRW 
3/1007/6

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00*2 3,200

RAZEM: 3,200 m2 3,200

1.3.5.2 KNNRW 
3/1007/4

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna dwustronnie, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

naświetle 0,87*1,47 1,279

RAZEM: 1,279 m2 1,279

1.3.6 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

1.3.6.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,000
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1.4 Grupa WC

1.4.1 Element Roboty przygotowawcze

1.4.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

1,37*1,38+0,42*1,18+0,16*0,84+0,90*1,38 3,763

RAZEM: 3,763 m2 3,763

1.4.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.4.2 Element Sufity

1.4.2.1 KNNRW 3/607/2
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
sufitów)

Wyliczenie ilości robót:

1,37*1,38+0,42*1,18+0,16*0,84+0,90*1,38-0,16*0,

19 3,732

RAZEM: 3,732 m2 3,732

1.4.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

3,732 3,732

RAZEM: 3,732 m2 3,732

1.4.2.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

3,732 3,732

RAZEM: 3,732 m2 3,732

1.4.3 Element Ściany wewnętrzne

1.4.3.1 KNNRW 3/607/1
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
ścian)- powierzchnie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(1,37*2+1,38*2)*3,30+(0,34*2+0,42)*2,60+0,58*3,

30+0,16*3,30+(0,90*2+1,38*2)*3,30 38,500

potrącenie na ściany licowane płytkami -(1,37*2+1,38*2-0,70-0,70+0,58+0,16+0,90*2+1,38

*2-0,70)*2,03-(0,34*2+0,42)*(2,03-(3,30-2,60)) -19,124

RAZEM: 19,376 m2 19,376

1.4.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

19,376 19,376

RAZEM: 19,376 m2 19,376

1.4.3.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

19,376 19,376

RAZEM: 19,376 m2 19,376

1.4.3.4 KNR 202/1215/1 Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.4.3.5 KNNRW 
3/1014/7

Mycie po robotach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

podłoga 3,763 3,763

ściany licowane płytkami 19,124 19,124

stolarka okienna 0,84*0,82 0,689

stolarka drzwiowa 0,70*2,00*2 2,800

RAZEM: 26,376 m2 26,376

1.4.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.4.4.1 KNNRW 
3/1007/6

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

0,70*2,00*2 2,800

RAZEM: 2,800 m2 2,800
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1.4.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

1.4.5.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,000

1.4.5.2 KNR 
401/1212/33

Malowanie rur instalacji wod-kan, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie- 
pion kanalizacyjny

Wyliczenie ilości robót:

3,30 3,300

RAZEM: 3,300 m 3,300
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2 Rozdział WC PIĘTRO I
2.1 Element Roboty przygotowawcze

2.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

0,91*1,37+0,95*1,45 2,624

RAZEM: 2,624 m2 2,624

2.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

2.2 Element Sufity

2.2.1 KNNRW 3/607/2
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
sufitów)

Wyliczenie ilości robót:

0,91*1,37+0,95*1,45-0,15*0,20-0,19*0,20 2,556

RAZEM: 2,556 m2 2,556

2.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

2,556 2,556

RAZEM: 2,556 m2 2,556

2.2.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

2,556 2,556

RAZEM: 2,556 m2 2,556

2.3 Element Ściany wewnętrzne

2.3.1 KNNRW 3/607/1
(2) analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie (zeskrobanie łuszczącej się farby oraz farby w 
miejscach przebarwień, naprawa drobnych rys i ubytków, zmycie i odkurzenie powierzchni 
ścian)- powierzchnie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(0,91*2+1,37*2+0,95*2+1,45*2)*3,30-0,20*(3,30-2,

78)*4 30,472

potrącenie na ściany licowane płytkami -(0,91*2+1,37*2+0,95*2+1,45*2-0,70*3)*2,00 -14,520

RAZEM: 15,952 m2 15,952

2.3.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

15,952 15,952

RAZEM: 15,952 m2 15,952

2.3.3 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi , 2-krotne- ściany (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

15,952 15,952

RAZEM: 15,952 m2 15,952

2.3.4 KNR 202/1215/1 Wymiana kratki wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

2.3.5 KNNRW 
3/1014/7

Mycie po robotach malarskich

Wyliczenie ilości robót:

podłoga 2,624 2,624

ściany licowane płytkami 14,52 14,520

stolarka okienna 0,84*0,82 0,689

stolarka drzwiowa 0,70*2,00*2*2 5,600

RAZEM: 23,433 m2 23,433

2.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa

2.4.1 KNNRW 
3/1007/6

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wewnętrzne 0,70*2,00*2 2,800

RAZEM: 2,800 m2 2,800
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2.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

2.5.1 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,000
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3 Rozdział KOMUNIKACJA
3.1 Grupa Korytarz parter

3.1.1 Element Roboty przygotowawcze

3.1.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

2,01*2,80+0,34*0,87+1,64*9,11 20,864

RAZEM: 20,864 m2 20,864

3.1.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

3.1.2 Element Sufity

3.1.2.1 KNNRW 3/607/2
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem  farby, naprawą drobnych 
rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

1,64*9,11 14,940

RAZEM: 14,940 m2 14,940

3.1.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940

RAZEM: 14,940 m2 14,940

3.1.2.3 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940

RAZEM: 14,940 m2 14,940

3.1.2.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940

RAZEM: 14,940 m2 14,940

3.1.2.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

14,94 14,940

RAZEM: 14,940 m2 14,940

3.1.3 Element Ściany wewnętrzne

3.1.3.1 KNNRW 
3/1005/1

Ługowanie farby olejnej z tynków, ściany

Wyliczenie ilości robót:

(2,01*2+2,80*2-2,22-2,50-0,80-0,87+0,34*2+1,64+

9,11*2-0,80*2-0,87-1,50-1,99)*1,50+2,22*0,31+2,5

0*0,29+1,99*1,45 31,014

RAZEM: 31,014 m2 31,014

3.1.3.2 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, naprawą drobnych rys
i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,01*2+2,80*2+1,64+9,11*2)*3,39 99,937

potrącenie na otwory o pow. 1,0-3,0m2; -(0,80*2,00*3+0,87*1,98)

których ościeża nie będą remontowane -6,523

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2 -(2,22*1,94+2,50*2,10+1,50*2,10+1,99*1,32) -15,334

dodatek na ościeża otworów o pow. pow. (2,22*2+1,94*2+2,50*2+2,10*2)*0,05+(1,99*2+1,32

3,0m2 *2)*0,20 2,200

RAZEM: 80,280 m2 80,280

3.1.3.3 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

80,28 80,280

RAZEM: 80,280 m2 80,280

3.1.3.4 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

80,28 80,280

RAZEM: 80,280 m2 80,280
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3.1.3.5 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

80,28 80,280

RAZEM: 80,280 m2 80,280

3.1.3.6 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne- ściany (farba kolorowa)

Wyliczenie ilości robót:

80,28 80,280

RAZEM: 80,280 m2 80,280

3.1.4 Element Posadzki

3.1.4.1 KNR 404/505/1 Rozebranie cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(2,01*2+2,80*2+0,34*2-0,80-0,87+1,64+9,11*2-0,8

0*2-0,87-1,50)*0,15 3,678

RAZEM: 3,678 m2 3,678

3.1.4.2 ZKNR C 2/502/7 Przygotowanie podłoża- oczyszczenie, odtłuszczenie, odpylenie, odkurzenie i zagruntowanie 
podłoża z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

2,01*2,80+0,34*0,87+1,64*9,11 20,864

RAZEM: 20,864 m2 20,864

3.1.4.3 ZKNR C 2/505/1 Posadzki z płytek terakotowych 60x60cm na podłożu z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

20,864 20,864

RAZEM: 20,864 m2 20,864

3.1.4.4 ZKNR C 2/517/3 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, czynności uzupełniające, cięcie 
płytek, ręczne

Wyliczenie ilości robót:

20,864 20,864

RAZEM: 20,864 m2 20,864

3.1.4.5 Kalkulacja 
własna

Dodatek na pogrubienie warstwy kleju

Wyliczenie ilości robót:

20,864 20,864

RAZEM: 20,864 m2 20,864

3.1.4.6 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

2,01*2+2,80*2+0,34*2-0,80-0,87+1,64+9,11*2-0,80

*2-0,87-1,50 24,520

RAZEM: 24,520 m 24,520

3.1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

3.1.5.1 KNNRW 
3/1007/6

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami, 
2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00*2*3+1,50*2,10*2 15,900

RAZEM: 15,900 m2 15,900

3.1.5.2 KNNRW 
3/1007/4

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna dwustronnie, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

okna wewnętrzne 1,99*1,32 2,627

RAZEM: 2,627 m2 2,627

3.1.6 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

3.1.6.1 Kalkulacja 
własna

Malowanie rurociągów instalacji grzewczej i wod-kan, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni
pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
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3.2 Grupa Hol parter

3.2.1 Element Roboty przygotowawcze

3.2.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg, biegów schodowych i spoczników folią

Wyliczenie ilości robót:

hol 2,61*5,26+4,05*5,06 34,222

biegi schodowe 2,50*1,40+3,70*1,52+3,20*1,45 13,764

spoczniki 1,40*1,50+1,45*1,52 4,304

RAZEM: 52,290 m2 52,290

3.2.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

3.2.2 Element Sufity

3.2.2.1 KNNRW 3/607/2
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem  farby, naprawą drobnych 
rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

3,16*5,26-0,20*0,55 16,512

RAZEM: 16,512 m2 16,512

3.2.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

16,512 16,512

RAZEM: 16,512 m2 16,512

3.2.2.3 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

16,512 16,512

RAZEM: 16,512 m2 16,512

3.2.2.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

16,512 16,512

RAZEM: 16,512 m2 16,512

3.2.2.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

16,512 16,512

RAZEM: 16,512 m2 16,512

3.2.3 Element Ściany wewnętrzne

3.2.3.1 KNNRW 
3/1005/1

Ługowanie farby olejnej z tynków- ściany poza obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,16+0,20+3,62+3,16-0,80-1,74)*1,50 11,400

RAZEM: 11,400 m2 11,400

3.2.3.2 KNNRW 
3/1005/1

Ługowanie farby olejnej z tynków- ściany w obrębie klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnie ścian pod schodami (3,50-0,90)*1,50+2,44*1,50+1,22*(1,50+0,79)/2+1,

40*0,79+(1,17+2,59)/2*0,79 11,548

powierzchnie ścian nad schodami 0,50*1,50+(1,50+1,50+1,40+2,21+1,45+1,52+1,98)

*1,50 18,090

powierzchnie policzków biegów 0,50+0,80+0,60

schodowych 1,900

powierzchnia boczna stropu 0,35*2,20

międzypiętrowego 0,770

RAZEM: 32,308 m2 32,308
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3.2.3.3 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, naprawą drobnych rys
i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej- ściany poza obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,16+0,20+3,62+3,16)*3,40 34,476

potrącenie na otwory o pow. 1,0-3,0m2; -(0,90*2,00+0,80*2,00)

których ościeża nie będą remontowane -3,400

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2 -(1,74*2,50) -4,350

dodatek na ościeża otworów o pow. pow. (1,74+2,50*2)*0,30

3,0m2 2,022

RAZEM: 28,748 m2 28,748

3.2.3.4 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, naprawą drobnych rys
i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej- ściany w obrębie klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

ściany w obrębie klatki schodowej+pow. (3,50*2+5,06)*3,73

policzków biegów schodowych 44,984

dodatek na pow. boczną stropu 0,35*2,20

międzypiętrowego 0,770

RAZEM: 45,754 m2 45,754

3.2.3.5 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)- ściany poza 
obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

28,748 28,748

RAZEM: 28,748 m2 28,748

3.2.3.6 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)- ściany w obrębie 
klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

45,754 45,754

RAZEM: 45,754 m2 45,754

3.2.3.7 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa-  ściany poza obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

28,748 28,748

RAZEM: 28,748 m2 28,748

3.2.3.8 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa-  ściany w obrębie klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

45,754 45,754

RAZEM: 45,754 m2 45,754

3.2.3.9 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)-  ściany poza 
obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

28,748 28,748

RAZEM: 28,748 m2 28,748

3.2.3.10 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)-  ściany w obrębie 
klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

45,754 45,754

RAZEM: 45,754 m2 45,754

3.2.3.11 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne- ściany (farba kolorowa)-  ściany poza obrębem 
klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

28,748 28,748

RAZEM: 28,748 m2 28,748

3.2.3.12 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne- ściany (farba kolorowa)-  ściany w obrębie klatki 
schodowej

Wyliczenie ilości robót:

45,754 45,754

potrącenie na pow. policzków biegów -(0,50+0,80+0,60+0,35*2,20)

chodowych i pow. boczną stropu

międzypiętrowego -2,670

RAZEM: 43,084 m2 43,084

3.2.3.13 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi pow. policzków biegów schodowych oraz pow. bocznej stropu 
międzypiętrowego, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,50+0,80+0,60+0,35*2,20 2,670

RAZEM: 2,670 m2 2,670
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3.2.4 Element Posadzki

3.2.4.1 KNR 404/505/1 Rozebranie cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(3,62+6,66+5,06+6,66+0,20-0,80-1,74-0,90)*0,15 2,814

RAZEM: 2,814 m2 2,814

3.2.4.2 ZKNR C 2/502/7 Przygotowanie podłoża- oczyszczenie, odtłuszczenie, odpylenie, odkurzenie i zagruntowanie 
podłoża z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

4,05*5,06+2,61*5,26 34,222

RAZEM: 34,222 m2 34,222

3.2.4.3 ZKNR C 2/505/1 Posadzki z płytek terakotowych 60x60cm na podłożu z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

34,222 34,222

RAZEM: 34,222 m2 34,222

3.2.4.4 ZKNR C 2/517/3 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, czynności uzupełniające, cięcie 
płytek, ręczne

Wyliczenie ilości robót:

34,222 34,222

RAZEM: 34,222 m2 34,222

3.2.4.5 Kalkulacja 
własna

Dodatek na pogrubienie warstwy kleju

Wyliczenie ilości robót:

34,222 34,222

RAZEM: 34,222 m2 34,222

3.2.4.6 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

3,62+6,66+5,06+6,66+0,20-0,80-1,74-0,90 18,760

RAZEM: 18,760 m 18,760

3.2.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

3.2.5.1 Kalkulacja 
własna

Malowanie rurociągów instalacji grzewczej i wod-kan, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni
pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
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3.3 Grupa Hol piętro

3.3.1 Element Roboty przygotowawcze

3.3.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg, biegów schodowych i spoczników folią

Wyliczenie ilości robót:

hol 5,75*6,10 35,075

biegi schodowe 3,20*1,43+3,20*1,44 9,184

spoczniki 1,40*1,84+2,00*1,46+1,68*0,34 6,067

RAZEM: 50,326 m2 50,326

3.3.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wyposażenia, balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej folią

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

3.3.2 Element Sufity

3.3.2.1 KNNRW 3/607/2
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem  farby, naprawą drobnych 
rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

3,47*5,05+5,75*6,10 52,599

RAZEM: 52,599 m2 52,599

3.3.2.2 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

52,599 52,599

RAZEM: 52,599 m2 52,599

3.3.2.3 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

52,599 52,599

RAZEM: 52,599 m2 52,599

3.3.2.4 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

52,599 52,599

RAZEM: 52,599 m2 52,599

3.3.2.5 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- sufity (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

52,599 52,599

RAZEM: 52,599 m2 52,599

3.3.3 Element Ściany wewnętrzne

3.3.3.1 KNNRW 
3/1005/1

Ługowanie farby olejnej z tynków- ściany poza obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,75+6,10*2+0,25+0,45-0,80-1,40-0,80-1,40-0,70)

*1,50 20,325

RAZEM: 20,325 m2 20,325

3.3.3.2 KNNRW 
3/1005/1

Ługowanie farby olejnej z tynków- ściany w obrębie klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnie ścian nad schodami (1,63+1,84+1,40+1,65+2,00+0,76)*1,50 13,920

powierzchnie policzków biegów 0,60+1,00

schodowych i spoczników 1,600

RAZEM: 15,520 m2 15,520

3.3.3.3 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, naprawą drobnych rys
i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej- ściany poza obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,75+6,10*2+0,25+0,45)*3,31 61,732

potrącenie na otwory o pow. 1,0-3,0m2; -(0,80*2,00*2+0,70*2,00)

których ościeża nie będą remontowane -4,600

potrącenie na otwory o pow. pow. 3,0m2 -(1,40*2,70*2) -7,560

RAZEM: 49,572 m2 49,572
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3.3.3.4 KNNRW 3/607/1
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, naprawą drobnych rys
i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej- ściany w obrębie klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

ściany w obrębie klatki schodowej+pow. (3,47*2+5,05)*4,65+5,05*(4,65-3,31)

policzków biegów schodowych 62,521

RAZEM: 62,521 m2 62,521

3.3.3.5 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)- ściany poza 
obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

49,572 49,572

RAZEM: 49,572 m2 49,572

3.3.3.6 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)- ściany w obrębie 
klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

62,521 62,521

RAZEM: 62,521 m2 62,521

3.3.3.7 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa-  ściany poza obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

49,572 49,572

RAZEM: 49,572 m2 49,572

3.3.3.8 KNR 202/815/3 Szpachlowanie- II-ga warstwa-  ściany w obrębie klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

62,521 62,521

RAZEM: 62,521 m2 62,521

3.3.3.9 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)-  ściany poza 
obrębem klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

49,572 49,572

RAZEM: 49,572 m2 49,572

3.3.3.10 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)-  ściany w obrębie 
klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

62,521 62,521

RAZEM: 62,521 m2 62,521

3.3.3.11 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne- ściany (farba kolorowa)-  ściany poza obrębem 
klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

49,572 49,572

RAZEM: 49,572 m2 49,572

3.3.3.12 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne- ściany (farba kolorowa)-  ściany w obrębie klatki 
schodowej

Wyliczenie ilości robót:

62,521 62,521

potrącenie na pow. policzków biegów -(0,60+1,00)

chodowych i pow. boczną stropu

międzypiętrowego -1,600

RAZEM: 60,921 m2 60,921

3.3.3.13 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi pow. policzków biegów schodowych oraz pow. bocznej 
spoczników, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,60+1,00 1,600

RAZEM: 1,600 m2 1,600

3.3.4 Element Posadzki

3.3.4.1 KNR 404/505/1 Rozebranie cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(5,75+6,10*2+0,25+0,45-0,80*2-0,70-1,40*2)*0,15 2,033

RAZEM: 2,033 m2 2,033

3.3.4.2 ZKNR C 2/502/7 Przygotowanie podłoża- oczyszczenie, odtłuszczenie, odpylenie, odkurzenie i zagruntowanie 
podłoża z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

6,10*5,75 35,075

RAZEM: 35,075 m2 35,075

3.3.4.3 ZKNR C 2/505/1 Posadzki z płytek terakotowych 60x60cm na podłożu z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

35,075 35,075

RAZEM: 35,075 m2 35,075



strona nr: 19

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3.4.4 ZKNR C 2/517/3 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, czynności uzupełniające, cięcie 
płytek, ręczne

Wyliczenie ilości robót:

35,075 35,075

RAZEM: 35,075 m2 35,075

3.3.4.5 Kalkulacja 
własna

Dodatek na pogrubienie warstwy kleju

Wyliczenie ilości robót:

35,075 35,075

RAZEM: 35,075 m2 35,075

3.3.4.6 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

5,75+6,10*2+0,25+0,45-0,80*2-0,70-1,40*2 13,550

RAZEM: 13,550 m 13,550

3.3.5 Element Instalacje wod-kan i grzewcze

3.3.5.1 Kalkulacja 
własna

Malowanie rurociągów instalacji grzewczej i wod-kan, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni
pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
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3.4 Grupa Schody i balustrady

3.4.1 Element Biegi i spoczniki

3.4.1.1 KNR 404/505/1 Rozebranie cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,50+1,40+2,60+1,45+1,52+2,25+2,30+1,84

+1,40+2,00+2,00+0,76)*0,15 3,461

RAZEM: 3,461 m2 3,461

3.4.1.2 KNNRW 3/607/2
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem  farby, naprawą drobnych 
rys i ubytów, zmyciem i odkurzeniem powierzchni, z nałożeniem I-szej warstwy gładzi 
szpachlowej

Wyliczenie ilości robót:

biegi od spodu 1,65*1,40+2,95*1,52+2,35*1,45+2,35*1,43+2,25*1,

44 16,802

spoczniki od spodu 1,20*1,40+1,15*1,52+1,55*1,40+1,70*1,46+1,68*0,

34 8,651

RAZEM: 25,453 m2 25,453

3.4.1.3 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające szpachlowanie)

Wyliczenie ilości robót:

biegi i spoczniki od spodu 25,453 25,453

RAZEM: 25,453 m2 25,453

3.4.1.4 KNR 202/815/5 Szpachlowanie- II-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

biegi i spoczniki od spodu 25,453 25,453

RAZEM: 25,453 m2 25,453

3.4.1.5 ZKNR C 1/101/7
(1)

Gruntowanie podłoża 1-krotne (gruntowanie poprzedzające malowanie)

Wyliczenie ilości robót:

biegi i spoczniki od spodu 25,453 25,453

RAZEM: 25,453 m2 25,453

3.4.1.6 KNNRW 
3/1003/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne- (farba biała)

Wyliczenie ilości robót:

biegi i spoczniki od spodu 25,453 25,453

RAZEM: 25,453 m2 25,453

3.4.1.7 ZKNR C 2/801/4 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego z powłoką malarską- 
podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto średnią wys. podstopnic 15cm 0,15*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7) 8,066

RAZEM: 8,066 m2 8,066

3.4.1.8 ZKNR C 2/808/5 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej- podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto średnią wys. podstopnic 15cm 0,15*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7) 8,066

RAZEM: 8,066 m2 8,066

3.4.1.9 ZKNR C 2/809/5 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm- uzupełnienie 
podstopnic

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto średnią wys. podstopnic 15cm o 1,5*(14,0*6+15,2*9+14,5*8+14,3*7+14,4*7)*0,3

gł. wypełnienia do 30mm 241,965

RAZEM: 241,965 dm3 241,965

3.4.1.10 ZKNR C 2/502/7 Przygotowanie podłoża- oczyszczenie, odtłuszczenie, odpylenie, odkurzenie i zagruntowanie 
podłoża z lastryko+podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

stopnice z noskami (przyjęto śr. szer. 0,30*(1,40*5+1,52*8+1,45*7+1,43*6+1,44*6)

stopnia 30cm) 13,959

podstopnice (przyjęto śr. wys. stopnia 0,18*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7)

18cm) 9,679

spoczniki 1,40*1,50+1,45*1,52+1,84*1,40+2,00*1,46+1,68*0,

34 10,371

RAZEM: 34,009 m2 34,009

3.4.1.11 ZKNR C 2/511/2 Posadzki z płytek terakotowych na schodach na podłożu z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

stopnice (przyjęto śr. szer. stopnia 30cm) 0,30*(1,40*5+1,52*8+1,45*7+1,43*6+1,44*6) 13,959

podstopnice (przyjęto śr. wys. stopnia 0,18*(1,40*6+1,52*9+1,45*8+1,43*7+1,44*7)

18cm) 9,679

spoczniki 1,40*1,50+1,45*1,52+1,84*1,40+2,00*1,46+1,68*0,

34 10,371

RAZEM: 34,009 m2 34,009
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3.4.1.12 ZKNR C 2/517/3 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, czynności uzupełniające, cięcie 
płytek, ręczne

Wyliczenie ilości robót:

34,009 34,009

RAZEM: 34,009 m2 34,009

3.4.1.13 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

nad stopnicami 0,40*(5+8+7+6+6) 12,800

przy podstopnicach 0,18*(6+9+8+7+7) 6,660

nad spocznikami 1,50+1,40+1,45+1,52+1,84+1,40+2,00+0,76 11,870

RAZEM: 31,330 m 31,330

3.4.2 Element Balustrady

3.4.2.1 KNRW 
401/1212/5 (2)

Dwukrotne malowanie balustrad, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto dodatek +50% na malowanie 1,10*(2,05+2,60+2,25+2,25+2,30+2,00+0,34+1,68)

wypełnienia balustrad z desek *150% 25,526

RAZEM: 25,526 m2 25,526



5,68*20,65+8,58*12,01rurociągi o śr. 50mm16,00odcinki proste- rurociągi o śr. 280mm4,10*4*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 400mm5,50*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 600mm(6,10+6,90+(2,54-0,9*2)+0,50+0,70)*115%kolana o śr. 600mm1,40*4*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 280mm(0,60*4+3,70*2+2,50*2+8,40+6,50+(1,08-0,42*2)+3,90+1,10+0,95+2,90+(1,55-0,42*2)+7,60+0,50+0,20)*115%kolana o śr. 280mm0,70*16*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 500mm((4,18-0,75*2)+9,40+0,50)*115%kolana o śr. 500mm1,20*3*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 600mm((1,51-0,90)*4+2,60*2+2,50*2+7,40+7,90+(3,34-0,90*2))*115%kolana o śr. 600mm1,40*7*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 160mm(1,25*4+1,15*4+(0,56-0,24*2)*8+1,30+0,75+1,85+1,85+0,75+1,30)*115%kolana o śr. 160mm0,40*16*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 280mm(4,35+(0,89-0,42*2)+6,45+0,70+(2,73-0,42*2)*2+8,80+4,90+7,40+0,80*4+0,76*3+(0,76-0,42))*115%kolana o śr. 280mm0,70*12*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 320mm(3,00*2+2,70*2+5,30*2)*115%kolana o śr. 320mm0,75*2*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 400mm(9,15*2+1,80)*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 500mm(7,66-0,75)*115%kolana o śr. 500mm1,20*1*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 600mm((4,42-0,90)+8,00+9,70+0,30*4+(3,67-0,90*2)*4+1,95*2+1,90*2)*115%kolana o śr. 600mm1,40*10*115%odcinki proste- rurociągi o śr. 800mm0,35*4*115%podpory ścienne rur brązowych o śr. (0,80+1,00)*3500mmpodpory ścienne rur czerwonych o śr. (0,80+1,00)*2600mmrama wsporcza rur czerwonej, brązowej i 4,00*2+0,80*2niebieskiejpodpory ścienne rur żółtych o śr. 280mm0,50*4podpory ścienne rur brązowych o śr. 0,50*4280mmpodpory rur zielonych z rur śr. 160mm4,80*4podpory rur żółtych z rur śr. 160mm1,95*4podpory rur brązowych z rur śr. 200mm1,25*4(0,55*2+0,50*2)*0,50*2słupy z rur kwadratowych RK30x30mm0,03*4*1,00*4ramka z kątownika L40x400,155*(0,62*2+0,70*2)belki z ceownika C1000,372*2,85*20,80*2,85*21,00*(2,45+2,85*2+0,80+1,40)0,40*2,45*2konstrukcja rusztu poziomego pomostu 20,00*(3,55*10,33+1,06*1,51)/1000(przyjęto ciężar konstrukcji 20kg/m2)słupy z ceownika C1400,489*1,90*91,10*(10,33*+1,24+1,06+1,51+0,80)3,55*10,33+1,06*1,510,40*2,15*2belki z ceownika C1400,489*3,00*20,30*1,00*101,10*3,00*2pomost 1 (przyjęto ciężar konstrukcji 20,00*(2,92*4,53)/100020kg/m2)pomost 2 (przyjęto ciężar konstrukcji 20,00*(4,40*0,76)/100020kg/m2)0,40*3,40pomost 12,92*4,53pomost 20,76*4,402,10*4*330,0022,0(6,04+5,68*2+20,65+6,03+8,58+12,01*2)*3,06potrącenie na otwory-(3,60*2,97+0,90*2,09)ościeża otworów0,30*(3,60+2,97*2+0,90+2,09*2)(2,60*2+5,70*2)*2,45(2,60*2+5,70*2)*2,455,68*18,055,68*18,055,68*18,05dylatacje obwodowe5,68*2+18,05*2dylatacje poprzeczne5,68*35,68*18,051,00

Data opracowania:

2016-08-29

Przedmiar robót

Remont pomieszczenia galerii rur- etap II

Budowa: Remont pomieszczenia galerii rur w budynku SUW znajdującym się na terenie MPWiK we 
Wągrowcu- etap II

Lokalizacja: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec
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Kosztorys Remont pomieszczenia galerii rur- etap II
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

5,68*20,65+8,58*12,01 220,338

RAZEM: 220,338 m2 220,338

2 Element Rury w kolorze niebieskim

2.1 KNR 
401/1212/31 (2)

Malowanie rur wodociągowych, średnica 50-100˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni 
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 50mm

Wyliczenie ilości robót:

rurociągi o śr. 50mm 16,00 16,000

RAZEM: 16,000 m 16,000

2.2 KNR 
401/1212/37 (2)

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 280mm (dodatek 15% 
na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych elementów wsporczych 
rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 280mm 4,10*4*115% 18,860

RAZEM: 18,860 m 18,860

2.3 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 400mm (R=1,33; 
M=1,33) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 400mm 5,50*115% 6,325

RAZEM: 6,325 m 6,325

2.4 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 600mm (R=2,00; 
M=2,00) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 600mm (6,10+6,90+(2,54-0,9*2)+0,50+0,70)*115% 17,181

kolana o śr. 600mm 1,40*4*115% 6,440

RAZEM: 23,621 m 23,621

3 Element Rury w kolorze brązowym

3.1 KNR 
401/1212/37 (2)

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 280mm (dodatek 15% 
na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych elementów wsporczych 
rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 280mm (0,60*4+3,70*2+2,50*2+8,40+6,50+(1,08-0,42*2)+

3,90+1,10+0,95+2,90+(1,55-0,42*2)+7,60+0,50+0,

20)*115% 54,970

kolana o śr. 280mm 0,70*16*115% 12,880

RAZEM: 67,850 m 67,850

3.2 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 500mm (R=1,67; 
M=1,67) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 500mm ((4,18-0,75*2)+9,40+0,50)*115% 14,467

kolana o śr. 500mm 1,20*3*115% 4,140

RAZEM: 18,607 m 18,607

3.3 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 600mm (R=2,00; 
M=2,00) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 600mm ((1,51-0,90)*4+2,60*2+2,50*2+7,40+7,90+(3,34-0,

90*2))*115% 33,902

kolana o śr. 600mm 1,40*7*115% 11,270

RAZEM: 45,172 m 45,172
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4 Element Rury w kolorze żółtym

4.1 KNR 
401/1212/34 (2)

Malowanie rur wodociągowych, średnica 100-200˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 160mm (dodatek 15% 
na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych elementów wsporczych 
rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 160mm (1,25*4+1,15*4+(0,56-0,24*2)*8+1,30+0,75+1,85+

1,85+0,75+1,30)*115% 20,746

kolana o śr. 160mm 0,40*16*115% 7,360

RAZEM: 28,106 m 28,106

4.2 KNR 
401/1212/37 (2)

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 280mm (dodatek 15% 
na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych elementów wsporczych 
rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 280mm (4,35+(0,89-0,42*2)+6,45+0,70+(2,73-0,42*2)*2+8,

80+4,90+7,40+0,80*4+0,76*3+(0,76-0,42))*115% 48,588

kolana o śr. 280mm 0,70*12*115% 9,660

RAZEM: 58,248 m 58,248

5 Element Rury w kolorze zielonym

5.1 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 320mm (R=1,07; 
M=1,07) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 320mm (3,00*2+2,70*2+5,30*2)*115% 25,300

kolana o śr. 320mm 0,75*2*115% 1,725

RAZEM: 27,025 m 27,025

5.2 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 400mm (R=1,33; 
M=1,33) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 400mm (9,15*2+1,80)*115% 23,115

RAZEM: 23,115 m 23,115

5.3 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 500mm (R=1,67; 
M=1,67) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 500mm (7,66-0,75)*115% 7,947

kolana o śr. 500mm 1,20*1*115% 1,380

RAZEM: 9,327 m 9,327

6 Element Rury w kolorze czerwonym

6.1 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 600mm (R=2,00; 
M=2,00) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 600mm ((4,42-0,90)+8,00+9,70+0,30*4+(3,67-0,90*2)*4+1,

95*2+1,90*2)*115% 43,240

kolana o śr. 600mm 1,40*10*115% 16,100

RAZEM: 59,340 m 59,340

6.2 KNR 401/1212/3
7 (2) analogia

Malowanie rur wodociągowych, średnica 200-300˙mm, 2-krotne z oczyszczeniem powierzchni
z brudu, kurzu, grubej rdzy i łuszczącej się farby- rurociągi o średnicy 800mm (R=2,67; 
M=2,67) (dodatek 15% na malowanie połączeń kołnierzowych, zaślepek oraz drobnych 
elementów wsporczych rurociągów)

Wyliczenie ilości robót:

odcinki proste- rurociągi o śr. 800mm 0,35*4*115% 1,610

RAZEM: 1,610 m 1,610
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7 Element Podpory rurociągów stalowe

7.1 KNR 401/1212/3
1 (2) analogia

Malowanie podpór rurociągów wykonanych z profili gorącowalcowanych 2C100, 2-krotne z 
przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

podpory ścienne rur brązowych o śr. (0,80+1,00)*3

500mm 5,400

podpory ścienne rur czerwonych o śr. (0,80+1,00)*2

600mm 3,600

rama wsporcza rur czerwonej, brązowej i 4,00*2+0,80*2

niebieskiej 9,600

podpory ścienne rur żółtych o śr. 280mm 0,50*4 2,000

podpory ścienne rur brązowych o śr. 0,50*4

280mm 2,000

RAZEM: 22,600 m 22,600

7.2 KNR 
401/1212/34 (2)

Malowanie podpór z rur okrągłych, średnica 100-200˙mm, 2-krotne z z przygotowaniem 
powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

podpory rur zielonych z rur śr. 160mm 4,80*4 19,200

podpory rur żółtych z rur śr. 160mm 1,95*4 7,800

podpory rur brązowych z rur śr. 200mm 1,25*4 5,000

RAZEM: 32,000 m 32,000

8 Element Podpory rurociągów betonowe

8.1 KNRW 
401/1206/5 (2)

Dwukrotne malowanie betonowych podpór rurociągów z przygotowaniem powierzchni pod 
malowanie, z wyrównaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(0,55*2+0,50*2)*0,50*2 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,100

9 Element Pomost w części podziemnej

9.1 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie elementów metalowych konstrukcji pomostu, 2-krotne z przygotowaniem 
powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

słupy z rur kwadratowych RK30x30mm 0,03*4*1,00*4 0,480

ramka z kątownika L40x40 0,155*(0,62*2+0,70*2) 0,409

RAZEM: 0,889 m2 0,889

10 Element Pomost nad częścią podziemia

10.1 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie elementów metalowych konstrukcji pomostu, 2-krotne z przygotowaniem 
powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

belki z ceownika C100 0,372*2,85*2 2,120

RAZEM: 2,120 m2 2,120

10.2 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie podestu z blachy żeberkowej, 2-krotne z przygotowaniem powierzchni pod 
malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,85*2 4,560

RAZEM: 4,560 m2 4,560

10.3 KNRW 
401/1212/5 (2)

Dwukrotne malowanie balustrad ochronnych, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(2,45+2,85*2+0,80+1,40) 10,350

RAZEM: 10,350 m2 10,350

10.4 KNRW 401/121
2/5 (2) analogia

Dwukrotne malowanie drabinek złazowych, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,40*2,45*2 1,960

RAZEM: 1,960 m2 1,960

11 Element Pomost nad galerią rur

11.1 KNNRS 7/910/5 
(1)

Malowanie elementów metalowych konstrukcji rusztu poziomego pomostu, 2-krotne z 
przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

konstrukcja rusztu poziomego pomostu 20,00*(3,55*10,33+1,06*1,51)/1000

(przyjęto ciężar konstrukcji 20kg/m2) 0,765

RAZEM: 0,765 t 0,765

11.2 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie słupów konstrukcji pomostu, 2-krotne z przygotowaniem powierzchni pod 
malowanie

Wyliczenie ilości robót:

słupy z ceownika C140 0,489*1,90*9 8,362

RAZEM: 8,362 m2 8,362
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11.3 KNRW 
401/1212/5 (2)

Dwukrotne malowanie balustrad ochronnych, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,10*(10,33*+1,24+1,06+1,51+0,80) 17,797

RAZEM: 17,797 m2 17,797

11.4 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie krat pomostowych, 2-krotne z przygotowaniem powierzchni pod malowanie 
(R=2,00, M=2,00)

Wyliczenie ilości robót:

3,55*10,33+1,06*1,51 38,272

RAZEM: 38,272 m2 38,272

11.5 KNRW 401/121
2/5 (2) analogia

Dwukrotne malowanie drabinek złazowych, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,40*2,15*2 1,720

RAZEM: 1,720 m2 1,720

11.6 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie belek konstrukcji schodów technologicznych, 2-krotne z przygotowaniem 
powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

belki z ceownika C140 0,489*3,00*2 2,934

RAZEM: 2,934 m2 2,934

11.7 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie stopni schodów technologicznych z blachy żeberkowej, 2-krotne z 
przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,00*10 3,000

RAZEM: 3,000 m2 3,000

11.8 KNRW 
401/1212/5 (2)

Dwukrotne malowanie balustrad ochronnych schodów technologicznych, z przygotowaniem 
powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,10*3,00*2 6,600

RAZEM: 6,600 m2 6,600

12 Element Pomosty górne

12.1 KNNRS 7/910/5 
(1)

Malowanie elementów metalowych konstrukcji rusztu poziomego pomostów, 2-krotne z 
przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

pomost 1 (przyjęto ciężar konstrukcji 20,00*(2,92*4,53)/1000

20kg/m2) 0,265

pomost 2 (przyjęto ciężar konstrukcji 20,00*(4,40*0,76)/1000

20kg/m2) 0,067

RAZEM: 0,332 t 0,332

12.2 KNRW 401/121
2/5 (2) analogia

Dwukrotne malowanie drabinki złazowej pomiędzy pomostem górnym, a pomostem nad 
galerią rur, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,40*3,40 1,360

RAZEM: 1,360 m2 1,360

12.3 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie krat pomostowych, 2-krotne z przygotowaniem powierzchni pod malowanie 
(R=2,00, M=2,00)

Wyliczenie ilości robót:

pomost 1 2,92*4,53 13,228

pomost 2 0,76*4,40 3,344

RAZEM: 16,572 m2 16,572

13 Element Instalacje wod- kan

13.1 KNR 
401/1212/21 (2)

Malowanie grzejników rurowych farbą, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2,10*4*3 25,200

RAZEM: 25,200 m 25,200

13.2 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie rur instalacji grzewczej, 2-krotne, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,000

13.3 KNR 
401/1212/34 (2)

Malowanie farbą rury PCV śr. 110mm emalią do PCV, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

22,0 22,000

RAZEM: 22,000 m 22,000
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14 Element Ściany wewnętrzne

14.1 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych do wysokości istniejących powłok 
malarskich, ściany bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(6,04+5,68*2+20,65+6,03+8,58+12,01*2)*3,06 234,641

potrącenie na otwory -(3,60*2,97+0,90*2,09) -12,573

ościeża otworów 0,30*(3,60+2,97*2+0,90+2,09*2) 4,386

RAZEM: 226,454 m2 226,454

14.2 KNNRW 
3/1002/6

Zeskrobanie i zmycie starej farby wraz z naprawą drobnych rys i uszkodzeń- ściany 
podziemia

Wyliczenie ilości robót:

(2,60*2+5,70*2)*2,45 40,670

RAZEM: 40,670 m2 40,670

14.3 KNR 401/603/4 
(2)

Izolacje pionowe murów otynkowanych dysperbitem 2-warstwowe- ściany podziemia

Wyliczenie ilości robót:

(2,60*2+5,70*2)*2,45 40,670

RAZEM: 40,670 m2 40,670

15 Element Posadzki

15.1 KNNR 3/801/3 Zerwanie warstwy posadzki cementowej gr. do 4cm

Wyliczenie ilości robót:

5,68*18,05 102,524

RAZEM: 102,524 m2 102,524

15.2 KNNR 2/1202/6 Posadzki cementowe zatarte na gładko, grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,68*18,05 102,524

RAZEM: 102,524 m2 102,524

15.3 KNNR 2/1202/7 Posadzki cementowe, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=1,50

Wyliczenie ilości robót:

5,68*18,05 102,524

RAZEM: 102,524 m2 102,524

15.4 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dylatacji posadzki

Wyliczenie ilości robót:

dylatacje obwodowe 5,68*2+18,05*2 47,460

dylatacje poprzeczne 5,68*3 17,040

RAZEM: 64,500 m 64,500

15.5 KNR 202/1506/1
analogia
KNR 202/1506/2
analogia

Malowanie posadzek, 2-krotne farbą do posadzek z przygotowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

5,68*18,05 102,524

RAZEM: 102,524 m2 102,524

16 Element Rusztowania wewnętrzne

16.1 KNR 202/1612/5
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4˙m- montaż i demontaż 
rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kolumna 1,000

16.2 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowania
kpl 1,00
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