
 OPIS TECHNICZNY  
 

1.Dane ogólne 
 

1.1.Nazwa zlecenia 

           Remont istniejącego budynku kotłowni. 
 

1.2. Inwestor 
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

 i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu 

 ul. Janowiecka 100 

 62-100 Wągrowiec 
 

1.3. Dane o obiekcie 
Istniejący budynek kotłowni, to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem płaskim pokrytym papą. 

Budynek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej przebudowy                

i zmiany sposobu użytkowania istniejącej wiaty magazynowej na budynek garażowy. 
 

1.4. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora 

- mapa sytuacyjna 

- wizja lokalna w terenie 

- uzgodnienia z inwestorem 
 

2.  Rozwiązania architektoniczno-budowlane 
 

2.1. Forma obiektu 

Forma obiektu wynika z warunków inwestora, uwarunkowań funkcjonalnych,                      

z dostosowania do otoczenia oraz do warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu. 
 

2.2.Dostosowanie do otaczającej zabudowy 

     Projektowany obiekt wpisuje się w istniejącą otaczającą zabudowę.  
 

3. Dane konstrukcyjno-budowlane 
 

3.1. Docieplenie ścian zewnętrznych  

 Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm  na 

zaprawie klejowej. Elewacje budynku wykończone tynkiem mineralnym malowanym 

farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji: powierzchnie pokryte tynkiem 

RAL9006 (szary), RAL5010 (niebieski),  obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  

w kolorze RAL5010 (niebieski), stolarka okienna RAL 9010 (biały). 
 

3.2. Wymiana pokrycia dachowego 

Istniejące pokrycie dachu przeznacza się do rozbiórki. Projektuje się wykonanie 

nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z montażem nowych 

rynien i opierzeń. Projektuje się rynny stalowe, malowane proszkowo. 
 

3.3. Stolarka   
Istniejące okno garażowe projektuje się do wymiany na pvc, szklone podwójnie, 

wewnętrzne drzwi stalowe projektuje się do wymiany na nowe stalowe. 
 
 

 



3.4. Posadzka  
Projektuje się przemysłową posadzkę betonową, zatartą mechanicznie, ze zbrojeniem 

rozproszonym w ilości 20 kg/m3. 
 

3.5. Zamurowania  
Zamurowania w istniejących ścianach projektuje się z betonu komórkowego odm. 600 

na zaprawie klejowej. Uzupełnienia tynków projektuje się jako cem.-wap. z gładziami 

gipsowymi. 
 

3.6. Malowanie  
Projektuje się dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi. 

 

Wągrowiec, maj 2017 

- O p r a c o w a ł -  

 

 

 

 

 


